Poznan, dnia 05.06.2024 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO WARUNKOW PRZETARGU

W zwigzku z zapytaniami ztozonymi przez Wykonawcdéw, Zamawiajacy zgodnie z § 23 ust. 4
Regulaminu Udzielania Zaméwien w MPK Poznan Sp. z 0.0. nieobjetych ustawg Prawo Zaméwien
Publicznych (tekst obowigzujacy od dnia 07 stycznia 2020 roku), udziela odpowiedzi do Warunkow
Przetargu (WP) na ,,remont zajezdni Forteczna — etap I1I” — AL.0141.62.2024.

Pytanie nr 1:
W zwigzku z potrzebg wykonania kanalizacji kablowej na potrzeby systemu sterowania i ogrzewania

napeddw zwrotnic tramwajowych prosze o przestanie przekroju poprzecznego istniejgcych
nawierzchni.

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Technicznej w punkcie 2. Zakres dostaw i prac do wykonania przez
Wykonawce, podpunkt 2.4 Utozenie przewodu 5x2,5mm2 na odcinku stacja prostownikowa Forteczna
- portiernia w budynku administracyjnym przy wjezdzie na zajezdnie - prosze o przestanie schematu
elektrycznego oraz planu sytuacyjnego z przebiegiem trasy linii kablowe] projektowane;.

Odpowiedz:

Kabel nalezy zakonczy¢ z dwéch stron przyciskiem bezpieczenstwa z kluczykiem (przycisk odporny na
warunki atmosferyczne). Przycisk bezpieczenstwa nalezy umiesci¢c na elewacji budynku stacji
prostownikowej (przy wejsciu gtdwnym) oraz przy portierni - typ i szczegotowe lokalizacje przycisku do
ustalenia na etapie wykonawstwa. W budynku stacji Forteczna kabel nalezy prowadzi¢ pod podtoga
techniczna.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zatacza orientacyjny przebieg trasy linii kablowej do utozenia w
celu wykorzystania go jako wytacznika bezpieczenstwa trakcji tramwajowe;.

Pytanie nr 2:
Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do WP SPECYFIKACJA TECHNICZNA; Punkt 3 Ogdlne wymagania techniczne

stawiane urzadzeniom.

Whioskujemy o zmiane punktu 3 na zapis:

»3) Wszystkie awarie w okresie gwarancji muszg by¢ zdiagnozowane i usuniete przez serwis Dostawcy
W najszybszym mozliwym terminie”.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy modyfikuje w Zatgczniku nr 2 do WP (Specyfikacja Techniczna) w pkt. 3 zdanie drugie,
ktore otrzymuje nowe brzmienie:

»Wszystkie awarie w okresie gwarancji muszqg byc¢ zdiagnozowane do 48 h od chwili zgtoszenia i
usuniete przez serwis Dostawcy w najszybszym mozliwym terminie.”

Pytanie nr 3:
Dotyczy: Zatacznik nr 2 do WP SPECYFIKACJA TECHNICZNA; Punkt 3 Ogdlne wymagania techniczne

stawiane urzadzeniom.

Whnioskujemy o zmiane punktu 3.5.

Uktad sterowania zwrotnicg oraz urzgdzenie do dwukierunkowej transmisji danych torowisko — pojazd
na zajezdni Forteczna musi posiadaé mozliwos¢ integracji z systemem SZZ, pozwalajac na
dwukierunkowa wymiane informacji pomiedzy nimi na poziomie ,serwer - serwer”. Dwukierunkowa
transmisja musi zapewniaé przekazywanie z pojazdu do SSZ miedzy innymi nastepujgcych informacji:
a) numer anteny

b) numer boczny pojazdu

¢) numer linii, numer brygady oraz numer trasy
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d) status przetgcznika systemu identyfikacji w pojezdzie (0,1,2,3)
e) pozycja zwrotnicy (lewo, prawo, prosto, nieznane) — dla urzadzen identyfikacji sterujacych
zwrotnica, w przypadku kiedy kontroler jest zintegrowany z automatyka sterowania zwrotnica

Odpowiedzi:

Zamawiajgcy wyrazamy zgode na zmiane zapisow.

W zwigzku z powyzszym w Zataczniku nr 2 do WP (Specyfikacja Techniczna) w pkt. 3.5 otrzymuje nowe
brzmienie:

,Uktad sterowania zwrotnicq oraz urzqdzenie do dwukierunkowej transmisji danych torowisko — pojazd
na zajezdni Forteczna musi posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemem SZZ, pozwalajgc na
dwukierunkowg wymiane informacji pomiedzy nimi na poziomie ,serwer - serwer”. Dwukierunkowa
transmisja musi zapewnia¢ przekazywanie z pojazdu do SSZ miedzy innymi nastepujgcych informacji:
a) numer anteny

b) numer boczny pojazdu

c) numer linii, numer brygady oraz numer trasy

d) status przetfqcznika systemu identyfikacji w pojezdzie (0,1,2,3)

e) pozycja zwrotnicy (lewo, prawo, prosto, nieznane) — dla urzqdzen identyfikacji sterujgcych zwrotnicq,
w przypadku kiedy kontroler jest zintegrowany z automatykq sterowania zwrotnicq”

Pytanie nr 4:
Dotyczy: Zatgcznik nr 2 do WP SPECYFIKACJA TECHNICZNA; Punkt 2.26. Ogdélne wymagania techniczne

stawiane urzadzeniom.
Whioskujemy o wykreslenie zapisu:
,zawierac procedury administracyjne dla systemu SSZ”

Odpowiedz:
Zamawiajgcy modyfikuje w Zatgczniku nr 2 do WP (Specyfikacja Techniczna) w pkt. 2.26 zdanie drugie,
poprzez usuniecie stéw ,,i administracyjne”.

Pytanie nr 5:
Dotyczy: Zatacznik nr 2 do WP SPECYFIKACJA TECHNICZNA; Punkt 2 podpunkt b) Wymagania branzy

energetycznej.
Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane iloSci oraz lokalizacji skrzynek pod urzadzenia do dwukierunkowej
komunikacji pojazd torowisko (bez urzgdzen Vetra) po wczesniejszych uzgodnieniach?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane ilosci oraz lokalizacji skrzynek pod urzadzenia do dwukierunkowej
komunikacji pojazd torowisko. Zmiany muszg wynika¢ z koniecznosci zapewnienia mozliwos¢
identyfikacji jak najwiekszej ilosci tramwajéw wyjezdzajgcych z toréw odstawczych zajezdni i wymagaja
akceptacji Zamawiajgcego.

Powyzsze odpowiedzi sg dla Wykonawcdéw wigzace.

Zatacznik: Orientacyjny przebieg trasy linii kablowej
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