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Wytyczne dla prowadzenia prac w poblizu infrastruktury torowej na zajezdni
tramwajowej przy ul. Gtogowskiej

1. Wszelkie przejscia pod torem tramwajowym nalezy wykonac¢ za pomocg przecisku/przewiertu.

2. Na odcinku prowadzenia przytacza przeciskiem/przewiertem:

a) z uwagi na istniejgce odwodnienie torowiska, gtebokos$¢ posadowienia rury ochronnej powinna
by¢ taka, aby liczgc od powierzchni tocznej gtdwki szyny do wierzchu rury ochronnej wynosita
>2,0m,

b) rura ochronna powinna by¢ wykonana z materiatow:

e nie poddajacych sie procesowi starzenia;

e odpornych na dziatanie zwigzkéw chemicznych, grzybéw zawartych w gruncie oraz pradow
btadzacych,

c) rura ochronna powinna mie¢ wytrzymatos¢ odpowiednig do naciskdw generowanych przez
przejezdzajgcy tabor. Pojazdy szynowe wywierajg nacisk na o$ réwny 100 kN,

d) koniec rury ochronnej powinien wystawac poza skrajne szyny na odlegtos¢ rowng gtebokosci
posadowienia (spodu) rury powiekszong o 0,5 m. Odlegtosc¢ ta dotyczy prostopadtego przejscia
przecisku/przewiertu w stosunku do osi torow; w kazdym innym przypadku powinna by¢
odpowiednio zwiekszona 0 0,5 m.

3. Przed przystagpieniem do prac nalezy wykona¢ pomiary wysokosciowe oraz przeswitu toru,
minimum 5m przed, 5m za oraz w miejscu wykonania przewiertu sterowanego. Operat
pomiarowy nalezy przekaza¢ do Wydziatu Toréw i Drég, ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan.

4. Sciana wykopu dla komory przeciskowej o gtebokosci do 1,50 m powinna znajdowaé sie w
odlegtosci co najmniej 2,0 m od skrajnej szyny.

5. Sciana wykopu dla komory przeciskowej o gtebokosci powyzej 1,50 m powinna by¢:

a) odpowiednio zabezpieczona przed osuwaniem,

b) odsunieta od skrajnej szyny na odlegtos¢ odpowiednio wiekszg niz okreslona w pkt 4. tj. 1,5 m
na kazdy 1 m dodatkowe] gtebokosci.

6. Wykonawca robét skontaktuje sie z MPK ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan:

o Woydziatem Toréw i Drég ul. Szwajcarska 15, tel.: 61 839 7364, w celu dopuszczenia do robot
w obrebie torowiska tramwajowego.

7. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajgce
z realizacji prac w poblizu infrastruktury tramwajowe].

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury tramwajowej lub wystgpienia innego zdarzenia
mogacego mie¢ wptyw na infrastrukture nalezy ten fakt bezzwtocznie zgtosi¢ do MPK - Centrala
Nadzoru Ruchu tel. 19-445 lub 61 839 6510.
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