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Modernizacja tawy pomiarowej w stacji kontroli pojazdéw (SKP)
na terenie Zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej w Poznaniu

1. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
modernizacyjnych pn.: Modernizacja tawy pomiarowej w stacji kontroli pojazdéw (SKP) na terenie

Zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej w Poznaniu.

2. Celi zakres opracowania

Niniejszy program okresla wymagania techniczne dotyczace usuwania zywicy, przygotowania podtoza
betonowego, wykonania i doboru robdt posadzkarskich na potrzeby zadania: Modernizacja tawy
pomiarowej w stacji kontroli pojazdoéw (SKP) na terenie Zajezdni autobusowej przy ul. Kaczej w
Poznaniu, w wybranym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora MPK Poznan Sp. z o.0.

Stan istniejacy posadzki zywicznej uniemozliwia dalszg eksploatacje hali SKP, gdyz nie spetnia ona
wymogow technicznych. Gtdwng wadg s3 starte, z6tte pasy najazdowe w obszarze tawy pomiarowe;j.

Uszkodzenia posadzki spowodowane sg wieloletnig, intensywng eksploatacjg hali SKP.

Zdjecie 1 — Widok ogdlny hali SKP
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Zdjecie 2 - Widok ogdlny na towe pomiarowgq

Spekanie posadzki, brak
dylatacji podtuznej, staba

warstwa cementowa na
katowniku.

Zdjecie 3 - Staba warstwa posadzki na kqtowniku, wymaga zdylatowania.
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3. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r., Nr 1409, ze zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegétowych

wymagan w stosunku do stacji przeprowadzajgcych badania techniczne pojazdéw

4. Zatoienia remontu posadzki
Gtéwnym zatozeniem remontu jest usuniecie starej powfoki zywicznej zabezpieczajgcej
podktad betonowy i odtworzenie stanu istniejgcego, w tym pasdw najazdowych oraz strefe tawy

pomiarowej.

Zaprojektowano nowg epoksydowo - kwarcowg powtoke zywiczng o grubosci minimum 5 mm,
odporng na Scieranie (hamowanie pojazdéw ciezkich) i oleje techniczne. Posadzke zywiczng nalezy

wykona¢ w dwdch kolorach:

e dwa pasy najazdowe o szerokosci 1 m w rozstawie 0,74 m (szerokos¢ kanatu rewizyjnego) w
kolorze z6ttym RAL 1003,

e pozostaty obszar hali w kolorze zielonym RAL 6018.

W strefie tawy pomiarowej powtoki zywiczne nalezy wykona¢ z doktadnoscia £2 mm z
podziatem na odpowiednie kolory. Poszczegdlne kolory zywic nalezy dylatowaé — nacigé i wypetnic¢

kitem trwale elastycznym. Rozmieszczenie stref i kolory zywic w hali obrazuje zatacznik nr 1.

Wzdtuz kanatu technologicznego nalezy odku¢ stabg warstwg cementowg grubosci okoto 1 cm
znajdujaca sie na katowniku stalowym, a nastepnie oczysci¢ stal do klasy St2 i pokryé systemem
antykorozyjnym o grubosci minimum 140 um w kolorze 26tto — czarnym. Odkutg stabg warstwe nalezy
uzupetni¢ materiatem zywicznym do poziomu wtasciwej posadzki i wykona¢ dylatacje podtuing

poprzez naciecie i wypetnienie materiatem trwale elastycznym.

5. Zakres robét

e Catkowita powierzchnia hali SKP: 220,8 m?
e Powierzchnia kanatu technologicznego 20,6 m?
e Powierzchnia urzadzen pomiarowych w posadzce 10,7 m?
e Catkowita powierzchnia posadzki zywicznej: 189,5 m?
=  Powierzchnia posadzki zywicznej — kolor 26tty 72,1 m?
=  Powierzchnia posadzki zywicznej — kolor zielony 117,4 m?

5.1.Przedmiar robét

e Usuniecie starych powtok i przygotowanie podtoze betonowego 189,5 m?
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e Odkucie stabej warstwy na katowniku i wypetnienie materiatem zywicznym 56 m.b.
e Utozenie systemu zywicznego z doktadnoscig £2 mm na tawie pomiarowe;j 30,6 m?
e Utozenie systemu zywicznego na pozostatej powierzchni hali 158,9 m?
e Wykonanie dylatacji — naciecie i wypetnienie materiatem trwale elastycznym 250 m.b.

e QOczyszczenie i wykonanie nowych powtok antykorozyjnych katownika wzdtuz kanatu

rewizyjnego 60 m.b.
e Kontener na odpady i utylizacja urobku 1 kpl.
e  Pomiar wytrzymatosci betonu na odrywanie wg metody pull — off 16 pkt.
e Pomiar geodezyjny fawy pomiarowej 1 kpl.
o Wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej 4 kpl.
e Kopia dokumentacji powykonawczej wraz ze zdjeciami na CD/DVD 2 kpl.

6. Organizacja budowy

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedze, sprzet, potencjat ludzki i doswiadczenie

przy wykonywaniu posadzek zywicznych z doktadnoscig do £2 mm.

Wykonawca robdt musi wskazaé i zapewni¢ staty nadzér nad pracami posadzkowymi przez
kierownika robdt z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w

specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;j.

Przed przystgpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca musi przygotowa¢ wnioski
materiatowe, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, IBWR — Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt i
uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca musi zapewnic sprzet do pomiaru
wilgotnosci podtoza, temperatury, badanie pull — off i kontrolny pomiar geodezyjny na tawie

pomiarowej oraz kontener na odpady budowlane.

Zamawiajacy zapewni Wykonawcy zasilanie elektryczne, tréjfazowe 400V, 63A w obszarze

prowadzenia robot.
7. Czas wykonania robét posadzkarskich

Ze wzgledu na mozliwosci organizacyjne SKP Zamawiajgcy udostepni hale pod prace
budowlane zwigzane z wykonaniem samych powtok zywicznych tylko na okres 7 _dni/24h. Po
wykonaniu tych prac Zamawiajgcy dokona czesciowego odbioru robdt wraz z przekazaniem stacji
kontroli pojazdow do ponownego uzytkowania. Pozostaty zakres robét Wykonaweca bedzie realizowat
przy czynnej stacji kontroli pozjazdéw zapewniajgc nieprzerwang prace. Termin zakornczenia robét

ustala sie najpdzniej na 2 miesigce od podpisania umowy.
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8. Etapy wykonania remontu posadzki w SKP

8.1.Usuniecie starych powtok
e frezowanie zywicy do gtebokos$ci 5 mm,
e szlifowanie diamentowe wraz ze szlifowaniem recznym krawedzi,
o odkucie stabej warstwy na katowniku i oczyszczenie stali,
e obligatoryjne srutowanie posadzki betonowej w celu uszorstnienia i odpylenia podtoza,

e badanie pull — off na przygotowanym podtozu betonowym pod powtoki zywiczne — 8 szt.

8.2.Aplikacja zywicznego systemu posadzkowego
Przygotowanie i wykonanie systemu zywicznego powinno by¢ przeprowadzone przez
Autoryzowanego Wykonawce zgodnie z instrukcjg producenta oraz dokumentacjg techniczng

produktu.

8.3.Wykonanie dylatacji
e Naciecie dylatacji tarcza fazujacg o szerokosci minimum 0,6 cm i gtebokosci 1 cm,
e  Woypetnienie szczeliny sznurem dylatacyjnym,
o Natozenie na krawedziach betonu primera gruntujgcego,

e Utozenie trwale elastycznego kitu poliuretanowego.

8.4.Wykonanie powtok antykorozyjnych na katownikach
Stare powtoki antykorozyjne nalezy usung¢ za pomocg elektronarzedzi do klasy czystosci St2.
Nastepnie nalezy wykonaé¢ dwupowtokowy system antykorozyjny epoksydowo — poliuretanowy o

grubosci minimalnej 140 um.
9. Wymagania dla zywicznego systemu posadzkowego

Zaprojektowano tréjwarstwowy, epoksydowo — kwarcowy system posadzkowy o minimalnej
grubosci 5 mm. Charakteryzuje sie on wysokg wytrzymatoscia mechaniczng. Posiada réwniez

wtasciwosci chemoodporne.

9.1.Warunki wykonania nowych powtok
Powtoki mozna uktada¢ na podktad betonowy o klasie minimum C20/25 i wytrzymatosci na
odrywanie powyzej 1,5 MPa. Badanie pull — off nalezy wykona¢ w 8 punktach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Powierzchnia musi byé réwna, czysta, pozbawiona mleczka
cementowego i innych zanieczyszczen utrudniajgcych przyczepno$é powtoki. Wilgotnos$é wzgledna
betonu nie moze przekracza¢ 75% zgodnie z normg BS 8204 (5% wilgotnosci mierzonej urzadzeniem

Tramex).
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9.2.Pierwsza warstwa — powtoka gruntujaca
Nalezy zastosowac zywice gruntujacg, dwusktadnikowg, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwng,

epoksydowa np. Flowcrete Protop 1000 lub rGwnowazng o zawartosci substancji statych ok. 100%.

9.3.Druga warstwa — powtoka miedzywarstwowa
Nalezy zastosowal zywice konstrukcyjng do posadzek epoksydowo — kwarcowych np.
Flowcrete Protop 1000 lub rownowazng o zawartosci substancji statych ok. 100%. Po stwardnieniu

nalezy wykona¢ badanie pull — off w 8 punktach wskazanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9.4.Trzecia warstwa — powtoka nawierzchniowa (kolor)
Zaprojektowano pigmentowany, samorozlewny epoksydowy system posadzkowy w kolorze
zielonym RAL 6018 i pasy najazdowe w kolorze zéttym RAL 1003., o wysokiej odpornosé na scieranie,
przeznaczonej do pomieszcze o duzym natezeniu ruchu ciezkich pojazdéw. Nalezy zastosowaé np.

Flowcrete Peran SL20 lub materiat o rdwnowaznych parametrach technicznych.

9.5.Powtoka zywiczna z doktadno$cig do £ 2 mm
Zaprojektowano pigmentowany, samorozlewny epoksydowy system posadzkowy w kolorze
zielonym i pasy najazdowe w kolorze zdéttym, zapewniajgcy rownosé i gtadkosé powierzchni w
precyzyjnym ruchu kotowym. Nalezy zastosowac Flowcrete Peran SL20 lub materiat o réwnowaznych

parametrach technicznych.

9.6.Materiat do uszczelnienia dylatacji
Do uszczelnien dylatacyjnych nalezy zastosowad jednosktadnikowy, trwale elastyczny kit na
bazie poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Przewidziano zastosowanie materiatu

uszczelniajgcego o parametrach nie gorszych niz:

e gestos¢~ 1,30 kg/dm3 (PN-EN ISO 1183-1),

e czas naskérkowania ~ 50 minut (w +23°C) (CQP 019-1),

e szybko$é utwardzania~ 3,5 mm /24 h (w +23°C) (CQP 049-1),

e mozliwos$¢ odksztatcenia 25% (1SO 9047),

e temperatura uzytkowania -40°C + +80°C,

e wytrzymatos$¢ na rozdzieranie ~ 9 N/mm (PN I1SO 34),

e sieczny modut sprezystosci przy rozcigganiu:
o ~0,6 MPa przy wydtuzeniu 100% (w +23°C) (PN-EN ISO 8339),
o ~1,0 MPa przy wydtuzeniu 100% (w - 23°C) (PN-EN ISO 8339),

e wydtuzenie przy zerwaniu ~ 800% (ISO 37),

e powrot poodksztatceniowy ~ 90% (ISO 7389).
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Nalezy zastosowad takze primer do gruntowania szczelin dylatacyjnych rekomendowany przez

producenta kitu trwale elastycznego.

10. Wymagania dla zabezpieczenia antykorozyjnego katownika

10.1. Farba gruntujaca do stali
Farba podktadowa, epoksydowa 1 x 90 um np. Epirustik 2000 lub materiat o rGwnowaznych
parametrach technicznych:
e Zawartosc czesci statych 80+2% objetosciowo (ISO 3233),
e Catkowita masa czesci statych okoto 1340 g/I

e Lotne zwigzki organiczne (LZO) okoto 280 g/I.

10.2. Farba nawierzchniowa do stali

Farba nawierzchniowa, poliuretanowa 1 x 50 um w kolorze czarnym RAL 9005 i kolorze z6ttym

RAL 1003 np. Teknodur 70 lub materiat o réwnowaznych parametrach technicznych:

e Zawartos¢ czesci statych 54+2% objetosciowo (ISO 3233)
e Catkowita masa czesci statych okoto 820 g/I
e Lotne zwigzki organiczne (LZO) okoto 430 g/I (DYREKTYWA 2010/75/UE).

11. Kontrola i badania

e badanie wytrzymatosci podktadu betonowego — mtotek Schmidta,

e pomiar wilgotnosci powietrza i podtoza betonowego,

e pomiar temperatury,

e pomiar wytrzymatos¢ betonu i powtoki zywicznej na odrywanie wg badania pull — off w 8
punktach na podtozu betonowym oraz 8 punktéw na miedzywarstwie systemu
zywicznego,

e pomiar grubosc¢ systemu antykorozyjnego stali,

e ocena wizualna wykonanej posadzki.

12. Koricowy odbidr posadzki zywicznej

Odbiér koncowy powtok zywicznych nalezy przeprowadzi¢ po skompletowaniu petnej

dokumentacji technicznej wraz z dokumentacjg zdjeciowa z kazdego etapu robét.
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13. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do robdt posadzkarskich Wykonawca musi przedtozy¢é do akceptac;i

Inspektora Nadzoru Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych — IBWR.
Zagrozenia podczas wykonania posadzki zywicznej:

e upadek do kanatu rewizyjnego,

e hatas podczas obrdébki betonu,

e porazenie prgdem podczas prac z elektronarzedziami,
e ciato obce w oku podczas obrébki betonu,

e zapylenie lub opary w powietrzu.
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