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1.

CEL: Okreslenie zasad organizacji | zabezpieczenia miejsca oraz bezpiecznego
prowadzenia prac na trasach komunikacyjnych w przypadku wystgpienia awarii
torowiska, sieci trakeyjnej lub usuwania skutkow awarii pojazdéw ocraz w trakcie
prowadzenia remontéw planowanych.

ZAKRES STOSOWANIA: jednostki organizacyjne zatrudniajgce pracownikéw
wykonywujgcych czynnosci na torowiskach, drogach, petlach lub w ich poblizu, fj.
wydziaty IT1, 172, I1T3, PA1, P81 oraz dzialy: IN, PN, WT, AB.

ODPOWIEDZIALNOSC | UPRAWNIENIA:

Kierownicy wydziatow / dziatow:

1} zgtaszanie do odpowiednich instytucji, m.in. Policji, zamiaru prowadzenia prac
w pasie drogowym;

2) nadzoér nad przygotowaniem stosownych projekiéw zwigzanych z prowadzeniem
robét w pasie drogowym;

3) organizowanie przebiegu prac budowlanych;

4) zapewnienie odpowiedniego wyposazenia pojazddw pogotowia technicznego;

5) kierowanie pracami zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami prawa;

6) dokonywanie odpowiednich uzgodnien z Kierownikami innych wydziatdw oraz ZTM,
ZDM i innymi jednostkami Urzedu Miasta Poznania, Miejskim Inzynierem Ruchu;

7) wspoipraca z innymi wykonawcami;

8) nadzorowanie terminowos$ci | jakoéci prowadzonych prac;

9) przeprowadzanie odbiordw wykonanych robét.

Starszy misirz:

1) organizowanie przebiegu prac budowlanych i podziat zadan miedzy brygady;
2) kierowanie pracami zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami prawa;
3} nadzorowanie terminowosci i jakosci prowadzonych prac;

4) wspoélpraca z innymi wykonawcami;

5) przeprowadzanie odbiorédw wykonanych robdt;

8) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robot.

Mistrzowia:

1) organizowanie przebiegu prac budowlanych;

2) zabezpieczenie odpowiedniego dozoru nad pracownikami;

3) przeprowadzenie potwierdzonego pisemnie instruktazu stanowiskowego
pracownikdw przed rozpoczeciem robédt, ze szczegdlnym podkresleniem grozgcych
niebezpieczenstw wystepujacych podczas prac przy ruchu drogowym oraz
przypominanie o stosowaniu bezpiecznych metod pracy oraz wiasciwych metod
przeciwdziatania zagrozeniom;

4) odpowiednie oznakowanie miejsca prowadzonych robot;

5) podziat zadan pomiedzy podlegiych pracownikéw i kontrolowanie ich realizacji
i zabezpieczajacego;

6) kierowanie pracami zgodnie ze sztukg budowlang oraz wymaganiami prawa;

7} zapewnienie pracujgcym brygadom wymaganego wyposaZenia ostrzegawczego,

8) rygorystyczne egzekwowanie od pracownikéw uZywania kamizelek ostrzegawczych
koloru pomaranczowego lub zoéltego z elementami odblaskowymi dostarczonych
przez pracodawce oraz przestrzegania bezpiecznych metod pracy;

9) wspdlpraca z wykonawcami zewnetrznymi oraz pracownikami innych jednostek
organizacyjnych MPK Poznan Sp. z 0.0,;

10} nadzorowanie terminowosci i jakosci prowadzonych prac;
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11) przeprowadzanie odbiordw wykonywanych robdt.

Brygadzisci;

1} nadzdr nad cztonkami brygady;

2) odpowiednie oznakowanie migejsca prowadzonych robot;

3) organizacja i koordynacja pracy wspotpracuigcych pracownikow;,
4) ustalanie zakresu robédt z mistrzem oraz kontrola ich realizacji;
5) kontrola przestrzegania zasad BHP.

Pracownicy wykonujgcy roboty m.in. na torowiskach:
1) przestrzeganie zasad BHP;
2} wykonywanie polecen brygadzisty, mistrza lub innej osoby nadzorujacej prace.

Pracownicy Dziatu Nadzoru Ruchu w szczegolnych przypadkach petnig funkcje
ubezpieczajgca na miejscu prowadzonych czynnoéci oraz kierujg ruchem drogowym na
warunkach okreslonych w §10 ust. 1 rozporzgdzenia MSWIA z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123, poz. 840) a w razie szczegoinej

poirzeby przy pomocy Policji.

IV TERMINOLOGIA:

1.

10.

pas drogowy — wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ruchu lub postoju pojazddéw
oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w jego ciggu obiektami inzynierskimi, placami,
zatokami postojowymi oraz znajdujgcymi sie w wydzielonym pasie terenu chodnikami,
Sciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami oraz urzadzeniami technicznymi,
zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpieczeniem ruchuy;

droga — wydzielony pas terenu skiadajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla
pieszych lub drogi dia rowerdw, tgcznie z torowiskiem pojazdow szynowych znajdujacym
sig¢ w obrgbie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu
pieszych;

ulica — droga na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy zgodnie
z przepisami o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym, w ktdrej ciagu moze byc
Zlokalizowane torowisko tramwajowe;

torowisko tramwajowe — czesé ulicy miedzy skrajnymi szynami wraz z zewnetrznymi
pasami bezpieczenstwa o szerokosci 0,5 m kazdy,

jezdnia — cze$c¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw, okreslenie to nie dotyczy
torowisk wydzielonych z jezdni;

chadnik — cze$é drogi przeznaczona do ruchu pieszych;

pobocze — czesé drogi przylegia do jezdni, kidra moze by¢ przeznaczona do ruchu
pieszych, ruchu niektérych pojazddw lub postoju pojazdow;

przystanek — migjsce zZatrzymywania sie pojazddéw fransportu publicznego, oznaczone
odpowiednimi znakami drogowymi;

pojazd specjalny — pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczona do wykonywania
specjalnej funkcji, kiéra powoduje koniecznos¢ dostosowania nadwozia lub posiadania
specjalnego wyposazenia, w pojezdzie tym moga by przewozZzone osoby i rzeczy
zwigzane z wykonywaniem tej funkcii;

pojazd uprzywilejowany — pojazd wysylajacy sygnaly swietlne w postaci niebieskich
Swiatet biyskowych i jednoczesnie sygnaly dzwiekowe o zmiennym tonie, jadacy
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z wiaczonymi swiattami mijania lub drogowymi; okre$lenie to obejmuje réwniez pojazdy
jadace w kolumnie, na ktdrej poczatku i na koficu znajdujg sie pojazdy uprzywilejowane
wysytajgce dodatkowo sygnaly Swietine w postaci czerwonego $wiatta btyskowego;

11. pojazd wykonujgcy na drodze prace porzadkowe, remontowe lub modernizacyjne -
pojazd wysytajgcy z6tte sygnaly blyskowe;

Kierujacy takim pojazdem, moze, pod warunkiem zachowania szczegdlnej ostroznosci,
nie stosowac sie do przepisow o obowiazku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawedzi
craz o zatrzymaniu i postoju, z tym ze:

1) na jezdni jednokierunkowej oraz poza obszarem zabudowanym, podczas
oczyszczania drogi ze $Sniegu, dopuszcza sie rowniez jazde przy lewe] krawedzi
jezdni;

2) jazde po chodniku dopuszcza sie tylko przy zachowaniu bezpieczenstwa pieszych.

12. awaria — stan niesprawnosci obiektu uniemozliwiajacy jego funkcjonowanie, wystepujacy
nagle, kidrego nie mozna z gory przewidzie¢ i okresii¢, powodujacy jego niewfasciwe
dziatanie lub catkowite unieruchomienie;

13. urzadzenia bezpieczensiwa ruchu — narzedzia, kiérymi nie sg znaki drogowe stuzace
optycznemu prowadzeniu ruchu, pikietazowi, bezpieczenstwu, oznakowaniu robot
drogowych, zamknigcia drogi — sg to np. urzadzenia sygnalizacyjne, progi zwalniajace,
lustra drogowe, ogrodzenia, stupki blokujgce, znaki hektometrowe i kilometrowe, rogatki,
zapory drogowe, tablice kierujgce, tasmy itp.;

14. pracownicy posiadajgcy uprawnienia do kierowania ruchem — pracownicy, ktérzy odbyli
szkolenie w Wojewddzkim Osrodku Ruchu Drogowego potwierdzone ,Zaswiadczeniem
o ukonczeniu szkolenia z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym”.

V OPIS POSTEPOWANIA:

V.1. Organizacija prac wykonywanych w trybie awaryinym i wynikajacych z rocznego
planu remonfdw.

§1
1. Przeglady torow przeprowadzane sg regularnie przez wyznaczonych pracownikow na
podstawie miesiecznego planu przegladow oraz w razie potrzeb przez mistrzow
zmianowych oraz kierownika wydziatu,

2. Plan przeglgdu sporzadza inspektor ds. prowadzenia dokumentacji utrzymania
i konserwacji torow i drég oraz przegladow tordw, a zatwierdza kierownik sekcji
techniczno-rozliczeniowej. Plan sporzadzany jest raz na miesigc. Z kazdego przegladu
toréw sporzadza sie ,Raport przegladu torow” (F7-04-1), stanowigcy zaf. nr 1 do
niniejszej procedury. Uszkodzenia kwalifikowane sa do natychmiastowej naprawy
(w trybie awaryjnym), naprawy biezacej (wykonywane] w ciggu 2 tygodni), bgdZ
uwzgledniane sg w rocznym planie remontdw w zaleznosci od stanu technicznego,
mozliwosci finansowych oraz od skorelowania robot z innymi zarzadcami infrastruktury
np. ZDM, ZTM, Aquanet, Enea, iip., zapewniajgce funkcjonowanie komunikacji
publicznej podczas prowadzenia robét, inwestycji na terenie miasta Poznania.

3. Roczny pian remontow uwzglednia prace, o ktérych mowa w ust. 1, sporzadzany jest
przez kierownikow Wydziatéw IT1, IT2, IT3 | zatwierdzany jest przez Z-ce Dyrektora
Technicznego ds. Infrastruktury.
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1.

§2

W przypadku prowadzenia duzych planowanych robot w torowisku framwajowym
w pasie drogowym, kiedy wymaga tego sytuacja drogowa -~ zleca sig
wyspecjalizowanym firmom opracowanie projekiu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzonych prac, a jezeli wymaga tego dodatkowo sytuacja rowniez — projektu
tymczasowego przeprogramowania sygnalizacji $wietlnej. Wszystkie projekty przed
przystgpieniem do prac muszg zostaé zatwierdzenie przez Miejskiego Inzyniera Ruchu.
Termin robdt oraz zajecie pasa drogowego Kierownik Wydziatu zobowigzany jest zglosié
zarzadcey drogi — Zarzadowi Drog Miejskich w Poznaniu oraz Poligji.

Projekty organizacji ruchu powinny by¢ zgodnie z aktualnym zarzgdzeniem Dyrekiora
Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu w sprawie ,Wytycznych, jakimi powinny
odpowiadad projekty organizacji ruchu przygotowywane i opiniowane przez Dyrektora
Zarzgdu Drog Miejskich w Poznaniu”,

W przypadku zlecenia wyspecjalizowanej firmie wykonania tymczasowego oznakowania
robot lub wykonania tymczasowego przeprogramowania sygnalizacji Swietlnej na czas
prowadzonych robdt, wykonawca przejmuje petng odpowiedzialnosc za wykonane prace
oraz za wyrzadzone szkody (ustawienie zgodnie z projektem, utrzymanie przez caly
okres oznakowania i sygnalizacji swietlne] w nalezytym stanie, przestawienie
oznakowania i sygnalizacji $wietlnej w zaleznosci od postepu prac — w odpowiednich
fazach, demontaz — przywrécenie do stanu pierwotnego oznakowania i oswietlenia).

V.2, Organizacja, __zapewnienie _bezpieczeristwa oraz  nadzorowanie rac

N

2

wykonywanych przez pracownikow na forowiskach (drogach, petlach) lub w ich
poblizu.

§3
Prace techniczne na torowiskach, drogach, petlach lub w ich poblizu moga byé
prowadzone wylgcznie zespotowo.
Minimalny skiad zespofu stanowi dwdch pracownikdw, z kidrych co najmnigj jeden jest
ubezpieczajgcym, a drugi (pozostali) wykonuje (wykonuja) roboty.
Funkcje ubezpieczajacego moze peilnié motorniczy lub  kierowca pojazdu,
uczestniczacego w usuwaniu awarii, po uprzednim zgtoszeniu i uzyskaniu zgody CNR.
Rozpoczecie pracy w obrebie torowiska, drogi lub petli musi by¢ bezwzglednie zgtoszone
do Cenirali Nadzoru Ruchu.

§4

Kierownicy Jjednostek organizacyjnych winni zapewni¢ kaZdemu zespolowi oraz
brygadzie pracownikdéw wykonujacych czynnoéci na torowiskach, drogach, petlach lub
wich poblizu — staly dozor przez mistrza, brygadziste, jego zastepce lub innego,
wyznaczoneqo | wskazanego pracownika.

Jezeli zapewnienie statego brygadzisty nie jest mozliwe, kierownik jednostki
organizacyjnej lub mistrz wyznacza sposréd pracownikow osobe, petnigcg obowigzki
brygadzisty na czas niezbedny do wykonania pracy przez dang brygade,

W przypadku, gdy prace wykonywane sg tylko przez 2 pracownikéw — jeden z nich,
wyznaczony przez kierownika wydziatu lub mistrza, petni role pracownika wiodacego.
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1.

§5
Mistrz lub inna osoba upowaznicna, zobowigzana jest zgiosi¢ do Centrali Nadzoru Ruchu
migjsca prowadzonych prac, ilos¢ pracownikéw, rodzaj robdt oraz nazwisko pracownika
odpowiedzialnego za ich prowadzenie a po zakonczeniu prac poinformowaé CNR
o zakoriczeniu robét i poinformowac o przejezdnosci torowiska.
Prace prowadzone na jednym terenie przez kilka brygad i bedace w zasiegu wzroku
dozoruje mistrz.
Mistrz, brygadzista lub inny pracownik nadzorujgcy i ubezpieczajacy nie powinien
oddala¢ sie od miejsca dozorowania robot.
W wypadku wystgpienia nagfej potrzeby oddalenia sie, winien powierzyé na ten czas
swoje obowigzki najbardziej doswiadczonemu pracownikowi.
UWAGA: W razie niemoznosci zabezpieczenia dozoru w miejscu robét, nalezy je
przerwac. Wznowienie robét moze nastgpi¢ po ponownym zapewnieniu
dozoru.

V.3. Oznakowanie miejsca prowadzonych robdt na torowiskach, drogach, petlach lub

1.

w_ich poblizu.

§6
Zabezpieczenie i oznakowanie robot powinno by¢é dostosowane do wystepujacych
utrudnien na torowiskach, drogach, petlach lub w ich poblizu, a takze zapewniac
bezpieczenstwo uczesinikem ruchu oraz osobom wykonujacym te  roboty.
W przypadkach wymaganych nalezy wykona¢ szczegolowy projekt tymczasowej
organizacji ruchu i uzyska¢ decyzje administracying zezwalajacg na jej wprowadzenie
wydang przez Miejskiego Inzyniera Ruchu. Urzgdzenia bezpieczerstwa ruchu uzyte do
zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot powinny byc dobrze widoczne zardwno
w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot. Dla
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu stosuje sie odpowiednio barwy: bialg, czerwona, zoitg
iczarng. Jezeli urzadzenia te zawierajg elementy odblaskowe, powinny by¢ one
w ksztaicie kola lub prostokata | widoczne w okresie od zmreoku do switu z odlegtosci co
najmniej 150 m przy oswietleniu ich swiattami drogowymi.
W przypadku prowadzenia czynnosci wymagajacych czasowego kierowania ruchem
drogowym, do prowadzenia takiego ruchu nalezy wyznaczac wylgcznie pracownikow,
kidrzy odbyli ,Szkolenie z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych
z kierowaniem ruchem drogowym” i posiadajg stosowne dokumenty wydane przez
Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego, tj. ,Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
z zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym’.
Osoba podczas wydawania polecen i sygnatdow w zakresie kierowania ruchem na drodze
powinna by¢ wyposazona w tarcze do zatrzymywania pojazdéw (,lizak”) lub latarke ze
swiattem czerwonym oraz narzuike ostrzegawczg o© barwie fluorescencyjnej
pomaranczowoczerwene] z zottymi pasami z materialu odblaskowego wraz z nadrukiem
na plecach i z przodu o tresci: , KIEROWANIE RUCHEM".
W przypadku niemoznosci zapewnienia takiej osoby nalezy wezwaé na czas
wykonywania czynnos$ci umundurowanego pracownika Dziatu Nadzoru Ruchu.

§7
Miejsce robdt (o ile projekt tymczasowej organizacji ruchu nie mowi inaczej} powinno byc¢
dwustronnie odgrodzone od ruchu zaporami umieszczonymi w poprzek jezdni, mozliwie
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1.

biisko terenu robdt, tak aby odcinek jezdni wytaczony z ruchu byt jak najkrotszy, przy
czym od strony najazdu na zweZony odcinek powinny byé umieszczone tablice
prowadzgce” U-3c lub U-3d. Od strony zjazdu powinny by¢ umieszczona ,zapora
drogowa szeroka” U-20b.

Jezeli diugosc odcinka robdt przekracza 20 m nalezy stosowac rdwniez, oprocz zapor
poprzecznych, podiuzne zabezpieczenie w postaci .pachotkéw” U-23 lub tablic
kierujgcych” U-21a z lewej strony i U-21b z prawej strony. W przypadku stabej
widocznosci na ,pachotkach” i tablicach kierujgcych” nalezy umieszcza¢ ,Swiatta
ostrzegawcze” U-35 o Srednicy soczewki 200 mm. Zestaw z lampa mozna montowaé np.
na co drugim ,pachotku” lub tablicy kierujgcej” w postaci:
1) sSwiatet puisujgcych zottych;
2} Swiatet btyskowych zoiych;
3) fali swietlnej.

§8
Przy oznakowaniu robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki
odblaskowe o jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku
drogi (z wyjatkiem robdt prowadzonych w pasie drogowym autosirad, gdzie stosuje sie
znaki wieikie).
Znaki umieszcza sie po prawej stronie jezdni. Znak nalezy powtorzyc¢ po lewej
stronie jezdni w przypadku drég, ulic dwujezdniowych, ktdrych jezdnie posiadajg
wiecej niz jeden pas, przy czym obowigzkowo nalezy powtorzy¢ znaki kategorii
A — znaki ostrzegawcze i B — znaki nakazu. Powtdérzony znak powinien znajdowaé
sie w tym samym przekroju poprzecznym drogi, chyba ze warunki lokalne to
uniemozliwiajg.
Znaki drogowe (A — ostrzegawcze, B — zakazu, C — nakazu, D — informacyjne) na ulicach
umieszcza sie w odlegiosci 0,50 — 2,00 m od krawedzi jezdni. Minimalna odlegiosé
umieszczenia znaku od linii tramwajowe] biegnace] wzdluz drogi wynosi 1,95 m.
Powyzsze znaki umieszcza sie w terenie zabudowanym na wysokosci min. 2,20 m
w przypadku umieszczenia znaku na chodniku oraz min 2,00 m w innych przypadkach
(przyktad ukazuje Zatacznik 4 rys. 4.5 niniejszej procedury).
Znaki zaleca sie mocowaC na konsirukcjach wsporczych fj. stupkach o ksztalcie
okrggtym fub eliptycznym, ramach, wysiegnikach konstrukcjach bramowych. Dopuszcza
sie tez do umieszczania znakdw z wykorzystaniem stupdw linii telekomunikacyjnych,
latarn, stupdw trakcyinych i masztéw sygnalizatoréw oraz elementéw konstrukeyjnych
obiekidow inzynierskich, tablic prowadzgcych czy zapdr drogowych itp. Powyisze
konstrukcje do znakdw powinny byc¢ stabilne.
Dia drog, gdzie dopuszczaina predkosc pojazddw jest mniejsza lub réwna 60 km/h,
nalezy w odleglosci 50 do 100 m od miejsca niebezpiecznego umiescié znaki
ostrzegawcze: (odlegiosci mniejszg od 50 m mozna stosowaé tylko wyjgtkowo, np. na
ulicach staromiejskich lub w innych migjscach o bardzo ograniczonej przestrzeni).

1) A-14 roboty na drodze”;

2) w zaleznosci od sytuacji drogowej znaki: A-12a ,zweZenie jezdni — obustronne”, lub
A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne”, badz A-12¢ ,zwezenie jezdni lewostronne”.
Dla dodatkowego ostrzezenia uzytkownikow drogi o zblizaniu sie do miejsca
niebezpiecznego mozna nad wyzej wymienionymi znakami umiescicé lampe

ostrzegawezg U-35.

Dla drég, gdzie dopuszczalna predkosé pojazddw jest wigksza niz 60 km/h nalezy
w odiegtosci zaleznej do dopuszczalnej predkosci na drodze od miejsca niebezpiecznego
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umiescic znaki ostrzegawcze:

dla v = 100 km/h 300 m;

dla v = 80 km/h 250 m - 300 m;
dla v = 80 km/h 200 m - 250 m;
diav=70 km/h 150 m - 200 m.

1) A-14 roboty na drodze”,

2) w zaleznosci od sytuacji drogowe] znaki: A-12a ,zwezenie jezdni — obustronne”, fub
A-12b ,zwezenie jezdni prawostronne”, bgdz A-12¢c ,zwezenie jezdni lewostronne".

Dla dodatkowege ostrzezenia uzytkownikéw drogi o zblizaniu sie do miejsca

niebezpiecznege mozna nad wyzZej wymienionymi znakami umiescié lampe

ostrzegawczg U-35.

Nastepnie w odlegiosci min. 70 do 100 m od miegjsca niebezpiecznego nalezy umiescic

znak:

1) B-33 ,ograniczenie predkosci” (np. do 50 km/h, w zaleznosci od sytuacji drogowej
i potrzeb mozna stosowad znak o innym indeksie predkosci np. 40 km/h itp.).

. JZapory drogowe” U-20b zabezpieczajgce miejsce robdt nalezy umocowac na stabilnych

stojakach na wysokosci 0,3-1,1 m mierzac od poziomu nawierzchni do gérnej krawedzi

zapory, przy czym:

1) jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowaé sie ponizej gornej krawedzi zapory {(Zatacznik nr
4 rys 4.3 do niniejszej procedury);

2} od zmroku do $witu lub przy pogorszonej widocznosci (hp. na nieoswietlonych
drogach, uilicach) nalezy stosowac na zaporach ustawionych w poprzek jezdni swiatta
pulsacyjne koloru zéttego lub o barwie czerwonej w przypadku zamkniecia drogi,
rozmieszczone w taki sposob, aby wyznaczaly szeroko$¢ czesci jezdni wylaczonej
z ruchu; jezeli szeroko$¢ ta przekracza 3 m nalezy stosowaé swiatta dodatkowe
w taki sposob, aby odstepy miedzy swiattami nie przekraczaly 2 m; $wiafta te mocuje
sie na wysokosci nie wigkszej niz 100 mm od krawedzi zapory (Zatgeznik nr 4 rys 4.3
do niniejszej procedury).

. Dlugosé ,tablicy prowadzacej” U-3¢ lub U-3d przeznaczone] do dodatkowego ostrzezenia

kierujgcych o nagtej zmianie foru jezdni (np. przy zweZeniu jezdni), powinna byc¢

dostosowana do wystepujacych potrzeb, lecz nie moze by¢ krotsza niz 1,2 m, przy czym:

1} tablica kierujgca winna by¢ pokryta materiatem odblaskowym na catej powierzchni
oraz umieszczona na stabilnych stojakach na wysokosci 0,9-1,5m mierzac od
poziomu nawierzchni do dolnej krawedzi tablicy;

2) od zmroku do $witu lub przy pogorszonej widocznosci (np. na nieoswietlonych
drogach, ulicach) nalezy stosowaé na tablicach kierujgcych ustawicnych w poprzek
jezdni Swiatta pulsacyjne koloru zéttego, rozmieszczone w taki sposdb, aby
wyznaczaly szerokos¢ czesci jezdni wytaczone] zruchu; jezeli szerokos¢ ta
przekracza 3 m nalezy stosowaé Swiatla dodatkowe w taki sposéb, aby odstepy
miedzy Swiattami nie przekraczaly 2 m,; Swiatta te mocuje sie na wysockosci nie
wiekszej niz 100 mm od krawedzi tablicy kierujgcej (Zatgcznik nr 4 rys 4.1 do
niniejsze] procedury).

. .Pachoiki drogowe” U-23 powinny byé w kolorze czerwonym lub pomaranczowym

i wykonane z materiatu elastycznego w sposéb umozliwiajgcy zamocowanie na nich

Swiatet ostrzegawczych, oraz pokryte materiatem odblaskowym. Wysokosc pachotka nie

moze by¢ mniejsza niz 0,6 m.

Pachotki winny by¢ rozstawione w odlegtosci nie wigkszej niz:
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1) 3 m — przy wyznaczaniu skosow (stopniowego zweZania jezdni), z tym, ze pierwszy
pacholek, od strony najazdu, winien by¢ umieszczony w odlegiosci nie mniejszej niz
5-cio krotna szerokos¢ zajetego pasa drogi;

2) 10 m — przy oznaczaniu podtuznego uskoku;
3) 5do 10 m - przy wygrodzeniu wzdtuz jezdni powierzchni wylgczonych z ruchy;
4) 12 m - przy zabezpieczeniu $wiezo malowanych linii;
5) 0,5 m - dla zabezpieczenia Swiezo wykonanych remontow czgstkowych.
»T1ablice kierujgce” U-21 ze skosnymi pasami musza by¢ ustawione tak, aby paski
opadaty w kierunku uzywanej czesci drogi, z lewej strony jezdni nalezy ustawi¢ tablice
U-21a, natomiast z prawej strony jezdni tablice U-21b. Na tablicach kierujgcych
dopuszcza sie umieszczanie lamp ostrzegawczych U-35 nad tablicami. Tablice kierujace
ustawia sige w taki sam sposéb jak pachotki drogowe, przy czym, dolna krawedZ tablicy
powinna zZnajdowaé sie na wysokosci do 0,25 m, mierzac od poziomu jezdni. Sposob
zamocowania tablic powinien uniemozliwiac ich obrét wokdt osi pionowej (przyktad
ukazuje Zatgeznik 4 rys. 4.4 ninigjszej procedury).

Swiatta ostrzegawcze stosuje sie do wyznaczania granicy obszaru prowadzonych robot

w pasie drogowym, przy czym:

1) Swiatta ostrzegawcze o barwie zoftej stosuje sie w przypadku zwezenia skrajni drogi,
a o barwie czerwonej w przypadku zamknigcia drogi;

2} swiatta powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250 m przy normalnej
przezroczystosci powietrza, a ich czestotliwos¢ zapalania 120£15 cykli na min.
(2,0£0,25 Hz);

3) na wygrodzeniach ustawionych wzdiuz drogi, $Swiatta osirzegawcze winny byé
umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 20 m (np. na co drugim ,pachotku”).

10.W przypadku koniecznosci pozostawienia sprzetu na drodze, migjsce jego postoju winno

byc oznakowane i zabezpieczone zgodnie z zasadami przewidzianymi dia prowadzenia
robét na torowiskach, drogach, petiach lub w ich poblizu.

11. Przykiady prawidtowego oznakowania miejsca pracy ukazuje zatacznik nr 2 do niniejszej

procedur.

V.4. Pojazdy uzywane do prac wykonywanych na drogach i torowiskach.

1.

§9
Pojazdy uprzywilejowane
Sg to pojazdy uzywane w zwigzku z ratowaniem zycia lub mienia albo w celu

zmniejszenia skutkdw katastrof — na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo
Spraw Wewnetrznych i Administracji. W MPK Poznan Sp. z 0.0. sg to wyznaczone

pojazdy:
1) Dziatu Nadzoru Ruchu;

2) Pogotowia Technicznego i Zakiadowej Stuzby Ratowniczej Sekcji Pogotowia
Technicznego i Zakiadowej Stuzby Ratowniczej w Dziale Technicznym;

3) Pogotowia Technicznego Utrzymania Stacji i Kabli oraz Pogotowia Uirzymania Sieci
i Ogrzewania Zwrothic wydziatu iT2.

Na oznakowanie pojazdow uprzywilejowanych sktadajg sie:
1) sygnaly ostrzegawcze:
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a) dZzwiekowy o zmiennym tonie;
b) swietlny blyskowy — barwy niebieskiej;
2) wiaczone swiatta mijania lub drogowe;

3) pas wyrozniajacy barwy pomararnczowej — powinien by¢ o szerokosci od 8 cm do 15
cm i umieszczony wokot pojazdu ponizej dolnej krawedzi okien.

§ 10
Pozostate pojazdy uzywane do zabezpieczenia robot.

. Pojazd wykonujgcy czynnosci na drodze i torowisku, petli lub w ich poblizu powinien byé
wyposazony w ostrzegawczy sygnat swietiny biyskowy barwy zotte), (w ilosci minimum 1,
maksymalnie 10) widoczny ze wszystkich stron z odlegtosci co najmnigj 500 m, przy
dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazd powinien by¢ oznakowany pasami na przemian
barwy biatej iczerwonej o wymiarach 250x250 mm (Zatacznik nr 3 do ninigjszej
procedury) na cate] szerokosci pojazdu, albo tablicg ostrzegawczg U-26 lub tablica
zamykajgcg (zamiennie mozna stosowac typy U-26a, U-26b, U-26¢, U-26d).

. Wystajace poza obrys pojazdu czesci urzadzen lub fadunku powinny byé oznakowane
tasmg ostrzegawczg U-22. Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego powinny zapewniac stabilnosc.

. Pojazd winien by¢ w tylnej (lub przedniej) czesci oznakowany znakami ,roboty na drodze”
A-14, oraz w zaleznosci od sytuacji na drodze znakami ,nakazu jazdy z prawej strony
znaku” C-9 lub ,nakazu jazdy z lewej sirony znaku" C-10, badz ,nakazu jazdy z prawej
lub lewej strony znaku” C-11.

Zamiennie mozna stosowac tablice zamykajacg’ (typu U-26a, U-26b, U-26¢, U-26d)
zamontowang w tylne] czeSci pojazdu lub na przyczepie (maszynie lub innym
urzadzeniu} ustawionym za pojazdem. (Zalacznik nr 3 do ninigjszej procedury).
Przestawianie migajgcego sygnatu ostrzegawczego w kszialcie ZoHej strzaly
skierowanego odpowiednio do znaku drogowego umieszczonego wewnagtrz tablicy (np.
C-9, C-10 lub C-11) musi byd zabezpieczone przed niekonirolowanym przestawieniem,
a znaku znajdujgcego sie wewngirz tablicy przed przypadkowym przekreceniem,
obréceniem itp.

Rozroznia sie dwie odmiany tablic zamykajacych:

- duze (U-26a i U-26b) stosowana na drogach krajowych;

- mate (U-26¢ i U-26d) stosowana na pozostatych drogach.

. Dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania oznakowania umieszczonego na
pojezdzie pogotowia technicznego bez dodatkowego oznakowania miejsca
prowadzonych prac (przyktad pokazuje Zatgcznik 2 rys. 2.2).

§ 11
. Podczas prac zwigzanych z naprawg i przegladem torow, sieci, zwrotnic itp. do ktérych
pracownicy sa kierowani przez:

1) Centrale Nadzoru Ruchu w ramach usuwania skutkéw awarii;
2) przez osoby dozoru w ramach czynnoéci konserwacyjno -~ naprawczych;

3) bez polecenia, w ramach obowigzkow stuzbowych.
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mozna postugiwaé sie, w celu zabezpieczenia przed mozliwoscia najechania przez
innych uzytkownikéw drogi lub forowiska, pojazdem z wiaczonymi zoHymi
swiatiami blyskowymi, wylacznie do oznakowania i zabezpieczenia krétkotrwatych
prac konserwacyjno-naprawczych, awaryjnych Ilub przegladowych badz
zltadunkowo/rozatadunkowych (przykiad pokazuje Zatgcznik 2 rys. 2.1).

2. Pojazd specjalistyczny (tramwaj, samochod wiezowy, koszowy lub inny woz techniczny,
oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz normga zakiadows ,Kolorystyka
i oznakowanie zewnetrzne pojazdow MPK (poza taborem liniowym)", nalezy ustawiac
przed miejscem wykonywania robdt w sposéb uniemozliwiajgcy ewentualne najechanie
pracujgcych osob.
Pojazdy winny by¢ oznakowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej
procedury.

3. W przypadkach jezeli:
1) istn'ieje mozliwosc¢ wjazdu na miejsce robot z innych dodatkowych kierunkow;
2) nie ma mozliwosci ustawienia pojazdu specjalistycznego w miejscu prowadzenia

robot.

powyzsze miejsca nalezy oznaczy¢ zgodnie z zapisami § 6-8 ninigjszej procedury.

§12

Pojazdy pogotowia technicznego, brygad wykonujacych roboty na skrajni torow, na
torowiskach wydzielonych na drogach publicznych lub majgeych jakikolwiek kontakt
z pracami drogowymi, winny by¢ wyposaZone w niezbedny zestaw urzadzen i znakdw do
zabezpieczenia miejsc pracy oraz sprzetu do komunikowania sie brygady w czasie pracy.

§13
1. Zaleca sig, aby pojazdy pogotowia technicznego byly wyposazone w:
1) .pachotki” U-23 z lampami blyskowymi koloru zéltego;
2) koziolki” lub stojaki do ustawiania znakow,
3) znaki drogowe:
a) ,ograniczenie predkosci” do 5 km/h BT-1;
b} ,koniec ograniczenia predkosci® do 5 km/h BT-2;
c) ,stop” B-20;
d) ,roboty na drodze” A-14;
e) ,nakaz jazdy z prawej strony znaku” C-9.

2. Pracownicy pogotowia technicznego muszg by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze
koloru pomarariczowego lub zdftego z elementami odblaskowymi dostarczonymi przez

pracodawce.

§14
1. Zaleca sie, aby pojazdy Dziatu Nadzoru Ruchu — biorgce udziat w likwidacji skutkow
wypadkow byly wyposazone w;
1) .pacholek” U-23 z lampa pulsacyjng koloru zotego;
2) znak drogowy ,inne niebezpieczenstwo" A-30 z tabliczka ,Wypadek".



str. 12 P7-04

2.

Pracownicy Dziatu Nadzoru Ruchu musza by¢ wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze
z elementami odblaskowymi dostarczonymi przez pracodawce.

§ 15

Prace prowadzone na petlach framwajowych oraz wydzielonych torowiskach tramwajowych,
gdzie prace nie majg wptywu na pobliski ruch samochodowy powinny byé zabezpieczone
{ oznakowane w nastepujgcy sposob:

1)

2)

3)

w odlegtosci 30 m przed miegjscem prac, po prawej stronie toru, na ktérym prowadzone
sg roboty, nalezy umiesci¢ znak A-14 _roboty na drodze",

w odlegiosci 10 do 30 m przed miejscem prac, po prawej stronie toru, na ktérym
prowadzone sg roboty, nalezy umiesci¢ znak BT-1 "ograniczenie predkosci’ np. do 5
km/h (mozna stosowac znaki o innym indeksie predkosci np. 10 km/h). W sytuacjach,
ktore tego wymagajg nalezy ustawi¢ dodatkowo znak ,stop”. Ruszenie spod znaku moze
nastapic na wyrazny znak np. reka, wydany przez upowaznionegc pracownika sposrod
0s6b prowadzacych prace.

Przy pracach prowadzonych przy czynnych torach, jezeli wymaga tego technologia robét
i bezpieczenstwo pracujgcych osdb powyZzsze oznakowanie nalezy ustawié¢ réwniez na
sgsiadujgcym torze tramwajowym;

na petlach tramwajowych, jezeli istnieje taka mozliwosc fo tor, na kitérym odbywajg sie
prace nalezy wytaczyt z ruchu przez ustawienie w torze na wlocie za zwrotnicg zapory
drogowej U-20b, dopuszcza sie ustawienie ,koziotka”. Zapora musi by¢ ustawiona poza
skrajng toru, po kidrym odbywa sie ruch tramwajowy.

Na petlach tramwajowych, na kitdrych jest sprawnie dziatajgcy system sterowania ruchem
przez kontrolera ruchu nalezy poinformowac go o zamknieciu danego toru (,koia") na

petli;

4) jezeli w odlegtosci okolo 30 m od konca miejsc pracy nie wystepuje skrzyzowanie

(rozwidlenie) toréw odwotujace ograniczenie predkosci, to nalezy ustawi¢ znak BT-2
.Koniec ograniczenia predkosci”.

V.5. Bezpieczensiwo pracy pracownikéw wykonuigcych roboty indywidualnie na

1.

torowiskach, drogach, petlach lub w ich poblizu.

§ 16
indywidualnie roboty na torach moga byc¢ wykonywane przez:

1} Pracownikow Dzialu Nadzoru Ruchu, (tylko w przypadku zabezpieczania miejsca
wypadku lub awarii, do czasu przyjazdu wezwanego pogotowia technicznego);

2) pracownikéw wykonujacych czynnodci przy przegladach | konserwacji smarownic
torowych oraz zwrotnic wraz z systemami sierowania, wykonujgcych czynnosci przy
sprzataniu i czyszczeniu zwrotnic lub infrastrukiury torowej, wykonujgcych pomiary
i ogledziny infrastruktury torowo-sieciows;.

Pracownicy wykonujacy czynnosci na torach {(drogach) lub w ich poblizu muszg byc

bezwzglednie ubrani w kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego lub Zéitego

z elementami odblaskowymi dostarczonymi przez pracodawce.

Pracownicy wykonujgcy pomiary i ogledziny infrastrukiury torowo - sieciowej w pojedynke

powinni poruszac sie przy czynnych torach tramwajowych przeciwnie do kierunku jazdy

tramwaju.
W godzinach nocnych {od zmroku do switu) dla zwiekszenia bezpieczehisiwa pracy
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pracownikdw wykonujgcych czynnosci pomiarowe i ogledziny infrastruktury torowo-
sieciowej, zaleca sie stosowanie dodatkowego sprzetu w postaci np. lamp pozycyjnych
lub oswietlenia czotowego itp. wysylajacego =z przodu sSwiatlo biale lub zohe
samochodowe, ztylu Swiatio koloru czerwonego, dopuszcza sie stosowanie Swiatet
migajacych. PowyZsze oswietlenie moze byé réwniez zamiennie zainstalowane na
toromierzu elektronicznym w trakcie wykonywania pomiaréw w torze.

Vi. DOKUMENTY ZWIAZANE:

Zatgcznik nr 1 (F7-04-1) Raport o uszkodzeniach toréw;

Zatgeznik nr 2 (F7-04-2) Przykfady oznakowania migjsc pracy;

Zatgcznik nr 3 (F7-04-3) Przykiad oznakowanie pojazdu lub przyczepy;
Zatgeznik nr 4 (F7-04-4) Przyktad ustawienia wygrodzen poprzecznych i znakéw;

Normy zakiadowe ,Kolorystyka i oznakowanie zewnetrzne pojazdéw MPK (poza
taborem liniowym)”.

Vil ZMIANY:
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Zatacznik nr 2 do P7-04
(F7-04-2)

Przyktad oznakowania miejsc pracy

lub zamiennie zamontowana
na pojezdzie lub przyczepie

"tablica zamykajgca” typu

| np. U-26a (U-26c) lub U-26b
(U-26d)

0 U-23 "pachotek" lub
| U-21a "tablica kierujaca"

lub zamiennie zamontowana
na pojezdzie lub przyczepie
| "tablica zamykajaca" typu

| np. U-26a (U-26c) lub U-26b
(U-26d)
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Przyktad oznakowania miejsc pracy : 5
na drodze o dopuszczalnej predkosc mnigjszej lub rownej 60 km/h Za’rapzmk nr 2 do P7-04
(F7-04-2)
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Przykiad oznakowania miejsc pracy Za%qcznik nr 2 do P7-04

na drodze o dopuszczalnej predkosc mniejszej lub rownej 60 km/h (F7 04 2)
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Przyktad oznakowania migjsc pracy Za+apznik nr 2 do P7-04
na drodze o dopuszczalnej predkosé rownej 70 km/h
(F7-04-2)
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Zatacznik nr 3 do P7-04
(F7-04-3)

Przyktad oznakowania pojazdu lub przyczepy

[ (]

A-14 "roboty na drodze" C-10 "nakaz jazdy z lewej strony znaku"
C-9 "nakaz jazdy z prawej strony znaku" A-14 "roboty na drodze"

=

250 250

A-14 '"roboty na drodze"
C-11 “nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku"
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Zatacznik nr 3 do P7-04
(F7-04-3)

Przyktad oznakowania pojazdu lub przyczepy

rysunek przedstawia tablice

U-26a (U-26c¢) "tablica zamykajgca" z
przestawnym znakiem nakazu C-9 na C-10 i
odwrotnie do zamontowana na pojezdzie lub
przyczepie

rysunek przedstawia tablice

U-26b (U-26d) "tablica zamykajgca" z
przestawnym znakiem nakazu C-9 na C-10 i
odwrotnie do zamontowana na pojezdzie lub
przyczepie
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Zatacznik nr 4 do P7-04
(F7-04-4)

Przyktad ustawienia wygrodzen poprzecznych i znakéw

L

max. 100 o max. 2000 p

00 - 1500L 600 max. 100

rys. 4.1 Przyktad prawidtowego ustawienia "tablicy kierujgce]" U-3c z lampami ostrzegajacymi U-35

900 - 1100

rys. 4.2 Przykiad prawidtowego ustawienia "zapory" U-20b

max. 100

e o °

max. 100

rys. 4.3 Przyktad prawidiowego ustawienia "zapory" U-20b z przyktadowym znakiem "zakaz ruchu w
obu kierunkach" B-1 oraz lampami ostrzegawczymi U-35
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Zatacznik nr 4 do P7-04

(F7-04-4)

Przyktad ustawienia wygrodzen poprzecznych i znakéw

1000

U-21a

rys. 4.4 Przyktad prawidtowego ustawienia tablic kierujgcych U-21a i U-21b
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rys. 4.5 Przykiad prawidtowego ustawienia znakow drogowych

str. 2/2



