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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiana zabezpieczen SN oraz wymiana szafy obiektowej
w stacji prostownikowej Franowo
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Pazdziernik 2024 r.
1. Zakres zadania

Zadanie polega na wymianie zabezpieczen SN oraz wymianie szafy obiektowej w stacji prostownikowej
Franowo.

2. Charakterystyka istniejacego obiektu:

Istniejgca stacja prostownikowa 4 zespotowa zasilana napieciem 15 kV stuzy do zasilania napowietrznej
sieci trakcyjnej na terenie zajezdni Franowo oraz rezerwowo trasy tramwajowej tunelu Franowo. Zasilana
jest dwiema niezaleznymi liniami kablowymi SN-15kV. Zasilanie podstawowe odbywa sie z GPZ-13 Zegrze
pole nr 47, natomiast zasilanie rezerwowe odbywa sie ze stacji prostownikowej Zegrze. Linie kablowe
wykonane s3 z kabli typu 3X XRUHAKXS 1x120 mm? i izolacji 12/20 kV. Stacja prostownikowa zlokalizowana
jest przy ul. Szwajcarska 15 w Poznaniu. Rozdzielnica SN-15 kV 12-to polowa. Zabezpieczenia SN znajduja
sie w polach 1, 2, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12. Obecnie zabezpieczenia SN stanowig sterowniki typu megaMUZ-2
produkcji JM-TRONIK. W szafie obiektowej zamontowane jest urzgdzenie - sterownik CZAT. Szafa
telemechaniki umozliwia miedzy innymi transmisje danych z Centralng Dyspozycja Mocy CDM
zlokalizowang na ul. Gtogowskiej 131/133, 60-244 Poznan.

3. Zakres prac:

e W rozdzielnicy SN wymiana 9 szt. zabezpieczen SN oraz cze$ci obwoddw wtérnych przy zmianie typu
zabezpieczenia.

e Weryfikacja i wprowadzenie witasciwych nastaw, wgranie wtasciwych schematéw synoptycznych do
kazdego z zabezpieczen SN.

*  Wymiana 1 szt. szafy obiektowe;.

e Aktualizacja parametrow telemechaniki w zwigzku z wymiang zabezpieczen SN w celu zapewnienia
prawidtowej transmisji danych do/z Centralnej Dyspozycji Mocy CDM zlokalizowanej na ul. Gtogowskiej
131/133, 60-244 Poznanh i pomieszczenia retransmisji danych — zajezdnia Franowo na ul. Szwajcarskiej 15,
61-285 Poznan.

4. Wymagania w zakresie wykonania i odbioru robaét.
. Urzadzenia nie mogg by¢ rozwigzaniami prototypowymi i niestosowanymi w naszym kraju

J Wszystkie zastosowane sterowniki nalezy dostarczy¢ z oprogramowaniem umozliwiajgcym ich
prawidtowg eksploatacje i diagnostyke z licencjg dla minimum pieciu stanowisk lub bez ograniczenia liczby
stanowisk do wykorzystania w ramach MPK w Poznaniu Sp. z o0.0., pracujgcego pod systemami
operacyjnymi przynajmniej od wersji Windows 7.
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Wymagania odnosnie zabezpieczen SN

Zabezpieczenia SN muszg by¢ urzadzeniami mogacym pracowac niezaleznie w dwéch standardach
komunikacyjnych systemdw stacyjnych. W zabezpieczeniach nalezy zaaplikowad stos protokotéw komunikacyjnych
oraz struktury logiczne zgodne z normg IEC 61850. Zastosowane standardy majg umozliwi¢ Zamawiajgcemu w
przysztosci zmiane dotychczasowego sposobu przesytania informacji do systemu nadzoru oraz pomiedzy innymi
sterownikami polowymi po przez eliminacje koniecznosci stosowania magistrali opartej na miedzianych
przewodach typu punkt—punkt w obwodach automatyki.

Zabezpieczenia SN muszg integrowa¢ w sobie funkcje zabezpieczeniowe, pomiarowe, sterujgce oraz
rejestrujgce przeznaczone dla stacji prostownikowej. Dla zapewnienia wymagane] przez Zamawiajgcego
funkcjonalnosci zabezpieczenia SN musza:

1. zosta¢ wyposazone w zigcze Ethernetowe w standardzie [IEC 61850 oraz magistrale
CANBUS/RS-485,

2. wyposazone w panel LCD - umozliwiajgcy prezentacje danych w sposéb tekstowy oraz w formie graficznej.

3. zosta¢ dostosowane do zabudowany w istniejgcych polach rozdzielnicy RSN, w istniejgcy otwodr o
wymiarach (235x255)mm, £1mm bez naruszania istniejgcej formy konstrukcji rozdzielnicy, tj. Zamawiajgcy
nie dopuszcza ingerencji w konstrukcje panelu frontowego rozdzielnic RSN polegajacej na mechanicznym
powiekszaniu istniejgcego otworu poprzez wycinanie oraz zabudowie nowego sterownika bezposrednio
na wierzchniej Scianie rozdzielnicy.

4. posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca, ktéry potwierdza, iz zaaplikowanie
mikroprocesorowe urzgdzenia przeznaczone dla podstacji posiadajg petne badaniu typu na zgodnos¢ z
normg PN-EN 60255-26 w nastepujacym zakresie:

a) bezpieczenstwa,

b) sSrodowiskowym,

¢) mechanicznym,

d) Kompatybilnosci elektromagnetycznej

5. posiada¢ certyfikat wydany przez jednostke certyfikujgca, ktéry potwierdza zgodnosci
z|IEC 61850

Woraz ze zabezpieczeniami SN - sterownikami polowymi nalezy dostarczy¢ oprogramowanie inzynierskie do
konfiguracji i parametryzacji sterownikéw. Przedmiotowe oprogramowanie oprécz standardowych funkcji
konfiguracyjnych winno posiadac¢ opcje realizacji mini SCAD-y (odczyt online wszystkich pomiardow, sterowanie
tacznikami, odczyt alarmoéw, rejestratordw, itp.).

Zabezpieczenia SN - sterowniki polowe muszg by¢ wigczone do nadrzednego systemu wizualizacji
Centralnej Dyspozycji Mocy CDM, w ktorym nastgpi odczyt parametrow pracy oraz alarmow i zadziatan
zabezpieczen. Zabezpieczenia SN - Sterowniki polowe musza charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami
technicznymi:

1. obstugg protokotu IEC 61850 — stanowigcy podstawe komunikacji,

2. obstugg protokotéw: Modbus TCP/IP; RTU lub PPM2 - stanowigce rezerwe komunikacji,
3. kolorowym wyswietlaczem graficznym z synoptyka pola,

4. menu zabezpieczen wykonane w jezyku polskim,
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wymienng z zewnatrz baterig podtrzymujacg pamieé — umozliwiajace serwisowanie po 10 latach. Dostep i
mozliwo$¢ wymiany baterii bez koniecznosci wytgczania pracujgcego pola i pracujgcego urzgdzenia spod
napiecia,

wspotpracg z systemem nadzoru i sterowania stacji w zakresie uktadéw i protokotdw komunikacji
(wyposazone sg w 2 porty komunikacyjne Ethernet (jeden dla panelu i drugi dla jednostki centralnej),

port mini USB do konfiguracji np. z komputera przenosnego (tacze serwisowe),

rejestracjg do 1000 zdarzen z rozdzielczoscig 1ms,

rejestracjg zaktécenia (min 150 s) — czestotliwos¢ probkowania minimum 3,2 kHz.

minimum 18 tréjkolorowymi diodami sygnalizacyjnymi w tym 4 diody ze swobodnie konfigurowalnymi
przyciskami funkcyjnymi

wymienialnym wktadkami do opiséw diod sygnalizacyjnych

z 4 bankami nastaw,

modutowg budowag umozliwiajgcg zabudowe dowolnej karty rozszerzen (we, wy, analogowe,
temperaturowe, itp.) w dowolny slot urzadzenia. Jednoczesnie nie dopuszczalne jest rozwigzanie,
uzalezniajgce wymiany jednej z kart od koniecznosci demontazu ztgczki pozostatych kart

zapis konfiguracji poszczegdlnych urzadzen w programie obstugi zabezpieczen na pamieci typu flash,
nastepnie wgranie nastaw do zabezpieczenia z pamieci flash,

mozliwo$¢ podgladu on-line standw we/wy poprzez oprogramowanie inzynierskie,

mozliwos$¢ podgladu schematu elektrycznego pola na wyswietlaczu sterownika polowego.

Wymagania odnosnie szafy obiektowej - Szafa telemechaniki

W zakresie pomiardow kontrolnych:
pradu kazdego zespotu i sumarycznego stacji po stronie pradu statego,
pradu po stronie SN-15 kV,
pradu kazdego punktu powrotnego,
pradu potrzeb wtasnych 230/400 V,
napiecia po stronie pradu statego na szynach gtéwnych rozdzielnicy,
napiecia na szynach kazdej sekcji i rozdzielnicy SN-15 kV,
napiecia potrzeb wtasnych 230/400 V.

W zakres systemu sterowania wchodza:

zamkniecie i otwarcie wytacznikéw w rozdzielni SN,

zamkniecie i otwarcie wyfacznikdw w polach zasilaczy trakcyjnych i wytgcznika rezerwowego (zatgczanie
préba linii lub bez préby),

zamkniecie i otwarcie odtacznikéw pradu statego zespotédw prostownikowych,

zamkniecie i otwarcie odtgcznikéw szyny obejsciowej w polach zasilaczy trakcyjnych,

odblokowanie kazdego zasilacza trakcyjnego i wytgcznika rezerwowego.

W zakresie przekazu informacji:
stan potozenia wytgcznikéw w rozdzielnicach pradu statego i SN,
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stan potozenia cztonéw ruchomych (préba, praca) w rozdzielnicy pradu statego,

stan potozenia odtgcznikdéw zespotdow prostownikowych w rozdzielnicy pradu statego,

zanik napie¢ sterowniczych i pomocniczych w rozdzielnicach SN-15 kV i DC 600V,

rozbrojenie napedu i wylacznikdw w rozdzielnicy SN,

zadziatanie zabezpieczer nadpradowych po stronie SN i pradu statego,

zadziatanie 1i 2 stopnia zabezpieczenia termometrycznego transformatoréw,

uszkodzenie prostownikéw 600V DC,

otwarcie drzwi prostownikéw,

zanik napiecia potrzeb wtasnych 230/400 V,

zanik napiecia rezerwowego 230/400 V,

zadziatanie automatyki SZR nn,

doziemienie 220 V DC,

wystgpienia zaktécen w pracy sitowni zebrane na podstawie informacji o braku ciggtosci w obwodach
baterii, obnizenie lub przekroczenie poziomu napiecia 220 V DC, zanik napiecia na zasilaniu prostownikéw
2200V,

sygnaty ostrzegawcze (Aw, Al., Up, zanik @ Aw, Up),

wejscia do stacji — informacja ogdlna zebrana na podstawie czujnikéw wszystkich drzwi,

wejscia do stacji przez drzwi gtdwne na podstawie identyfikatora,

wejscia do stacji na podstawie informacji z urzadzenia alarmowego,

wystgpienia zaktécen w pracy urzadzenia EZZ zebrane na podstawie informacji zaniku napiecia w
zabezpieczeniu ziemnozwarciowym, doziemienie 600 V DC, przewodzenie tyrystoréw w EZZ, przekroczenie
nastawionych napie¢ pochodzacych z rekuperacji,

zanik napiecia sterowniczego poszczegdlnych pdl,

zanik napiecia w rozdzielni pradu statego,

odstawienie telesterowania w stacji,

odstawienie telesygnalizacji w kazdym polu rozdzielnicy pradu statego i SN.

W zakresie pomiaréw zdalnych:

rozdzielnica SN:

° zasilanie podstawowe i rezerwowe: prad, napiecie.
rozdzielnica pradu statego: kable powrotne:

°  prad sumaryczny stacji, napiecie szyna ,,-” do ziemi,
° wyltacznik rezerwowy: prad, napiecie na szynach 600 V DC,

° zasilacze trakcyjne: prad, napiecie na kablu lub na szynie.
rozdzielnia potrzeb witasnych:

° prad sumaryczny rozdzielnicy,
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°  wspotczynnik mocy tgo,

° napiecie na kablach wyjsciowych.

Dodatkowe wymagania Zamawiajacego

Koniecznos¢ utrzymania w ruchu ciggtym stacji. Stacja bedzie pracowata przy petnym poborze mocy.

Na kazdym etapie przebudowy w ruchu czynnym muszg pozostawac niezbedne uktady systemu sterowania,

zabezpieczen i automatyki lub inny alternatywny sposéb gwarantujgcy prawidtowg prace stacji

o wydajnosci umozliwiajgcej zapewnienie energii elektrycznej dla zasilania komunikacji tramwajowe;j.

Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan techniczno-organizacyjnych w zakresie spetnienia tych

warunkow.

Wszelkie prace przetgczeniowe mozna wykonacé tylko w porze nocnej w ograniczonych przedziatach

czasowych ( od 02 do 4%) z uwzglednieniem dni kursowania komunikacji nocnej (tramwaj nocny).

Prace modernizacyjne beda prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroenergetycznych i mogg by¢

realizowane po zatwierdzeniu przez MPK Poznan Sp. z 0.0. harmonogramu robat,

Wszystkie prace w tym przede wszystkim budowlane prowadzi¢ z uwzglednieniem nie stwarzania

ucigzliwosci dla mieszkaricéw sgsiednich budynkdw. Prace generujgce hatas nalezy rozpoczyna¢ po godzinie

8.00.

Wykonawca w godzinach od 6.00 do 22.00 na czas wykonywania zadania zapewni obecnos$¢ w stacji

dyzurnego, ktéry bedzie odpowiedzialny za zapewnienie ciggtosci zasilania urzadzen bedacych w ruchu

zasilajgcych trakcje tramwajowg po stronie 600 V DC oraz 15 kV AC.

Przetgczenia w uktadzie zasilania poprzedzone obliczeniami, sprawdzeniami rezystancji petli zwarcia i

proponowany harmonogram przebudowy;

Przekazanie terenu budowy. Zamawiajacy w terminie: 1 dzien po zatwierdzeniu harmonogramu robét

przekaze wykonawcy teren budowy i dziennik budowy.

Warunki odbioru robét:

a) Na wszystkie materiaty, urzgdzenia ujete w projektach s3 wymagane certyfikaty i atesty, ktore nalezy
dostarczy¢ inspektorowi robét przed ich wbudowaniem, a ktére kazdorazowo beda podlegaty ocenie
przez inspektora robot. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zastepczych lub o podobnych
cechach i parametrach.

b) Nalezy dostarczy¢ w 3 egz. dokumentacje powykonawczg potwierdzong przez kierownika robét.
Dodatkowo nalezy wykonac jg w formie elektronicznej w postaci plikow dla programu AutoCAD 2002
PL, natomiast pliki tekstowe w formacie Microsoft Word lub Excel.

c) Komplet protokotéw pomiarowych w 2 egz.

d) Rozruch, préby i badania nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru.
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e) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia odbioréw urzadzen u ich producenta,
dystrybutora. Odbiory te nalezy przeprowadzac¢ w obecnosci przedstawicieli Zamawiajgcego.

f) Dla rozdzielnic RPS i SN wymagane jest zamontowanie wszystkich sterownikdw i ich docelowe
oprogramowanie.

Uwaga:
Urzadzenia i materiaty, wykonawstwo oraz procedury odbioru muszg uwzglednia¢ wszystkie aktualnie
obowigzujgce przepisy takie jak ustawy, rozporzadzenia, normy techniczne, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz z pdzniejszymi
zZmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z 19.03.2003).

PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzenia
pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne prgdu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-E-50110-1. Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60038. Napiecia znormalizowane IEC.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki ochrony przed
oddziatywaniem praddéw btadzacych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.

PN-EN 50123-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Aparatura taczeniowa pradu statego.
Wytaczniki pradu statego.

PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-K-92007. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania pomocnicze podstawowych
urzadzen elektroenergetycznych.

PN-K-92006. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Wymagania ogdlne.

PN IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.

PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od
3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kVv.

PN-EN-50163. Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania systeméw trakcyjnych.

Dtawiki wykonane zgodnie z wymaganiami normy EN/IEC 60076-6.

BN-89/9395-01/03. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Podstawowe urzgdzenia
elektroenergetyczne dla trakcji tramwajowej i trolejbusowej. Wymagania szczegétowe.

BN-90/9395-01/09. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji tramwajowej. Badania pomontazowe
podstawowych urzgdzen elektroenergetycznych trakcji tramwajowej i trolejbusowe;j.

BN-89/9395-01/01. Stacje prostownikowe dla elektrycznej trakcji komunikacji miejskiej. Ogélne wymagania.
PN-74/E-06121. Aparatura trakcyjna. Wytgczniki szybkie pradu statego. Ogdlne wymagania i badania.
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- PNIEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie znamionowe od
3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30
kVv.

Zataczniki:
* Zafacznik nr 1 — Obszar zasilania stacja prostownikowa Franowo
* Zafacznik nr 2 — Rozmieszczenie urzadzen w stacji prostownikowej Franowo
e Zatacznik nr 3 — Schemat rozdzielnicy RSN stacji prostownikowej Franowo
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