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Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne

w Poznaniu Sp. z 0.0.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Czesciowa wymiana 2 linii kablowych SN-15 kV relacji:
stacja prostownikowa Gtogowska - GPZ Krauthofera
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Pazdziernik 2024 r.
1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Zadanie polega na wymianie po istniejgcej trasie uszkodzonych dwéch linii kablowych SN 15 kV
pomiedzy stacjg prostownikowg K-17 Gtogowska, a GPZ 20 Krauthofera na odcinku wskazanym w
zatgczniku 1 . Zadanie dotyczy linii kablowej tor | relacji GPZ 20 Krauthofera pole nr 3 - stacja
prostownikowa K-17 Gtogowska pole nr 5 oraz linii kablowej tor Il relacji GPZ 20 Krauthofera pole
nr 23 i stacja prostownikowa K-17 Gtogowska pole nr 2.Wyeksploatowane kable nalezy wymieni¢ na
nowe typu XRUHAKXS 1 x 120 mm2 12/20 kV.

2. Warunki i zakres rzeczowy realizacji zadania.
2.1 Linie kablowe SN 15 kV.
Orientacyjna dtugos¢ trasy uszkodzonych linii kablowych
* Linia kablowa tor | —ca 450 m
e Linia kablowa tor Il —ca 450 m
Szacowana dtugosc¢ kabla do utozenia uwzgledniajgca zapasy i podejscia kablowe — ca 2 900 m
2.2 Wykonywanie prac.

W miejscach kolizji tras kablowych z inng infrastrukturg podziemng i systemami korzennymi drzew,
pod wjazdami na posesje, bramami, garazami oraz pod nawierzchnig betonowg i asfaltowa nalezy
stosowac rury ochronne PCV typu ,,AROT” ¢160. W miare mozliwosci wykorzystaé istniejace
przepusty. Przepusty nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem sterowanym. W miejscach kolizji
i zblizeniach trasy kablowej z inng infrastrukturg podziemng, systemami korzennymi drzew nalezy
stosowac rury ochronne. Przepusty nalezy wykonac przeciskiem lub przewiertem sterowanym.

Dodatkowo wzdtuz wymienianych kabli SN 15 kV na terenie zajezdni tramwajowe] nalezy utozy¢
rezerwowa rure ochronng typu ,,AROT” @160 o wzmocnionej wytrzymatosci.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien zwréci¢ sie do uprawnionego geodety
0 wytyczenie trasy kabli w terenie. Szczegétowe przebiegi tras kablowych Wykonawca ustali
wiasnym kosztem i staraniem, metoda techniczng - lokalizacyjna.

Zakres rzeczowy po stronie Wykonawcy oprécz lokalizacji i identyfikacji kabli, prac ziemnych,
kablowych, odtworzenia nawierzchni, terendéw zielonych, pomiaréw elektrycznych, obejmuje
rowniez prace zwigzane z likwidacjg starych kabli wzdtuz trasy i na terenie zajezdni, gtowic
kablowych i kabli na terenie stacji prostownikowej Gtogowska. Na odcinkach, gdzie wystepuje gesta
sie¢ uzbrojenia podziemnego (informacje np. na podstawie przekopow prébnych) nalezy zachowac
szczegllng ostroznos$¢ przy wykonywaniu prac ziemnych (wykopy wykonywaé reczne lub/i za
pomocg , koparki ssgcej”).

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona i uzgodni z odpowiednimi jednostkami projekt
tymczasowej organizacji ruchu, zajecia paséw, terenéw oraz ztozy w imieniu Zamawiajgcego do
zarzadcow / wiascicieli wniosek o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego / chodnika /
terenu w celu prowadzenia robdt oraz poniesie koszty zwigzane z ich wprowadzeniem i zajeciami
pasa ruchu drogowego.

Wykonawca musi dokonac zabezpieczenia miejsc pracy, wykona¢ oznakowanie drogowe zwigzane z
prowadzacymi pracami (zamkniecia odcinkéw jezdni, zwezenia itp.) i tymczasowa organizacja
ruchu.

Wykonawca zapewni bezpieczernstwo osobom i rzeczom przekraczajgcym teren budowy w celu
dojscia i dojazdu do posesji przez wybudowanie przejs¢, przejazdéw tymczasowych.

Strona2z7



Nr sprawy: AL.0141.130.2024 Zatacznik nr 2 do WP

Wykonawca zobowigzany bedzie strzec znajdujgcego sie na terenie budowy mienia, materiatéw
pochodzacych z demontazu (w tym kostki brukowej, ptyt chodnikowych, kraweznikéw itp.
przeznaczonych do ponownego montazu) oraz strzec terenu budowy przed wstepem o0sdb
nieupowaznionych.

Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i zezwolenia sg po stronie Wykonawcy i wliczone s3 w cene
umowy i nie podlegajg odrebnej zaptacie. Po zakoriczeniu prac nalezy nawierzchnie, tereny zielone,
pas drogowy oraz teren prac przywrdci¢ do stanu pierwotnego i uzyska¢ pozytywny odbidr
wykonanych prac u ich zarzgdcow/wiascicieli, w tym rowniez gwarantow.

Nalezy przewidzie¢ catkowita wymiane gruntu w wykopie, grunt zagesci¢ zgodnie z normg PN-98/S-
02205, chodniki / drogi odtworzy¢ z materiatdw w asortymencie i wedtug zastosowanej technologii,
uszkodzone elementy wymieni¢ na identyczne wolne od wad.

Prace zwigzane z odtworzeniem nawierzchni, terendw zielonych musza by¢ nadzorowane przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia.

W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, niemozliwych do
przewidzenia zdarzen powodujgcych konieczno$¢ wprowadzenia przerw w realizacji zadania lub
awarii Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem w celu zapewnienia ciggtosci komunikacji
tramwajowej wykona w miejscu aktualnie wykonywanych prac mufy kablowe z istniejaca (starg)
linig kablowg oraz dokona wszelkich niezbednych czynnosci sprawdzenia i kontroli tej linii kablowej
umozliwiajgcych jej uzytkowanie (zatgczenie pod napiecie i pobdr prgdu) wedtug wytycznych
Zamawiajacego.

W przypadku, kiedy podczas wykonywania prac ziemnych, kablowych zajdzie koniecznosé na czas
ich wykonywania ze wzgleddéw bezpieczeistwa wytaczenia innych medidow np. linii kablowych to
musi sie to odby¢ w porozumieniu i za zgodg ich gestorow kosztem i staraniem Wykonawcy.

Wykonawca podczas prac wykonywanych w terenach zieleni wtasnym  kosztem
i staraniem zabezpieczy istniejgce drzewa i krzewy tak, aby nie ulegly zniszczeniu oraz zapewni
nadzor Inspektora Terendw Zieleni, ktéry bedzie nadzorowat te prace, uzgodni sposéb ich
wykonywania z ich gestorem.

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem zorganizuje sobie miejsce (baze) miedzy innymi do
sktadowania materiatéw budowlanych i garazowania sprzetu, niezbednych do wykonania zadania.

Wykonawca uzyska witasnym kosztem i staraniem w ramach ceny wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i decyzje administracyjne, opinie, ekspertyzy wymagane do rozpoczecia i
przeprowadzenia prac budowlanych. Koniecznos$¢ uzyskania dodatkowych zgdd, pozwolen nie moze
wptyngc¢ na termin realizacji zadania. Zamawiajgcy udzieli petnomocnictw Wykonawcy, z ktérym
zostanie zawarta umowa.

W przypadku wystepowania kolizji z zielenig, ktéra wymaga uzyskania pozwolenia na wycinke
konieczne bedzie uzyskanie odpowiednich decyzji administracyjnych, wykonanie projektu
gospodarki drzewostanem (inwentaryzacja) i projektu ewentualnych nasadzen zastepczych, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Wytyczne dotyczgce ochrony i odtworzenia zieleni na terenie placu
budowy przedstawiono w zatgczniku nr 2 do ST.

Wykonawca bedzie niezwtocznie przekazywat Zamawiajagcemu do wiadomosci kserokopie catej
korespondencji prowadzonej dla tego zdania w tym m.in. wnioskéw do zarzadcéw / wiascicieli o
wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego / chodnika / terenu w celu prowadzenia robdt,
protokotéw odbioru, korespondencji oraz pism do/z urzeddw, instytucji, firm itp.
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2.3 Demontaz istniejgcych kabli.

Istniejgce uszkodzone kable nalezy zdemontowaé na odcinkach gdzie jest to technicznie mozliwe, a
ztom z kabli pociety na odcinki dtugosci ca 1,5 m nalezy przekaza¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego.

Materiaty z rozbidrki tj. materiaty podsypkowe i gruz nalezy sktadowac na wysypisku, co nalezy
potwierdzi¢ poprzez dostarczenie karty sktadowania odpaddéw. Zamawiajgcy przypomina, ze w
Swietle ustawy — Prawo o ochronie $rodowiska i Ustawy o odpadach [Dz.U. 2013 poz. 21] z dnia 14
grudnia 2012 r. (z pézniejszymi zmianami) wykonawca staje sie wytwdrcg odpadoéw.

Nalezy przewidzie¢ maksymalne wykorzystanie istniejgcych tras dla uktadania kabli poprzez wyjecie
z ziemi zlikwidowanych linii kablowych.

W przypadku przebiegu tras kablowych przez dziatki prywatne Wykonawca musi przeprojektowaé
te trasy lub podjac i sfinalizowa¢ wszelkie niezbedne dziatania do uzyskania stuzebnosci przesytu na
rzecz Zamawiajgcego w formie aktu notarialnego dla tych nieruchomosci, przez ktére bedzie
przebiegac linia. Stuzebnosé¢ polega¢ musi na mozliwosci korzystania z nieruchomosci w celu
budowy linii kablowe] i do korzystania z tych urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem tj. w zakresie
wstepu, przechodu, przejazdu, swobodnego dostepu do linii kablowych w celu przegladu,
konserwacji, naprawy czy ich wymiany. Decyzje, co do wyboru dziatania: , przeprojektowanie trasy
kabla” czy ,,uzyskanie stuzebnosci przesytu” dokonuje Zamawiajacy.

2.4 Warunki dotyczgce harmonogramu prac.
Harmonogram prac wykonany przez Wykonawce musi obejmowac:
- prace przygotowawcze (zgtoszenie robdét do Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu oraz Zarzadu
Zieleni Miejskiej w Poznaniu),
- prace ziemne,
- wymiane istniejgcych linii kablowych,
- pomiary sprawdzajgce, obliczenia,
- odtworzenie nawierzchni i terendw zielonych,
- inwentaryzacje geodezyjne.

Wykonawca przedstawi propozycje harmonogramu robét oraz podziatu prac na etapy.

Harmonogram robdt musi obejmowaé propozycje szczegdétowych przetagczen w ukfadzie zasilania,
zmian nastaw wytgcznikdw, nastaw automatyki zabezpieczeniowej umozliwiajacych utrzymanie ru-
chu tramwajowego podczas robot.

Koniecznos¢ utrzymania w ruchu ciggtym stacji. Stacje beda pracowaty przy petnym poborze mocy.
Zamawiajgcy nie dopuszcza przerw, wstrzyman, ograniczen w kursowaniu komunikacji
tramwajowej. Wykonawca przedstawi propozycje rozwigzan techniczno-organizacyjnych w zakresie
spetnienia tych warunkow.

Wszelkie prace przetgczeniowe mozna wykonacé tylko w porze nocnej w ograniczonych przedziatach
czasowych (od 0.00 do 3.30) z uwzglednieniem dni kursowania komunikacji nocnej (tramwaj
nocny).

Prace mogg byc¢ rozpoczete po zatwierdzeniu przez MPK Poznan Sp. z 0.0. harmonogramu robét z
przedstawieniem etapowania prac. Oferta cenowa musi uwzgledni¢ koszty zwigzane z
przetaczeniami uktadu zasilania.

2.5 Warunki techniczne

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami
i normami.
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Wejscie w teren dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbednych uzgodnien, zezwolen, decyzji.
Materiaty stosowane do budowy linii kablowej SN 15 kV:

- kabel aluminiowy o izolacji z polietylenu na napiecie 20 kV, powtoce polietylenowej i
uszczelnieniu wzdtuznym, oraz promieniowym o przekroju zyty roboczej 120/50 mm?. Kabel o
parametrach réwnych lub lepszych niz posiadajgcy oznaczenia wg Bydgoskiej Fabryki Kabli
(obecnie Telefonika Kable S.A.) — kabel XRUHAKXS 1 x 120 mm? 12/20 kV,

- mufy kablowe i gtowice przewidzie¢ o parametrach réwnych lub lepszych niz np. firmy Raychem
lub 3M. Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania ztgczek kablowych skrecanych,

- rury ochronne PCV o parametrach nie gorszych niz np. typu ,,AROT” a pod jezdniami stalowe lub
RHDPEp,

- materiaty uszczelniajgce: pianka poliuretanowa do uszczelniania kabli w otworach rur, rury lub
tasmy termokurczliwe do uszczelniania kabli w otworach i potgczen rur,

- opaski kablowe (tres¢ uzgodnié¢ z Zamawiajgcym),

- folia kablowa informacyjna koloru czerwonego.
Zachowujac nastepujace warunki:

- kable nalezy uktadaé na gtebokosci 0,8 m,

- kable uktada¢ na warstwie piasku co najmniej 0,1 m, utozone kable nalezy przysypaé¢ warstwag
piasku co najmniej 0,1m, pozostaty czes¢ wykopu zasypac rodzimym gruntem,

- 0,2 m od powierzchni kabla utozy¢ folie koloru czerwonego,
- co 10m na kabel nalezy zaktada¢ opaski (szczegdtowa tres¢ poda zamawiajacy),
- kabel w wykopie uktadac linig falista.

Wszystkie materiaty stosowane podczas budowy nie mogg by¢ starsze niz rok przed zabudowaniem
Nie nalezy stosowac materiatéw, ktére:

- nie poddaijg sie recyklingowi,
- stwarzajg problemy z utylizacja,
- stanowig odpady szkodliwe dla srodowiska.

W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z wymaganiami okreslonymi w ST
i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to materiaty zostang zastgpione
nowymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Warunki odbioru prac.

Na wszystkie materiaty, urzadzenia ujete w projektach sg wymagane certyfikaty i atesty, ktére
nalezy dostarczy¢ inspektorowi robdt przed ich wbudowaniem, a ktéore kazidorazowo beda
podlegaty ocenie przez inspektora robdt. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zastepczych lub
o podobnych cechach i parametrach.

Rozruch, préby i badania nalezy wykona¢ w obecnosci inspektora nadzoru.

Przy protokotach odbioru kabli Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu:

- szkice geodezyjne z inwentaryzacji utozonych kabli i zabudowanych urzadzen oraz dokument po-
twierdzajacy, ze powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostata ztozona do ZGiKM GEOPOZ w
Poznaniu.

- szczeg6towe domiary kabla i ich dtugosci, miejsca wykonania muf, zapaséw zgodnie ze standar-
dem obowigzujgcym u Zamawiajgcego,

- pozytywne protokoty pomiarowe linii kablowej.
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- pozytywne protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu,

- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN na zastosowane materiaty,

- protokot odbioru nawierzchni, terendw zielonych itp. wystawiony przez Zarzad Drég Miejskich w
Poznaniu oraz Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz innych podmiotéw.

Wykonawca w przeciggu 60 dni od podpisania koncowego protokotu odbioru przekaze
Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji powykonawczej oraz jej wersje elektroniczng na ptycie
CD/DVD, ktéra bedzie zwierac:

- powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng obejmujacg swym zasiegiem caty odcinek, na ktorym
dokonano wymiany kabla (szkice geodezyjne, powykonawcze mapy geodezyjne zatwierdzone
przez Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ w Poznaniu),

- szczegétowe domiary kabla i ich dtugosci, miejsca wykonania muf, zapaséw zgodnie ze
standardem obowigzujgcym u Zamawiajgcego,

- pozytywne protokoty pomiarowe,
- pozytywne protokoty z badan stopnia zageszczenia gruntu,
- atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z PN na zastosowane materiaty,

- protokot odbioru nawierzchni, terendw zielonych itp. wystawiony przez Zarzad Drog Miejskich w
Poznaniu oraz Zarzad Zieleni Miejskiej w Poznaniu oraz innych podmiotéw.

Roboty uznaje sie za zgodne z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie badania
kontrolne daty wyniki pozytywne.

Uwaga: Przy wykonywaniu prac nalezy uwzgledni¢ wszystkie aktualnie obowigzujgce przepisy takie
jak ustawy, rozporzadzenia, normy techniczne, takie jak:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2024 poz. 266 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2024 poz. 54 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1478 ze zm.),

- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1465 ze zm.),

- Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdziataniu
alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2151 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1679 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1225 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2023 poz. 819 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z narazeniem na pole
elektromagnetyczne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 331 ze zm.),
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- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw
pol elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 grudnia
2018 r. w sprawie badan na zawartosc alkoholu w organizmie (Dz.U. z 2018 r. poz. 2472),

- Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegétowych

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen,

instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy przy urzgdzeniach energetycznych (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1210 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (t.j. Dz.U. 2023

poz. 822 ze zm.),

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie

harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie do kompatybilnosci

elektromagnetycznej (Dz. U. UE L 96 ze zm. ) i ustawg z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci

elektromagnetycznej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2233 ze zm.)

PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-E-50110-1. Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60038. Napiecia znormalizowane IEC.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeéé¢ 1. Srodki ochrony

dotyczace bezpieczeristwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeé¢ 2. Srodki ochrony przed

oddziatywaniem pradéw btgdzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.

PN-88/E-08501. Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-K-92007. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Badania pomocnicze

podstawowych urzadzen elektroenergetycznych.

PN-K-92006. Trakcja tramwajowa i trolejbusowa. Stacje prostownikowe. Wymagania ogolne.

PN IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wszystkie arkusze.

PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie

znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie

znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

ZN-93/MP-13-K31 78. Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej.

PN-93/E-90400 i 90401. Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie

0,6/1 kV.

PN-EN-50163. Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania systemow trakcyjnych.

PN-EN 50123-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Aparatura taczeniowa pradu

statego. Wytaczniki pradu statego.

Zataczniki:
- Zat.nr1-przebieg trasy 2 linii kablowych SN 15 kV podlegajacej wymianie

- Zat. nr 2 —wytyczne dotyczace ochrony i odtworzenia zieleni na terenie placu budowy.
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