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Wytyczne dotyczace ochrony i odtworzenia zieleni na terenie placu budowy

. Ochrona drzew i krzewow.

Nalezy dostosowac sposdb zabezpieczenia drzew i krzewdw odpowiednio do ich lokalizacji.
Prace nalezy prowadzi¢ w sposéb jak najmniej szkodzgcy roslinom, m.in.

drzewa i krzewy na terenie budowy nalezy ogrodzi¢ z jak najmniejszg ingerencjg w strefe
zasiegu istniejgcego systemu korzeniowego;

pnie drzew na czas trwania prac budowlanych, prowadzonych w bliskim sgsiedztwie drzew,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie (owingé¢ pnie wtdkning P50, na to utozy¢ deski
wokét pnia do wys. 2 m i owingc je zewnetrznie drutem);

Nie dopuszcza sie sktadowania materiatéw budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz
ziemi w poblizu pnia drzewa oraz w zasiegu jego systemu korzeniowego (rzutu korony
drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza sie zasypywania nasad pni drzew ziemig lub odpadami budowlanymi;
Nie dopuszcza sie wbijania elementéw (drutédw, hakdw itp.) w pnie drzew;

Nie dopuszcza sie wycina¢ konaréw konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni. Nalezy
zastosowac bezinwazyjny sposob wykonania prac budowlanych w poblizu drzewa
np. podwigzanie korony drzewa;

Nie zezwala sie zmiany poziomu gruntu w obrebie sgsiadujacych z inwestycjg systemoéw
korzeniowych krzewow (zasypywanie lub odstoniecie korzeni);

Nie nalezy wykonywa¢ prac budowlanych w poblizu systemu korzeniowego drzew, by
resztki materiatdbw budowlanych (statych i ptynnych) nie zmienity wtasciwosci
fizykochemicznych gleby;

Niedopuszczalne jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony
drzewa. W trakcie prowadzenia prac budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani
zasypywac powyzej szyjki korzeniowej pnia;

2. Odtwarzanie trawnikow.

Uszkodzone trawniki nalezy odtworzy¢ poprzez wymiane warstwy ziemi urodzajnej
na gtebokosci 10cm (nie zezwala sie na stosowanie torfu). Odbiér trawnikdw nastgpi
po wzejsciu nasion traw do wysokosci 15 cm i jednokrotnym skoszeniu. Trawniki nalezy zatozy¢
wczesng wiosng lub jesienig, a w przypadku innych termindw realizacji przewidzie¢ koniecznos¢
systematycznego podlewania do czasu wzejscia trawy.

Wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajnga: ciezar objetosciowy
1,3-1,6 T/m3

Wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajne;j:

Zawarto$¢ mineratéw N 25-50 mg, P205 10-29 mg, K20-49 mg, Mgl10-15mgna 100 g

gleby,
Zawarto$¢ materii organicznej: 2-5% w stosunku C:N ponizej 30:1,
Odczyn pH 5,7-6,5,
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e Zalecane proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

— Frakcja ilasta — wielkos¢ ponizej 0.002 mm — zawartos¢ 12-18%,
— Frakcja pylasta — wielko$¢ 0.002-0.05 mm — zawartos¢ 20-30 %,
— Frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0.05-2.0 mm — zawartos¢ 45-70 %,
— Frakcja zwirowa i kamienista — zawartosc ponizej 5 %.

* Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajna

(ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikédw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie

2 do 3 cm nad terenem,
— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byc¢ rozécielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem,

nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatka lub zagrabic,
— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
— na trenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,
— przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion

nastgpito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.
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