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1. Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
remontowych pn.: Wymiana os$wietlenia oraz rozdzielnic niskiego napiecia. Prace malarskie i
odtworzeniowe Scian i sufitow w hali gtdwnej na terenie zajezdni autobusowej przy ul. Kacza 12 w

Poznan.

2. Celi zakres opracowania
Niniejszy program okresla wymagania techniczne dotyczgce przygotowania podtoza, wykonania i
odbioru robét, w wybranym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora MPK Poznan Sp. z o.0. tj. hali

gtéwnej.

Zdjecie 1 — Widok ogdliny hali gtownej

3. Zatoienia remontu posadzki

Gtéwnym zatozeniem remontu jest wyknanie:

e uzupetnienia rys i spekan, wyprawki, oczyszczenie, gruntowanie i malowanie starych tynkéw

wewnetrznych scian i sufitow,

e oczyszczenie, gruntowanie i malowanie powierzchni z blachy falistej i pozostatych ptyt,
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uzupetnienia oktadzin $ciennych,

malowanie instalacji (rur) w obrebie $cian,

wyprawki i prace budowlane montazowe po wykonaniu robét branzy elektryczne;j.

4. Okreslenia podstawowe:

podtoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub

wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

powfoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru Ilub emalii natozona
i rozprowadzona na podtoze, decydujgca o wiasciwosciach uzytkowych i wygladzie

powierzchni malowanych.

farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych

(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru

z dodatkiem srodkéw pomocniczych.

5. Materiaty branzy budowlanej

Gtadzie i szpachle gipsowe, zaprawy tynkarskie wapienne, cementowe i cementowo-

wapienne,

Masy cementowe, posadzkowe szybkowigzace,

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne lub ftalowe do malowania pomieszczen wewnetrznych,

Materiaty pomocnicze do robét tynkarsko - malarskich, oktadzin sciennych i posadzkowych to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- kleje, spoiny do wyktadzin, ptytek,

- ptyny i masy gruntujace,

- listwy aluminiowe, PCV katowe, ptaskie, profilowane, przypodtogowe,
- srodki ochrony i impregnacji wyktadzin obiektowych, ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin sciennych i posadzkowych
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Wszystkie wbudowane materiaty muszg mie¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta

oraz winny posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne, atesty higieniczne.

Bezwzglednie nalezy chroni¢ farbe przed dziataniem czynnikdéw zewnetrznych — gtdwnie przed

mrozem.
6. Organizacja budowy

Wykonawca powinien posiadac niezbedng wiedze, sprzet, potencjat ludzki i doswiadczenie

przy wykonywaniu prac malarskich i budowlanych.

Wykonawca robdt musi wskazaé i zapewnié staty nadzér nad pracami przez kierownika robot
z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno

— budowlane;j.

Przed przystgpieniem do realizacji zlecenia Wykonawca musi przygotowa¢ wnioski
materiatowe, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, IBWR — Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robdt i
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca musi zapewni¢ kontener na

odpady budowlane.
7. Etapy wykonania remontu

Do wykonania robdt wykoniczeniowych nalezy uzy¢ sprzetu, narzedzi oraz elektronarzedzi
odpowiadajgcego charakterowi robdt i przyjetej technologii wykonania np. :
e pedzle, watki,

e mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

e natryskowe agregaty malarskie ze sprezarkami,

e pistolet cisnieniowe do natrysku zalecany przez producenta systemu,
e szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

e rusztowania, drabiny, pomosty przestawne,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,

sprzetu itp.

7.1.Warunki przystapienia do robét
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Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdt elektrycznych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie.
Powierzchnie malowane powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Wszelkie uszkodzenia tynkdw powinny
by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Tynki
zwykte malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby iwszelkich wykwitéw
oraz odkurzone i umyte wodga. Po umyciu powierzchnia tynkdéw nie powinna wykazywac sladow starej
farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawg. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowacd
rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). Przed aplikacjg farby nalezy doktadnie
wymieszac zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okoto 2 minut. Roboty
malarskie nie powinny by¢ prowadzone w temperaturze ponizej +50C, z dodatkowym zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 00C, w temperaturze powyzej 250C, z
dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta wyzsza niz 200C (np. w miejscach

bardzo nastonecznionych).

7.2.Warunki prowadzenia robét
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

e W temperaturze nie nizszej niz +50C , z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0oC,

e W temperaturze nie wyzszej niz 250C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza
nie przewyzszyta 200C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

e W przypadku wystgpienia opadédw w trakcie prowadzenia robdt malarskich powierzchnie
Swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

e Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$é podtozy przewidzianych pod malowanie
nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w tabeli pkt. 7.4.

o Elementy, ktdre w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic przez zabrudzeniem farbami.

7.3.Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
Roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wczesniej omdéwione wymagania
dot. podtozy i prowadzenia robdt. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta
farb zawierajgcg informacje wymienione na etykiecie opakowania lub karcie produktu. Elementy, ktére
w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic. Farby

mozna naktadac pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie zgodnie
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z zaleceniami producenta (zgodnie z zapisami w kartach technicznych producentéw), ktéra powinna

zawierac:

Informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,

Sposdb przygotowania farby do malowania,

Sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki, agregaty

malarskie),

Krotnos¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m2,
Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
Zalecenia odnosnie mycia narzedszi,

Zalecenia w zakresie przepiséw bhp,

Sposoby wykonanie powtok,

Powierzchnie wygtadzi¢ w jednym kierunku . W celu unikniecia widocznych stykow lakier

nanosi¢ metodg ,mokre na mokre”.

7.4.Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

Przed malowaniem wszelkie ubytki na tynku powinny by¢ uzupetnione. Powierzchnia tynku

powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek

starej powtoki malarskiej. Powierzchnie Scian i sufitdw powinny by¢ suchy czyli ich wilgotnosé, w

zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wieksza od

podanej w tablicy.

Rodzaj farby Najwieksza
Lp. wilgotnosé
podiozaw %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujagcymi w postaci suchych 6
mieszanek rozcienczalnych wodg lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

8. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét.
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8.1.Badania materiatow
Badanie materiatéw uzytych do wykonania robét zgodne instrukcjg producenta. Badanie to
nastepuje poprzez pordwnanie cech materiatéw z wymogami odpowiednich norm materiatowych i

aprobat technicznych.

8.2.Kontrola jakosci wykonanych roboét
Kontroli nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonanych robét z ustaleniami Inspektora

nadzoru.

8.3.Powierzchnia do malowania
Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

e sprawdzenie wyglagdu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,

e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

e przygotowanie podfoza pod malowanie
e jednolitos¢ barwy powtok malarskich

e przyczepno$¢ do podtoza powtok malarskich i odpornos¢ na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie.

8.4.Roboty malarskie
Badania powfok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:
o dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
e dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

e Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
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Jedli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtérnie.

8.5.Kontrola i badania w trakcie roboét
Celem kontroli jest takie przygotowanie i wykonanie robdt, aby osiggnac zatozong jakosc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne

do badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgdaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji
Technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci sg okres$lone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
pomiarowy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
pomiaréw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca. Inspektor nadzoru jest osobg wymieniong w danych kontraktowych, umowie
odpowiedzialny za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem. Wyniki kontroli jakosci i badan
materiatdw powinny byé wpisywane do dziennika budowy lub do protokétu z podpisami przez

przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy z akceptacjg przez inspektora nadzoru.
9. Koncowy odbidr robot

Odbidr koricowy nalezy przeprowadzi¢ po skompletowaniu petnej dokumentacji technicznej

wraz z dokumentacjg zdjeciowa z kazdego etapu robdt. Wymagania przy odbiorze

e Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
rownomiernego rozfozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o
dobrej jakosci wykonania.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
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e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

e Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.

o  Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny by¢ kazdorazowo uzgadniane z inspektorem
nadzoru lub wpisywane do dziennika budowy.

10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do robét posadzkarskich Wykonawca musi przedtozy¢ do akceptacji

Inspektora Nadzoru Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania Robét Budowlanych — IBWR.

Zagrozenia podczas wykonania posadzki zywicznej:

upadek do kanatu rewizyjnego,

e hatas podczas obrébki betonu,

e porazenie prgdem podczas prac z elektronarzedziami,
e ciato obce w oku podczas obrébki betonu,

e zapylenie lub opary w powietrzu.

10



