Nr sprawy: AL.0141.120.2024 Zalacznik nr 4 do WP

GRUPA | ZAJEZDNIA FRANOWO

1.

2.

2.2.

2.3.

2.4.

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

Opis przedmiotu zamowienia.

Wyré6zniamy dwie grupy konstrukcji dachéw. Dachy budynkow/ czesci budynkéw o
przeznaczeniu warsztatowym/ magazynowym, zostaly wykonane w postaci kolejnych
warstw poszycia utozonych na blasze trapezowej, na podkonstrukcji stalowej (typ A).
Natomiast dachy budynkow/ czeéci budynkow o przeznaczeniu administracyjno-biurowym
wykonano, jako stropodach zelbetowy (typ B). Wierzchnig warstwe krycia stanowi

membrana dachowa (Protan).

Powierzchnia dachow — 44200 m2:

- Hala Postojowa - 19530 m2 (typ A)

- Hala Glowna - 17600 m2 (typ A —15200 m2, typ B — 2400 m2)
- Warsztat Torowy - 5200 m2 (typ A — 3450 m2, typ B — 1750 m2)
- Hala Magazynowa - 1870 m2 (typ A)

Warunki realizacji.Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow prowadzacych prace
zwigzane z przedmiotem zamowienia, o ktorym mowa w pkt. 1 oraz wlasciwa ochrone
wbudowanych materiatow, prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi
oraz zapisami umowy.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciala osob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajacym z dachu $niegiem
lub lodem.

Warunkiem koniecznym realizacji ustugi jest posiadanie przez pracownikow
Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na
wysokosci oraz stosowanie $rodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokos$ci
(liny asekuracyjne, szelki).

Wykonawca przed przystapieniem do prac na dachu musi odby¢ whasciwe szkolenie. W
tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do Dzialu Nieruchomosci i Inwestycji w celu wskazania

odpowiedniego Dzialu Zamawiajacego, ktory takowe szkolenie przeprowadzi.
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

Przed wykonaniem pierwszej ustugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizje lokalng w celu ustalenia szczegdélow zwigzanych z
prowadzeniem prac, m.in. metody dziatania, miejsc gromadzenia $niegu.

Pokrycie dachowe dopuszcza ograniczony dostep dla ruchu pieszego. Poruszanie si¢ po
powierzchni dachu nalezy ograniczy¢ do niezbg¢dnego minimum. Osoby poruszajace si¢
po powierzchni dachowej zaopatrzeni musza by¢ w obuwie z migkkimi podeszwami.
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy wykonywaniu wszelkich prac na
powierzchni pokrycia dachowego. Niezbedne jest stosowanie zabezpieczen membrany
dachowej przed uszkodzeniami mechanicznymi powstaltymi w wyniku prowadzenia
tych prac.

Zalecenia dotyczace usuwania zalegajacego lodu i1 $niegu z potaci dachowych

pokrytych membrang PCV:

28.1. W przypadku wystgpowania warstwy $niegu grubszej niz 10cm, mozna

zastosowac zgarnianie przy uzyciu szufli do ods$niezania, plastikowych lub

drewnianych.

2.8.2. Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia,

pozostawiajac warstwe 5-10cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ membrany

dachowej.

2.8.3. W przypadku oblodzenia powierzchni dachowej dopuszcza si¢ uzycie soli.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Zastosowanie innych $rodkow chemicznych wymaga zgody 1 akceptacji
producenta membrany.
W zwigzku z tworzeniem si¢ tzw. workoOw $nieznych (miejsce nadmiernego
nagromadzenia $niegu) w rejonie attyk, wej$¢ na dach, $wietlikow oraz innych
elementow wystajacych, ustalono kolejno§¢ usuwania warstw $niegu z poszczegdlnych
obszaréw dachu - Zafgcznik X2.
Przed usunieciem $niegu z gltownej czeSci dachu nalezy usungé $nieg z wpustow
dachowych — wpusty muszg by¢ zawsze drozne niezaleznie od grubosci pokrywy
$nieznej.
Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia ciezkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie
1 transport §niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i ptachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wigksze
odlegtosci.
Podczas od$niezania nalezy pamigtaé, ze na wysokos$ci ok. 10cm od powierzchni dachu

znajdujg si¢ instalacje odgromowe, ktdrych nie nalezy uszkodzi¢ podczas od$niezania.
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2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

W zaleznosci od ilosci nagromadzonego $niegu w miejscu zrzutu $niegu z powodu
utrudnien w dostepie do wejs¢ do budynkéw moze zaistnie¢ koniecznos¢
transportowania $§niegu w inne miejsca sktadowania.

Miejsca sktadowania $niegu winny by¢ oczyszczone na biezaco tak, by nie blokowaty
wejsc 1 wyjs¢ ewakuacyjnych oraz nie utrudniaty ewakuacji.

Dopuszczalna grubos¢ $niegu na dachu po od$niezeniu nie powinna by¢ wigksza niz
10cm.

Wiasciciele 1 zarzadcy obiektow budowlanych, odpowiadaja nie tylko za zapewnienie
bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w aspekcie jego sprawnos$ci technicznej, ale
réwniez w sytuacji oddziatywania na ten obiekt r6znych czynnikow zewngtrznych, np.
za usuwanie zalegajgcego na dachach $niegu (Dz.U. z 2007 nr 99, poz. 665).

W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz pracownikow
uprawnionych do wykonywania ustugi w obiektach MPK Poznan Sp. z o.o., dla
ktérych Zamawiajacy wystawi przepustki.

W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz pojazdow,
ktorym Zamawiajacy zezwoli na wjazd na teren obiektéw MPK Poznan Sp. z o.0., dla

ktérych Zamawiajacy wystawi przepustki.
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GRUPA Il PRZYSTANKI NA TRASIE FRANOWO

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

3. Opis przedmiotu zamowienia.

Pokrycie zadaszenia przystankéw podziemnych trasy tramwajowej os. Lecha — Franowo

sktada si¢ z dwodch czgsci: okapowej — przeziernej zbudowanej z profili aluminiowych 1 szkta

oraz z czgsci kalenicowej - nieprzeziernej zbudowanej z ptyty warstwowe;j.

4. Warunki realizacji.

41.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamoéwienia oraz wilasciwg ochrong¢ wbudowanych materiatow, prace
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami umowy.

Zgodnie z Instrukcja Eksploatacji i Konserwacji Obiektu Trasy Tramwajowej Os. Lecha
— Franowo, ods$niezanie dachu moze odbywa¢ si¢ tylko z urzadzen jezdnych, bez

koniecznosci chodzenia po przeszkleniach. Ruch na dachu powinien odbywa¢ si¢ po z

gOry wytyczonych trasach.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest usluga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciala osob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajacym z dachu $niegiem

lub lodem.

Warunkiem koniecznym realizacji uslugi jest posiadanie przez pracownikow
Wykonawcy waznych dokumentow uprawniajacych do wykonywania prac na
wysokosci oraz stosowanie Srodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci

(liny asekuracyjne, szelki).

Jezeli przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania prac zaistnieje
koniecznos¢ powiadomienia Dzialu Nadzoru Ruchu o prowadzonych pracach ze
wzgledu na ruch tramwajowy i pieszych w obrgbie przystankéw Zamawiajacy w miare

potrzeb powiadomi Wykonawcg o innym terminie wykonywania prac.
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4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Przed wykonaniem pierwszej ustlugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizje lokalng w celu ustalenia szczegdélow zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dziatania, miejsc gromadzenia $niegu.

W przypadku kiedy nie mozna wykona¢ prac zgodnie z pkt. 2.2 konserwacja i mycie
elementow poszycia dachu moze odbywac si¢ tylko z urzadzen jezdnych, bez

koniecznosci chodzenia po przeszkleniach.

Poza konieczno$cig od$niezania ruch na dachu powinien odbywaé si¢ po z gory
wytyczonych trasach. Kazde wejscie na dach powinno zosta¢ odnotowane w ksigzce do
tego przeznaczonej wraz z podaniem daty i celu wejscia. O wszystkich niepokojacych
spostrzezeniach dotyczacych dachu Wykonawca powinien niezwlocznie powiadomic
Zamawiajacego.

Odséniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia cigzkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie
i transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i ptachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wigksze

odleglosci.

W przypadku wystgpowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowac
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé =z najwyzsza ostroznoscia,
pozostawiajac warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementow

dachu.
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GRUPA 111 PRZYSTANEK NA DWORCU ZACHODNIM

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

1. Opis przedmiotu zamowienia.

Hala nad peronami o konstrukcji stalowej, wypetnionej szktem warstwowym, hartowanym.

Wymiar poziomy wzdluz osi trasy PST (w linii podpdr) 108,30 m; wymiar poziomy

prostopadle do osi PST - 18,10m; wymiar pionowy ("$wiatlo" w najwyzszym punkcie) -

7,94 m; powierzchnia rzutu — 1990 m?. Przykrycie stanowi szklo warstwowe hartowane,

krawedzie wzmocnione profilem ceowym, klejonym strukturalnie oraz profilu na tym obrzezu

wraz z odwodnieniem.

Powierzchnia dachu — 2740 m?

2. Warunki realizacji.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamodwienia oraz wiasciwa ochrone wbudowanych materiatow, prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami umowy.

W trakcie wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciata 0sob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajacym z dachu $niegiem lub

lodem.

Warunkiem koniecznym realizacji uslugi jest posiadanie przez pracownikoéw
Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na wysokosci
oraz stosowanie $rodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci (liny

asekuracyjne, szelki).

Jezeli przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem wykonania prac zaistnieje
konieczno$¢ powiadomienia Dzialu Nadzoru Ruchu o prowadzonych pracach ze wzgledu
na ruch tramwajowy i pieszych w obrebie przystankow Zamawiajacy w miar¢ potrzeb

powiadomi Wykonawce o innym terminie wykonywania prac.

Przed wykonaniem pierwszej ustugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizj¢ lokalng w celu ustalenia szczeg6low zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dzialania, miejsc gromadzenia $niegu.
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2.6. Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia ci¢zkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie i
transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i plachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wigksze
odlegtosci.

2.7. W przypadku wystgpowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowac
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

2.8. Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia, pozostawiajac

warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementéw dachu.
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GRUPA 1V ZAJEZDNIA GLOGOWSKA

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

Obiekty wchodzace w sktad kompleksu Zajezdnia Gtogowska:

1.1.

1.2.

Hala Glowna - cze$¢ socjalno-administracyjna z Halg Postojowa;
konstrukcja  dachu: plyty zZelbetowe zebrowe na dzwigarach
strunobetonowych,  wierzchnia ~ warstw¢  dachu  stanowi  papa

termozgrzewalna.

Hala przegladowo naprawcza z myjnig; lekka konstrukcja dachu: ptyty

warstwowe oparte na konstrukcji stalowe;j.

2. Warunki realizacji.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamowienia oraz wlasciwg ochron¢ wbudowanych materiatdéw, prace
nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami umowy.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciata 0sob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajacym z dachu $niegiem lub

lodem.

Warunkiem koniecznym realizacji uslugi jest posiadanie przez pracownikoéw
Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na wysokosci
oraz stosowanie $rodkow zabezpieczajagcych przed upadkiem z wysokosci (liny

asekuracyjne, szelki).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na dachu musi odby¢ witasciwe szkolenie. W
tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do Dziatu Nieruchomosci i Inwestycji (tel. 61 839 7312/14) w
celu wskazania odpowiedniego Dzialu Zamawiajacego, ktéry takowe szkolenie

przeprowadzi.

Przed wykonaniem pierwszej ustugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizj¢ lokalng w celu ustalenia szczegotéw zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dzialania, miejsc gromadzenia $niegu.
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2.6. Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia ci¢zkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie i
transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i plachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wigksze
odlegtosci.

2.7. W przypadku wystgpowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowac
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

2.8. Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia, pozostawiajac

warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementéw dachu.

2.8.1. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pracownikow uprawnionych do wykonywania ustugi w obiektach MPK Poznan
Sp. z 0.0., dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki.

2.8.2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pojazdow, ktorym Zamawiajacy zezwoli na wjazd na teren obiektow MPK Poznan

Sp. z 0.0., dla ktérych Zamawiajacy wystawi przepustki
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GRUPA'YV ZAJEZDNIA FORTECZNA

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

1. Opis przedmiotu zamdwienia.

Obiekty wchodzace w sktad kompleksu Zajezdnia Forteczna:

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

Budynek warsztatowo-socjalny; konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy
wykonany w technologii ptyt panwiowych.

Budynek myjni; konstrukcja dachu: stropodach wykonany w technologii
ptyt warstwowych.

Budynek administracyjny; konstrukcja dachu: stropodach wentylowany z
ptyt  Zelbetowych, wierzchnia  warstwe¢ dachu stanowi papa
termozgrzewalna.

Budynek warsztatow naprawczych; konstrukcja stalowa dachu, pokryta

ptytami warstwowymi.

2. Warunki realizacji.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikéw prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamowienia oraz wiasciwg ochrong wbudowanych materialéw, prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami umowy.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciata 0sob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajacym z dachu $niegiem lub

lodem.

Warunkiem koniecznym realizacji uslugi jest posiadanie przez pracownikoéw
Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na wysokos$ci
oraz stosowanie $rodkoéw zabezpieczajagcych przed upadkiem z wysokosci (liny

asekuracyjne, szelki).

Wykonawca przed przystapieniem do prac na dachu musi odby¢ wilasciwe szkolenie. W

tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do Dziatu Nieruchomosci i Inwestycji (tel. 61 839 7312/14) w
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2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

celu wskazania odpowiedniego Dzialu Zamawiajgcego, ktory takowe szkolenie

przeprowadzi.

Przed wykonaniem pierwszej ushlugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizj¢ lokalng w celu ustalenia szczegdtow zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dziatania, miejsc gromadzenia $niegu.

Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia cigzkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie i
transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i ptachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wicksze
odlegtosci.

W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowac
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia, pozostawiajac

warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementow dachu.

2.8.1. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pracownikow uprawnionych do wykonywania ustugi w obiektach MPK Poznan
Sp. z 0.0., dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki.

2.8.2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pojazdéw, ktorym Zamawiajacy zezwoli na wjazd na teren obiektow MPK Poznan

Sp. z 0.0., dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki
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GRUPA VI ZAJEZDNIA Warszawska

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

3. Opis przedmiotu zamdwienia.

Obiekty wchodzace w sktad kompleksu Zajezdnia Warszawska:

3.1. Hala gtowna; konstrukcja dachu: stropodach zelbetowy wykonany w
technologii ptyt panwiowych. — kryty papa

3.2. Hala OT; konstrukcja dachu: stropodach wykonany w technologii plyt

warstwowych.

3.3. Budynek administracyjny; konstrukcja dachu: stropodach wentylowany z
ptyt  Zelbetowych, wierzchnia warstwe¢ dachu stanowi papa

termozgrzewalna.
3.4. Budynek myjni; konstrukcja dachu zelbetowa kryta papa
3.5. Budynek blacharni konstrukcja dachu zelbetowa kryta papa
3.6. Hala czyszczenia OC konstrukcja dachu zelbetowa kryta papa
3.7. Stacja silnikowni konstrukcja dachu zelbetowa kryta papa
3.8. Kotlownia konstrukcja dachu Zelbetowa — ptyty panwiowe kryta papa

3.9. Stacja paliw — zadaszenie dach stalowy kryty blachg trapezowa

4. Warunki realizacji.

4.1. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamodwienia oraz wiasciwg ochrone wbudowanych materiatow, prace
nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami Umowy.

4.2. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciata 0so6b postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajagcym z dachu $niegiem lub

lodem.

4.3. Warunkiem koniecznym realizacji ustugi jest posiadanie przez pracownikow

Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na wysokosci
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44.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

oraz stosowanie $rodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci (liny

asekuracyjne, szelki).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na dachu musi odby¢ wtasciwe szkolenie. W
tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do Dziatu Nieruchomosci i Inwestycji (tel. 61 839 7312/14) w
celu wskazania odpowiedniego Dzialu Zamawiajacego, ktory takowe szkolenie

przeprowadzi.

Przed wykonaniem pierwszej ustugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizj¢ lokalng w celu ustalenia szczegdtow zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dziatania, miejsc gromadzenia $niegu.

Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia cigzkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie 1
transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i ptachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wigksze
odleglosci.

W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowac
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia, pozostawiajac
warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementéw dachu, a w

szczegblnosci paneli fotowoltaicznych.

4.8.1. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pracownikow uprawnionych do wykonywania ustugi w obiektach MPK Poznan
Sp. z 0.0., dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki.

4.8.2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz pojazdow,
ktorym Zamawiajacy zezwoli na wjazd na teren obiektéw MPK Poznan Sp. z o0.0.,

dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki.
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GRUPA VII ZAJEZDNIA KACZA

Opis przedmiotu zamowienia i warunki realizacji

5. Opis przedmiotu zaméwienia.
Obiekty wchodzace w sktad kompleksu Zajezdnia Kacza:

5.1. Hala obstugowo — naprawcza z czescig socjalno - biurowa; konstrukcja

dachu: stropodach zelbetowy wykonany w technologii ptyt panwiowych

kryty papg

5.2. Budynek garazy z kotlownia; konstrukcja dachu: konstrukcja dachu:
stropodach zelbetowy wykonany w technologii ptyt prefabrykowanych
kryty papa

5.3. Stacja paliw zadaszenie; konstrukcja dachu: stalowa kryta blachg

trapezowg

5.4. Myjnia autobusowa; konstrukcja stalowa dachu, pokryta plytami

warstwowymi.

5.5. Budynek dyspozytorni z portiernig; konstrukcja dachu: stropodach
zelbetowy wykonany w technologii plyt panwiowych kryty papa, wjazd
stalowy dach kryty poliestrowymi ptytami

6. Warunki realizacji.

6.1. Ze wzgledu na bezpieczenstwo pracownikow prowadzacych prace zwigzane z
przedmiotem zamodwienia oraz wiasciwg ochrone wbudowanych materiatow, prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi oraz zapisami umowy.

6.2. W trakcie wykonywania prac Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ odpowiednio
teren, na ktorym wykonywana jest ustuga przed zagrozeniem zycia lub uszkodzeniem
ciata 0sob postronnych lub ich mienia, spowodowanym spadajagcym z dachu $niegiem lub

lodem.

6.3. Warunkiem koniecznym realizacji ustugi jest posiadanie przez pracownikow

Wykonawcy waznych dokumentéw uprawniajacych do wykonywania prac na wysokosci
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

oraz stosowanie $rodkow zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci (liny

asekuracyjne, szelki).

Wykonawca przed przystgpieniem do prac na dachu musi odby¢ wiasciwe szkolenie. W
tym celu nalezy zglosi¢ si¢ do Dziatu Nieruchomosci i Inwestycji (tel. 61 839 7312/14) w
celu wskazania odpowiedniego Dzialu Zamawiajacego, ktéry takowe szkolenie

przeprowadzi.

Przed wykonaniem pierwszej ustugi na danym obiekcie Wykonawca wraz z
Zamawiajacym przeprowadzi wizj¢ lokalng w celu ustalenia szczegdtow zwigzanych z

prowadzeniem prac, m.in. metody dziatania, miejsc gromadzenia $niegu.

Odsniezanie nalezy prowadzi¢ bez uzycia cigzkich urzadzen mechanicznych. Usuwanie i
transport $niegu na dachu nalezy prowadzi¢ przy pomocy sprzetu lekkiego recznego
takich jak topaty $niezne i plachty z mocnej tkaniny do transportu $niegu na wicksze
odleglosci.

W przypadku wystepowania warstwy $niegu grubszej niz 10 cm, mozna zastosowaé
zgarnianie przy uzyciu szufli do od$niezania, plastikowych lub drewnianych.

Czynno$¢ zgarniania $niegu nalezy wykonywaé z najwyzsza ostroznoscia, pozostawiajac

warstwe 5-10 cm $niegu na dachu, tak aby nie uszkodzi¢ elementéw dachu.

6.8.1. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pracownikow uprawnionych do wykonywania ustugi w obiektach MPK Poznan
Sp. z 0.0., dla ktorych Zamawiajacy wystawi przepustki.

6.8.2. W terminie 3 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi wykaz
pojazdow, ktorym Zamawiajacy zezwoli na wjazd na teren obiektow MPK Poznan

Sp. z 0.0., dla ktérych Zamawiajacy wystawi przepustki.
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