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1.  Wstęp
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
budowlanych  w  pomieszczeniu socjalnym  w  budynku  hali zajezdni  autobusowej  w  Poznaniu,  ul.
Warszawska 142.
1.2. Zakres stosowania ST  

Niniejsza   specyfikacja  techniczna  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy   zleceniu  i
realizacji robót wymienionych.

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie przedmiotowego remontu pomieszczenia. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Inżynier – Inspektor Nadzoru –  osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  (wyznaczone
przez  Zamawiającego,  o  których  wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialne  za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

Kierownik Robót – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  umowy.

Księga  Obmiaru –  akceptowany  przez  Inspektora  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami  służący  do
wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.
dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  księdze  obmiarów  podlegają  potwierdzenia  przez  Inspektora
Nadzoru.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru –  wszelkie  plecenia  przekazywane  Wykonawcy  przez  Inspektora,  w
formie  pisemnej,  dotyczące sposobu realizacji  robót  lub  innych spraw związanych  z  prowadzeniem
budowy.

Przedmiar  robót –  kosztorys  ślepy  –  wykaz  robót  podstawowych  przewidzianych  do  wykonania  z
podaniem ich ilości.

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót.

3 | S t r o n a



Nr sprawy:…... Załącznik nr xx do WP

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie Zajezdni autobusowej przy ul.

Warszawskiej 142 w Poznaniu

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki  –  część  Dokumentacji  Projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie,  stanowiące utrudnienie w realizacji  zadania budowlanego, na
przykład droga, kolej, rurociąg itp.

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-
2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja  bezpiecznego  wykonywania  robót  budowlanych –  sposób  zapobiegania  zagrożeniom
związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia
tych zagrożeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  ST  oraz
dokumentacją  projektową  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. Wszelkie  stosowane  i  wbudowywane
materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  polskich  lub  aprobatach
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

1.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania  budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji.

Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  przez
umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu,
aż do jego zakończenia i odbioru końcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym:
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze  oraz wszelkie inne środki niezbędne do
ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i  wyjazdy z  terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i  maszyn pracujących przy  realizacji
robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w
ceną kontraktową. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie
budowy  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr
publicznych  i  innych  a  wynikających  z  nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

1.8. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  w  pomieszczeniach
biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.                

1.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego.

Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  robót  będą  miały  świadectwa dopuszczenia,  wydane  przez
uprawniona jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na
środowisko.  

Materiałów,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po  zakończeniu  robót  ich
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji  państwowej.  Jeżeli
Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia,  zgodnie  ze  Specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
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Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  bezpieczeństwa  i
higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych
jest  obowiązany   opracować  instrukcje  bezpiecznego  ich  wykonywania  (IBWRB)  i  zaznajomić  z  nią
pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.

Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan
BIOZ).

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej
są uwzględnione w Cenie Umowy.

1.11. Ochrona robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać
roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2. Materiały

Wyroby budowlane można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te
zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi,
a  w  przypadku  wyrobów  budowlanych  –  również  zgodnie  z  zamierzonym  zastosowaniem.  Przed
wbudowaniem wyrobu budowlanego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wniosek materiałowy do
akceptacji inspektora nadzoru załączając stosowne dokumenty.

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  dwa  tygodnie  przed  planowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub wydobywania  tych  materiałów i  odpowiednie
certyfikaty lub deklaracji zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  materiałów  w  celu  udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu robót.

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  Specyfikacji  Technicznych  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeżeli  Inspektor
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te do których zostały zakupione, to
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora. Każdy rodzaj robót,
w którym znajdują się niezbadane i  nie zaakceptowane materiały,  Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były
dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie
terenu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  zastosowania  rodzaju
materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze,  co
najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla
badań  prowadzonych  przez  Inspektora.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  materiału  nie  może  być
zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  prac.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  Ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub w
projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w ST  i  wskazaniach  Zamawiającego  i  inspektora  nadzoru  w terminach  przewidzianych
Umową.

Sprzęt do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i  gotowości do pracy. Będzie on
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  jakości  i  warunków
wyszczególnionych w Umowie lub stwarzających zagrożenie utraty życia bądź zdrowia zostaną przez
inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. Transport                                                                                                                            

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny
koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne.
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie
koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robót                                                                                                                      

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  Umowy,  za  jakość
stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacja  Projektową,
wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wszystkich
elementów  robót  zgodnie  z  Dokumentacja  Projektową  lub  przekazanymi  na  piśmie  instrukcjami
Inspektora Nadzoru. 

Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną  usunięte  przez
Wykonawcę na własny koszt,  z  wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na
wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu  decyzji  Inspektor  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie
występujące przy produkcji  i  przy badaniach materiałów, doświadczenia z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje.
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Polecenia  Inspektora  będą  wykonywane nie  później  niż  w  czasie  przez  niego  wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu
ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakości                                                                                                                  

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia
jakości.  W  programie  zapewnienia  jakości  Wykonawca  powinien  określić  zamierzony  sposób
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót zgodnie z dokumentacją
projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

- część ogólną opisową,

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- sposób zapewnienia bhp,

-  wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych  elementów
robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

-  wyposażenie  w sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów i  kontroli  (adres  laboratorium  własnego lub
laboratorium któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań)

-  sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót

-  wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

-  rodzaje  i  ilości  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

-  sposób  i  procedurę  pomiarów i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
jakość.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełna  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i  ST.

Minimalne  wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w  ST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi
świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  legalizację,  zostały
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań,
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

-  Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.

-  Deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą  lub  aprobata  techniczną  w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające  w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Produkty
przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiały, które
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy

Księga obmiaru
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Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisanie ilościowe faktycznego postępu każdego z
elementów wykonywania robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje się do Księgi Obmiarów.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy,

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i polecenia Inspektora,

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów budowy spowoduje  jego  natychmiastowe odtworzenie  w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. Obmiar robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z  Dokumentacją
Projektową i ST.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  o  zakresie
obmierzonych robót i  terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
będą wpisywane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstotliwością  wymaganą  do  celu  miesięcznej
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  innym  czasie  określonym  w  Umowie  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inspektora.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robót.

Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów.

8. Odbiór robót 

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym  etapom  odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbiór  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu  – polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac
będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór
powinien  być  wykonany  nie  później  niż  3  dni  od  daty  powiadomienia  Inspektora  o  gotowości  do
odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiór częściowy –  polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być
wcześniej  oddany  do  eksploatacji.  Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy
odbiorze końcowym robót.

Odbiór końcowy robót – polega na finalnej ocenie rzeczywistego zużycia materiałów i robocizny robót
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kosztów. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  Dziennika  Budowy  z  bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w
dokumentach  Umowy,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  zakończenia  robót  i  przyjęcia
dokumentów, o których mowa poniżej.

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z Dokumentacją Projektową i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych
lub robót uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń,
oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  w  dokumentach
Umowy.

Dokumenty do odbioru końcowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentację po wykonawczą,

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub
zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST,

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST,

- Geodezyjną inwentaryzacje po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i
robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór pogwarancyjny.

Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny
będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad zapisanych w części
dotyczącej odbioru końcowego robót.

9. Przepisy związane                                       

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i  Technologii  z  dnia 20 grudnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do
Ustawy,

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Wymagania  ogólne.  OWEOB
Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie
obniżonych temperatur, ITB 1988,

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych.  Tom  I,  budownictwo
ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA:  Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla ww. robót przepisu prawa lub normy
nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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ST – 01.01.00

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
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1. Wstęp

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót
związanych z pracami rozbiórkowymi  w pomieszczeniu.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą całkowitej rozbiórki wskazanych ścian działowych, z
uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót i  wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki  i
obejmują:

- rozbiórka posadzki

1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podane  w niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonywania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora.

Realizacja  robót  budowlanych  nastąpi  na  podstawie  przedmiaru  robót  oraz  ST,  w  których  to
dokumentach określono zakres i technologię ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za
jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem Robót, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  jest  zobowiązany  bezwzględnie  stosować  się  do  poleceń  i  uwag  przedstawiciela
Zamawiającego w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu.

Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i higieny
pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy. Inwestor przekaże
teren prowadzenia robót protokolarnie.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
aż  do  zakończenia  i  odbioru  ostatecznego  Robót.  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie
utrzymywać  tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy
nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Transport  a  w  szczególności  warunki  dotyczące  organizacji  ruchu  na  terenie  wykonywania  prac
rozbiórkowych należy każdorazowo uzgadniać z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.

1.5.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących  właścicielami  tych  urządzeń,
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  tych  instalacji  i
urządzeń  w czasie trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie  powiadomi  gestora  sieci  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie z  nimi  współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.5. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno -
Budowlane,  obowiązujące  Prawo  Budowlane  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

2. Materiały

2.1.Materiały pochodzące z rozbiórki

Wykonawca  zapewni,  aby  materiały  tymczasowo  składowane  w  obrębie  terenu  rozbiórki,  były
zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  zniszczeniem  oraz  kradzieżą  (dotyczy  to  szczególnie  płyt  z
piaskowca).

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny
być wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiały zawierające azbest poddane utylizacji.

2.2.Materiały dla potrzeb zabezpieczeń
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Drewno konstrukcyjne

- Drewno konstrukcyjne (bale, krawędziaki, deski) powinno odpowiadać normie PN-B-03150.

- Konstrukcję drewnianą stanowią elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24.

-  Drewno  konstrukcyjne  należy  zabezpieczyć  do  poziomu  SRO  (słabo  rozprzestrzeniające  ogień)
środkiem impregnującym.

- Tym samym środkiem drewno zabezpiecza się przed grzybami i owadami.

3. Sprzęt

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania sprzętu zawarte są  w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne.

3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

3.2.1.  Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi
spełniać  normy ochrony środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania  a także nie powodować
obniżenia jakości wykonywanych robót.

3.2.2.  Wykonawca  okaże  Inwestorowi  dokumenty  potwierdzające  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania.

3.2.3. Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać
uprawnienia do obsługi sprzętu.

4. Transport

Transport  materiałów   z  rozbiórki  środkami  transportu.  Przewożony  ładunek  zabezpieczyć  przed
spadaniem i przesuwaniem.

4.1.  Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni
dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z
winy Wykonawcy.

4.2.  Typ, ilość  i  wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach  inspektora  nadzoru  w  terminie
przewidzianym w kontrakcie.

4.3. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogą
być  usunięte  z  terenu  budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco  i  na  własny  koszt  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu budowy.

5. Wymagania dotyczące wykonywania robót

5.1. Roboty rozbiórkowe
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5.1.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami
BHP i przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace  rozbiórkowe  wykonywać  ręcznie  lub  przy  użyciu  sprzętu  mechanicznego  zgodnie  z
programem technicznym wykonania robót.

5.1.3. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i
wykonać stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

5.1.5.  W  zakresie  robót  uwzględniono całość  procesów  technologicznych,  przy  założeniu  właściwej
organizacji  i  technologii  robót  warunkujących  maksymalne  bezpieczeństwo  pracy  oraz  przy
uwzględnieniu  wykonania  wszystkich  czynności  i  nakładów  niezbędnych  do  wykonania  robót
rozbiórkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  a  wszystkie  zmiany  winny  być
uzgadniane z inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed  przystąpieniem  do  robót  rozbiórkowych  należy  wykonać  zabezpieczenia  związane  z
występującymi przyłączami.

6. Kontrola jakości i odbioru robót budowlanych

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania to jest
na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu rozbiórki, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i
pracownikom, a także wykonaniu kompletnego programu rozbiórki.

6.2. Upoważniony  pracownik  Zamawiającego  może  dokonywać  kontroli,  a  Wykonawca  jest
zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej pomocy w tych czynnościach.

6.3. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi
w Specyfikacji Technicznej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na :

- zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

- kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne.

Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót.
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Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w
zakres robót, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót.

8. Odbiór robót

8.1. Celem  odbioru  jest  sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  z  umowa,  ocena  ilości  i  jakości
wykonanych robót zgodnie z zakresem zadania oraz końcowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót,

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na składowiska ,

-  oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i  sanitarnych
oczyszczeniu  w  sposób  prawidłowy  terenu  z  azbestu  i  przekazaniu  wytworzonego  odpadu  na
składowisko i ich utylizacji.

8.3. Tok postępowania przy odbiorze

Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i
oceny wizualnej.

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi
i  zakresem  ich  wykonania.  Roboty  odbiera  inspektor  nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku
budowy i odbiorów częściowych.

9. Uwagi szczegółowe

Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora.

10. Przepisy związane 

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,
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- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych  Tom  I  Roboty
ogólnobudowlane  -  wyd. Arkady 1989.

PN-B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych.

PN-D-01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia.

PN-D-01006 – Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.

PN-D-96002 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

10.2 Rozporządzenia:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czprwca2003  r.  w  sprawie  warunków  i  trybu
postępowania dotyczącego rozbiórek oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

-  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  i  Polityki  Społecznej  z  dn.  2  kwietnia  2004  roku  w  sprawie
sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z
2004 r. Nr. 71 poz. 649)

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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ST – 01.10.00

TYNKI WEWNĘTRZNE 
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1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków
wewnętrznych cementowo-wapiennych dla obiektów kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,  ST i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie  tynków  cementowo-wapiennych,  wewnętrznych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich
wykonania.

Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne
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Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inżyniera
robót. 

Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych
opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub
rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową
akceptację projektantów.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały

Zastosowanym  materiałem  są  zaprawy  cementowo-wapienne,  przygotowane  jako  gotowe  suche
mieszanki.

Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom
norm przedmiotowych, w szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek.
Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest.

3.Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały  do  wykonywania  tynków  dostarczone  być  mogą  dowolnym  transportem,  zapewniającym
ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed
warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią.

5. Wykonanie robót

5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki w jakich będą wykonywane.

5.2.  Wymagania  dla  tynków  wewnętrznych,  cementowo-wapiennych  zostały  opisane  PN-B-10100
„Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3. Opis ogólny

Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być:

 zakończone wszystkie roboty stanu surowego,
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 zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

 osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie
spadnie  poniżej  0ºC.  W niższych  temperaturach  można  wykonywać  roboty  tynkarskie  jedynie  przy
zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny
powinny być  nie  zapełnione zaprawą na głębokość  10-15 mm. Suche podłoże  należy  zwilżyć  przed
wykonaniem obrzutki.

Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny.

Obrzutkę grubości  3-4 mm,  należy  wykonać  z  zaprawy cementowo-wapiennej  marki  3  lub 5,  lub z
zaprawy cementowej 1:1.

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej,  po
związaniu  obrzutki  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas  wyrównywania  należy  warstwę  narzutu
dociskać  pacą  przesuwaną  stale  w  jednym  kierunku.  Grubość  warstwy  narzutu  powinna  wynosić  
8-15 mm .

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.

Podczas  zacierania  warstw gładzi  powinna być  mocno dociskana do warstwy narzutu.  Gładź należy
wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi powinien być przesiany, o
uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. Świeżo wykonane
tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą.

WYKONANIE GŁADZI SZPACHLOWEJ JEDNOWARSTWOWEJ. 

Szpachlowanie  ścian  ma  na  celu  poprawienie  ich  właściwości  estetycznych  oraz  technicznych.  Do
wykonania  tych  czynności  używa  się  szpachli  gipsowych  ,  cementowych  i  akrylowych.  Przed
przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Podłoże kruche, pylące,
bardzo  chłonne  należy  zagruntować  odpowiednim  mleczkiem  gruntującym,  rysy  i  pęknięcia  należy
pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak
przygotowane  podłoże  możemy  szpachlować  wcześniej  wybraną  szpachlą.  Dla  uzyskania  gładkiej
powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do
150.  Do  ostatecznego wygładzenia  powierzchni  ściany  można  zastosować  szpachle  akrylowe.  Są  to
gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. Masę stosować przy
temperaturze podłoża minimum +5°C

Podczas  wykonywania  gładzi  zaprawę  naciąga  się  równomiernie  za  pomocą  nierdzewnej  pacy  na
grubość od 0 do 3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od
podłogi do sufitu wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od oknaw głąb
pomieszczenia ciągnąć pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i
po wyschnięciu przeszlifować. Podczas wysychania należy
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unikać  bezpośredniego  nasłonecznienia  i  przeciągów  oraz  zapewnić  właściwą  wentylację  i
przewietrzenie  pomieszczeń.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  powłoki  malarskiej  należy
zastosować odpowiedni środek gruntujący. 

6.Kontrola jakości

Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm:

Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”.

Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne”

Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną

 Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa

 Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.:

1. odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na długość łaty kontrolnej 2 m,

2. odchylenie powierzchni i krawędzi:

 od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach
do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach wyższych,

 od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzch -
ni między przegrodami pionowymi,

– odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy
niż 3 mm/m,

– odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

– miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10
m2 tynku,

– Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad:

 wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego,

 pęknięcia powierzchni,

 wykwity soli w postaci nalotu,
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 trwałe zacieki na powierzchni,

 odparzenia, odstawanie od podłoża;

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest – m2 wykonanej powierzchni.

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór materiałów

Przed  rozpoczęciem  wykonania  tynku  należy  ustalić  dokładną  recepturę  zaprawy,  zależnie  od
parametrów dostarczonych na budowę składników, oraz sprawdzić stan podłoża.

8.2. Odbiór podłoża

Odbiór  podłoża  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem robót  tynkarskich.  Podłoże  powinno być
czyste, odtłuszczone, wolne od plam rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą. Spoiny muru ceglanego
powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, spoiny ściany murowanej z
bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami.

8.3. Odbiór wykonanych tynków

Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.:

 zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna,

 odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków,

 gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień
jest niedopuszczalne,

 przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa).

Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

9. Przepisy związane

Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”
PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych”
PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”.
PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.”
PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.”
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PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.”
PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.”
PN-B-04351  „Wapno  niegaszone,  suchogaszone  i  hydrauliczne.  Oznaczenie  cech  fizycznych  i
wytrzymałościowych.”

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

ST – 01.13.00

Stolarka otworowa 
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1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i
drzwi dla obiektów kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy specyfikacja,  obejmują wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające na celu
montaż okien i drzwi w ścianach.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  formami,  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub
instrukcją wbudowania, akceptowaną przez Inżyniera.

Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta
ślusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. 

Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o
drzwi, możliwość upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac.

2.Materiały

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i  powłokami malarskimi.   Przed
wbudowaniem należy uzyskać akceptacji Użytkownika i Inspektora Nadzoru.  Zgodnie z obowiązującymi
przepisami należy uwzględnić drzwi  z samozamykaczami.

29 | S t r o n a



Nr sprawy:…... Załącznik nr xx do WP

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie Zajezdni autobusowej przy ul.

Warszawskiej 142 w Poznaniu

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki  sposób, aby podczas transportu
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi,  stateczności  elementów i  wykluczona
ewentualność ich uszkodzenia.

Warunki  przechowywania  elementów  ościeżnic,  elementów  łączonych  elementów  pomocniczych
powinny  zapewniać  stałą  gotowość  ich  użycia.  Materiały  powinny  być  przechowywane  w
pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami
przeciwdeszczowymi  (zabezpieczenia  przed  korozją  i  wpływami  atmosferycznymi).  Należy  również
odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasów.

5. Wykonanie robót

5.1.  Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Wymagania przy montażu okien i drzwi

Przed  przystąpieniem  do  robót  związanych  z  montażem  okien  i  drzwi  należy  ocenić  możliwość
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem rów-
ności, pionowości i wypoziomowania;

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania;

- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku;

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku.

Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a
wymiarami  ościeża,  w  które  mają  zostać  wbudowane  nie  zachodzą  niezgodności  większe  niż
dopuszczalne odchyłki wymiarowe.

Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń.

5.3. Opis ogólny

Do mocowania  okien  i  drzwi  nie  wolno  używać  materiałów,  które  mogłyby  uszkodzić  wbudowane
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą:
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- kołków wstrzeliwanych

- kołków rozporowych

- kotew stalowych,

Odpowiednio  do  rodzaju  ściany,  w  jakiej  wykonany  jest  otwór.  Zamocowanie  powinno  zapewniać
przenoszenie  sił  i  obciążeń  wywołanych  ciężarem  wbudowanego  elementu  i  parcia  wiatru  na
konstrukcję budynku.

Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu
tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie
profili folią lub lakierem ochronnym.

Przed  przystąpieniem  do  osadzania  okien  lub  drzwi  należy  wyznaczyć  w  ościeżu  płaszczyznę
zamocowania  elementu.  Przy  osadzaniu  okien  należy  wykonać  próg  w  postaci  listwy  z  ceownika
walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi należy zamocować w
ościeżu  w  miejscach  gdzie  występują  siły  pochodzące  z  obciążenia  skrzydłami  zawiasów  i  łożysk.
Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi
miejscami  mocowani  200  mm.  Punkty  mocowania  należy  ustalić  wg  otworów  wykonanych  w
kształtownikach  aluminiowych.  W  otworach  w  ościeżu  należy  osadzić  kołki  rozporowe.  Wkręty
mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i
drzwi powinny być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód
opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić  elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z
zaleceniem producenta ślusarki.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości okien i drzwi wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie następujących cech:

- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej

- przekrój profilu trzy lub pięciokomorowy;

- szklenie

 Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <1,1 W/ m2K,

 Drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie – szybą zespoloną podwójną, szkłem bez-
piecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k <1,1 W/m2K

 Drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną;

- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB

- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
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- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrz-
ne;

- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe

- okna i drzwi powinny posiadać ITB i PZH;

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu:

- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiarów

- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych),

- stanów powłok wykończeniowych profili,

7.Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest szt. lub m2 wbudowanej stolarki.

8.Odbiór robót

Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone:

- zgodności wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (dopuszczalna różni-
ca długości przekątnych otworu może wynosić 1 cm),

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmiesz-
czenia miejsc zamocowania,

- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy,
pęknięć, odprysków, łuszczenia).

- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych,

- prawidłowość działania części ruchomych okuć.

Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki.
Jeżeli  wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z
warunkami  technicznymi.  W razie  zakwestionowania  całości  lub części  robót,  należy  całkowicie  lub
częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek.

9. Przepisy związane
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków”

PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.”

PN-90/B-02867 „Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Metoda  badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez ściany.”

PN-90/B-92210 „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane
klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.”

BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.”

Niemieckie normy:

DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 własności  mechaniczne  wyroby  ślusarki  aluminiowej  powinny  posiadać
świadectwa ITB, oraz ocenę PZH;

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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ST – 01.14.00

PODŁOŻA  POSADZKI  
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POSADZKI BETONOWE

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek
betonowych dla obiektów kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie posadzek betonowych w obiektach kubaturowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,  ST i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie  posadzek  betonowych  winno  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe
doświadczenie  w  realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu  właściwą  jakość  wykonania.
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inżyniera
robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych  opracowań  przed  przystąpieniem  do  robót.  Jakiekolwiek  zmiany  w  dokumentacji
technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w
przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub  rozwiązań  projektowych  należy  uzyskać
dodatkową akceptację projektantów.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały
Beton B-15 do posadzki zwykłej
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– Beton  o  klasie  poniżej  B-20  może  być  wykonany  na  budowie  lub  w  specjalistycznej
wytwórni i dostarczony na budowę betonowozami. W przypadku wykonywania mieszanki
betonowej na budowie, przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonywane ze
składników  odpowiadających  Polskim  Normom  lub  świadectwom  Instytutu  Techniki
Budowlanej.

– Beton  do  wykonania  posadzki  zwykłej  klasy  minimum  B-15  powinien  być  wykonany  w
specjalistycznej wytwórni i dostarczony na budowę w betonowozach o pojemności od 6,0
do 9,0 m3

– Receptura betonu, wg której jest on sporządzany w wytwórni powinna być przedłożona do
akceptacji Inżyniera.

– Beton musi spełniać następujące wymagania:

-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie

-nasiąkliwość nie większą niż 9%

 Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST Beton niekonstrukcyjny.

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej.
Środki do transportu betonu:

− mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.
gruszkami)

− ilość  gruszek  należy  tak  dobrać,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:
− 90 min. – przy temperaturze + 15oC
− 70 min. – przy temperaturze + 25oC
− 30 min. – przy temperaturze + 30oC.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogólny
- Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj
posadzki,  grubość  warstw,  klasę  betonu,  wielkości  spadków,  rozmieszczenie  wpustów
podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
- Podkład pod posadzki powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie nie niższą niż:
 – 10 MPa.
-  W posadzkach  betonowych powinny  być  wykonane  szczeliny  dylatacyjne  w miejscach  i  o
szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:
 izolacyjne:
- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku,
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach,
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające,
-  wzdłuż  linii  rozgraniczających  wyraźnie  odmienne  obciążenia  użytkowe  lub  różne  rodzaje
posadzki,
 przeciwskurczowe  w  odstępach  nie  większych  niż  6m.,  przy  czym  powierzchnia  pola

zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać:
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego,
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych;
mniejsze  od podanych odstępu szczelin  przeciwskurczowych należy  stosować wszędzie  tam,
gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

- Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku
grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 

5.4. Wykonanie posadzek betonowych

1. Do  wykonania  posadzek  można  przystąpić  po  zakończeniu  robót  budowlanych  stanu
surowego  i  robót  tynkarskich  oraz  robót  instalacyjnych  wraz  z  próbami  ciśnieniowymi
instalacji. 

2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC.
3. Podłoże  lub  podkład  powinny  by  ć  trwałe,  nieodkształcalne,  o  powierzchni  czystej  i

szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże”
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć  

1/3 grubości, natomiast przy posadzkach odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm –
16mm.

6. Do  mieszanki  betonowej  można  dodawać  dodatki  chemiczne,  na  podstawie  receptury
wytwórni, uzgodnionej z Inżynierem.

7. Mieszankę  betonową  posadzki  należy  dokładnie  zagęścić,  a  powierzchnię  wyrównać  i
zatrzeć na gładko.
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8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i
nie powinna być udostępniana do chodzenia wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez
28 dni powinna być chroniona przed mrozem.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności  z  aktualnymi normami,  dokumentacją

techniczną i niniejszą ST,
 sprawdzenie wykonania podkładu,
 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu.

6.1. Badanie betonu

Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu.
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób
podany w PN-B-06250:

- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej,
- -wytrzymałość na ściskanie,
- -nasiąkliwość.

Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku
powstania wątpliwości co do jakości betonu po wykonaniu konstrukcji.

Częstotliwość badań betonu:

Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250.

8. Odbiór robót

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

podczas układania podkładu,

po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

jakości zastosowanych materiałów,

prawidłowości ułożenia kolejnych warstw,

grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu,

38 | S t r o n a



Nr sprawy:…... Załącznik nr xx do WP

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie Zajezdni autobusowej przy ul.

Warszawskiej 142 w Poznaniu

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

 jakości zastosowanych materiałów,

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową.

2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w
dzienniku budowy.

4. Odbiór posadzki:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

sprawdzenie grubości warstw metodą wykonania otworów 4x4cm w ilości 3 szt. na 100m2,
albo wg wskazań Inżyniera,

sprawdzenie wytrzymałości posadzki na ściskanie i rozciąganie – na podstawie badań na
próbkach,

sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin
dylatacyjnych,

badania  prostoliniowości  i  pomiarów  odchyleń  z  dokładnością  do  1mm,  a  szerokości
szczelin szczelinomierzem,

oględziny wykończenia posadzki, listew i cokołów,

Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o
określonym  spadku.  Posadzka  nie  powinna  wykazywać  nierówności  powierzchni
mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż
3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny
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być większe niż +/-5 mm na całej długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować
zaniku założonego w projekcie spadku.

9. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.

PN-B-06250 Beton zwykły.

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonuna ściskanie za pomocą
młotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  Metoda  ultradźwiękowa  badania
wytrzymałości betonu na ściskanie

BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie

świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.

POSADZKI Z PŁYTEK  

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z
posadzką z płytek z kamieni sztucznych realizowanych dla obiektów kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których dotyczy Specyfikacja,  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i  mające na celu
wykonanie podłóg z posadzką z płytek z kamieni sztucznych w budynku.
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1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami,  ST i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu
mającemu właściwe  doświadczenie  w realizacji  tego  typu  robót  i  gwarantującemu właściwą  jakość
wykonania.
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z
całością  dokumentacji  technicznej,  oraz  z  projektem  organizacji  robót,  wykonanym  przez  Inżyniera
robót.  Wszelkie  ewentualne  niejasności  w  sprawach  technicznych  należy  wyjaśnić  z  autorami
poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po  uzyskaniu  akceptacji  Inżyniera,  a  w  przypadku  zmian  dotyczących  zasadniczych  elementów  lub
rozwiązań  projektowych  mogących  mieć  wpływ  na  nośność  obiektów  należy  uzyskać  dodatkową
akceptację projektantów.

2. Materiały

2.1. Zastosowane materiały

2.1.1. Płytki  ceramiczne(płytki  gres)  -  barwione  w  masie,  monokolor,  rektyfikowany,  wymiar  do
uzgodnienia  z  Użytkownikiem, powierzchnia  naturale,  antypoślizgowość  R9,  ścieralność  4,
nienasiąkliwe, kolor na etapie NA.

Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej
lub  akustycznej,  lub  warstwa  betonu  na  gruncie,  odpowiadające  pod  względem  wytrzymałości
PN-B-04500.

Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl.
min.  IV),  antypoślizgowością,  odpornością  na  uderzenia,  płytki  stosowane  na  zewnątrz  budynków
mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku.

Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe
masy  do  fugowania.  Zaprawy  klejowe  i  masy  do  fugowania  charakteryzują  się  wodoodpornością,

41 | S t r o n a



Nr sprawy:…... Załącznik nr xx do WP

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Remont pomieszczenia socjalnego w budynku D, hala A na terenie Zajezdni autobusowej przy ul.

Warszawskiej 142 w Poznaniu

mrozoodpornością,  łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki,  kleje i  masy do fugowania powinny
posiadać odpowiednie atesty.

3. Sprzęt

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu

Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu
mieszadła  wolnoobrotowego.  Roboty  można  wykonać  przy  użyciu  sprzętu  zaakceptowanego  przez
Inżyniera.

4. Transport

Materiały  i  elementy  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Podczas  transportu
materiały  i  elementy  konstrukcji  powinny  być  zabezpieczone  przed    uszkodzeniem  lub  utratą
stateczności.

Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w
pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się
stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.

Klejów  przeznaczonych  do  wykonywania  posadzek  nie  należy  transportować  i  przechowywać  w
temperaturze poniżej 5ºC.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie
warunki, w jakich roboty będą wykonywane.

5.2. Opis ogólny

5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek i kamieni 
Podkład  powinien  być  wykonywany,  gdy  temperatura  w  czasie  3  dni  od  wykonania  podkładu  nie
spadnie poniżej 5ºC.
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę
chemoodporną min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać
szczeliny dylatacyjne:

w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

 oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach,

w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji,
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 przeciwskurczowe,  dzielące  powierzchnię  podkładu  na  pola  6  x  6  m,  o  głębokości  1/3-1/2
grubości podkładu.

Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę
cementową należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury.
Zaprawa  powinna  mieć  gęstą  konsystencję.  Zaprawę  cementową  należy  układać  bezzwłocznie  po
przygotowaniu  między  listwami  kierunkowymi  o  wysokości  równej  wysokości  podkładu  z
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem
powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu
ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym.

Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki  lub prętów
ułożonych krzyżowo, przy czym należy go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą
połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką betonową do przewidywanej
całkowitej grubości podkładu.

5.2.2. Układanie posadzek
Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót
tynkarskich,  oraz  robót  instalacyjnych  wraz  z  próbami  ciśnieniowymi  instalacji.  Temperatura  przy
układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek chemoodpornych nie powinna
być niższa niż 10ºC.
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając,
zgodnie z recepturą producenta, suchą mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna
być  jednolita,  bez grudek.  Zaprawę klejową nanosi  się  na podłoże za  pomocą pacy,  przy  układaniu
posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na
spodnią  część  płytki.  Grubość  nakładanej  warstwy  zaprawy  nie  powinna  być  większa  niż  5-7  mm.
Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych płytek wyznaczających poziom posadzki  i
pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. Powinny
one zostać po stwardnieniu i  wyschnięciu zaprawy klejowej,  oczyszczone i  wypełnione odpowiednią
masą do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu
oczyszcza  całą  posadzkę.  Posadzkę  z  płytek  należy  wykończyć  wokół  ścian  cokolikiem  z  kształtek
cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakości

Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek i kamieni polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac, konieczny jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego
budowy i Inżyniera.
Kontrola jakości powinna obejmować:

 sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności  z  aktualnymi normami,  dokumentacją
techniczną i niniejszą ST,

 sprawdzenie wykonania podkładu,
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 sprawdzenie poprawności wykonania posadzki .

Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić:

 zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta,

 gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku),

 jednolitość barwy,

 stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków),

 prawidłowość  zachowania  kształtu  (nie  może  występować  zwichrowanie,  łukowatość,
rombowatość płytek),

 prawidłowość zachowania wymiarów.

Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami:

 nasiąkliwością nie większą niż 3%,

 wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2,

 twardością co najmniej 6 w skali Mohsa,

 ścieralnością mniejszą niż 150 mm3,

 odpornością termiczną,

 mrozoodpornością.

Odchyłki wymiarów mogą wynosić:

długość i szerokość krawędzi ±0,6%,

grubość płytek ±5%,

prostoliniowość krawędzi ±0,5%,

prostopadłość ±0,6%,

wypaczenia krawędzi ±0,5%.

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy.
Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta,  oznaczenie  rodzaju płytek,  wymiarów,
barwy i gatunku.

Zaprawa  klejowa  przewidziana  do  wykonania  posadzki,  w  postaci  suchej  mieszanki,  gotowej  do
zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:

- mrozoodpornością,
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- elastycznością,

- odpornością na wilgoć,

- przyczepnością ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:

 mrozoodpornością,

 elastycznością,

 odpornością na wilgoć,

 czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. Obmiar robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”.

8. Odbiór robót

Szczegółowe zasady odbioru robót.
Odbiór  materiałów  i  robót  powinien  obejmować  zgodność  z  dokumentacją  projektową  oraz
sprawdzenie  właściwości  technicznych  materiałów  z  wystawionymi  atestami   wytwórców.  Nie
dopuszcza  się  stosowania  do robót  materiałów,  których właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom
technicznym.  Odbiór  powinien  obejmować:-  sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego,  sprawdzenie
prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  posadzki,  sprawdzenie  grub.  posadzki,  sprawdzenie
prawidłowości  wykonania styków materiałów posadzkowych, sprawdzenie prawidłowości  wykonania
cokołów i listew podłogowych.

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót
zanikających.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:

po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego,

podczas układania podkładu,

po całkowitym stwardnieniu podkładu.
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Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:

jakości zastosowanych materiałów,

grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,

równości,  zgodności  z  założonym  spadkiem  i  zachowania  dopuszczalnych  odchyłek  płaszczyzny
podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,

prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,

poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór posadzki powinien obejmować:

ocenę wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie  prawidłowości  ukształtowania  powierzchni  –  posadzka  powinna  stanowić  równą,
gładką powierzchnię o nachyleniu zgodnym z projektem,

dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,

dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5
mm na całej długości pomieszczenia,

spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm
na całej długości pomieszczenia,

sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem,

ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce.

Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować:

 ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną,

 jakości zastosowanych materiałów,

 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku
budowy.

9. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

PN-B-10145 Posadzki  z  płytek kamionkowych,  klinkierowych, lastrykowych.  Wymagania i  badania
przy odbiorze.
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PN-B-10156 Posadzki  chemoodporne  z  płytek  i  cegieł  ceramicznych.  Wymagania  i  badania  przy
odbiorze.

PN-EN 87: 1994Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i
znakowanie.

PN-EN 99: 1993Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej.

PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie.

PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa.

PN-EN 102: 1993 Płytki  i  płyty  ceramiczne  ścienne  i  podłogowe.  Oznaczanie  odporności  na
wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione.

PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.

PN-EN 106: 1993 Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Oznaczanie  odporności  chemicznej.  Płytki
nieszkliwione.

PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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ST – 01.16.00

Roboty malarskie
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1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST

 Przedmiotem niniejszej części specyfikacji (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót
malarskich

1.2.Zakres stosowania ST

 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz 

 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt  1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST

Roboty  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające i  mające  na  celu
wykonanie robót malarskich  w obiekcie przetargowym.

Malowanie konstrukcji stalowej

Malowanie betonów

1.4.Określenie podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  a  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały

Malowanie  ścian  wysokogatunkowymi,  trwałymi  farbami  zmywalnymi,  odpornymi  na  działanie
promieniowania UV. 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004)
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2.2. Farby budowlane gotowe – Niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm
państwowych, świadectwem dopuszczenia do stosowania w budow.

Farby emulsyjne, akrylowe i lateksowe wytwarzane fabrycznie – na betonach

Wyroby chlorokauczukowe – emalia chlorokauczukowa og. stosowania

                                                        -  farba chlorokauczukowa do grunt. Cynkowa 70%

 - kit szpachlowy chlorokauczukowy og. stosowania
 - rozcieńczalnik chlorokauczukowy 

Wyroby epoksydowe – farba do gruntowania dwuskładnikowa
- emalia epoksydowa chemoodporna biała i szara
- lakier bitumiczno-epoksydowy

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og. stosowania  

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane   należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w
transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy  malowaniu  pow.  wewn.  Temperatura  nie  powinna  być  niższa  niż  +8  C.  W czasie   malowania
niedopuszczalne  jest  nawietrznie  malowanych  powierzchni  ciepłym   powietrzem  od  przewodów
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych.

Powierzchnie do malowania powinny być oczyszczone  z kurzu, brudu,  wystających drutów, nacieków
zaprawy itp.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby.

Powłoki  z  farb  powinny  być  niezmywalne,  przy  stosowaniu  środków   myjących  i  dezynfekujących,
powłoki powinny dawać aksamitno matowy wygląd pow.,  barwa powłok ma być jednolita bez smug i
plam.

Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną   z wzorcem,
bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami  normy PN-ISO
8501-1:1996 dla danego typu farby.
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Elementów  stalowych  przewidzianych  do  zabetonowania  nie  należy  zabezpieczać  antykorozyjnie
jedynie oczyścić z rdzy i nalotu, natomiast pozostałe elementy zabezpieczyć antykorozyjnie za pomocą
powłok malarskich:

a) stopień oczyszczenia -2

b)odtłuszczenie

c) gruntowanie farbą do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa Penetrol x 2 – grub. powłoki
30 µm

d) malowanie nawierzchniowe emalią poliwinylową  x 2 każda o grub.30 µm.

6. Kontrola jakości

6.1.Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania powinna obejmować:

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, wsiąkliwości, wyschnięcia podłoża, czystości.

6.2.Roboty malarskie

Badania  powłok  przy  odbiorach  należy  przeprowadzić  po  zakończeniu  ich  wykonania  dla  farb
emulsyjnych po 7 dniach, dla pozostałych po 14 dniach. Badania przeprowadza się przy temperaturze
powietrza od +5 C i  wilgotności   od 65%.Badania powinny obejmować sprawdzenie wyglądu zewn.
zgodności barwy, elastyczności, twardości oraz przyczepności.

7. Obmiar robót

Jednostką  obmiarową  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z  przygotowaniem  do  malowania
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin i uporządkowaniem
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 

Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom zawartym  w
normach  lub  świadectwach.  Sprawdzenie  wyglądu  zewn.  powłok  malarskich  na  stwierdzeniu
równomiernego  rozłożenia  farb,  jednolitej  barwy,  braku  prześwitu  i  dostrzegalnych  skupisk  nie
roztartego pigmentu, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, śladów pędzla. Sprawdzenie odporności
powłoki na wycieranie, sprawdzenie odporności na zarysowanie, sprawdzenie przyczepności podłoża i
odporności  powłoki  na  zmywanie.  Wyniki  odbioru  materiałów  i  robót  powinny  być  wpisane
każdorazowo do dziennika budowy.

9. Przepisy związane.

     PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa
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     PN-70/B-10100   Roboty tynkowe

     PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe metody badań

      PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe

     PN-C 81901:2002  Farby olejne i alkilowe

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót.
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	Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
	Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami,


