Przekro] normalny - nawierzchnia klasyczna Przekroj normalny - w rejonie przystanku tramwajowego Klin

(przekrdj w kierunku ul. Nad Wierzbakiem)
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Konstrukcja toru Nr 2 jak dla toru Nr 1 wymiana drenokolektora 160 podktad strunobetonowy + podpora sprezysta Istniejaca nawierzchnia |2 plytek chodnikowych 50x50 [cm] z plytek chodnikowych 50x50 [cm] Istniejaca nawierzchnia jezdni
) : geowléknina z przytwierdzeniem sprezystym SB z kruszywa Podsypka cem.-piaskowa 2-3[cm] szyna 49E1 Podsypka cem.-piaskowa 2-3[cm]
podsypka tuczniowa 25 cm Beton klasy C8/10 15[cm] Konstrukeja toru Nr 2 jak dla toru Nr 1 podktad Strzun(r)zbet}\t/voigmﬁr:igr?ldgorrazsztrer?ygts Beton klasy C8/10 15[cm)]
warstwa ochronna stabilizacja Rm5MPa przy prezysty
kraweznik Zelbetowy peronowy (0,30x0,45x0,75 m wymiana drenokolekiora @160 podsypka tuczniowa 25 cm kraweznik Zelbetowy peronowy (0,30x0,45x0,75 m
lawa z betonu C12/15 geowloknina warstwa ochronna stabilizacja Rm5MPa lawa z betonu C12/15

Przekroj normalny, nawierzchnia: szyny ) | | | | Szczeqd"A" strefy okoloszynows
49E1, podkiady stalowe "Y" Przekroj normalny - przejazd w rej. ul. Nad Wierzbakiem g ynowel sruba stopowa SSb 16-72 7 nakrethg
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wymiana drenokolektora @160 2 | | 0.3000 = L Masa podlewowa poliuretanowa
geowicknina szyna 49E1 s || Konstrukcja toru Nr 2 jak dlatoru Nr 1 S
! . podktad stalowy "Y" z podktadka poliuretanowg &> proj. szyna 60R2 w otulinie profili gumowych podparta punktowo na "stotkach” = s Opracowanie
Konstrukcja toru Nr 2 jak dla toru Nr 1 Z przytwierdzeniem sprezystym 5 proj. podkfadka zebrowa PT180 k= = PROJEKT WYKONAWCZY
. . projektowana betonowa ptyta podtorowa - beton C30/37 zbrojony wioknami polimerowymi - S
podsypka tuczniowa min. 20 cm A Tytut rysunku
podtoze gruntowe Nawierzchnia z betonu C35/45 zbrojona widknami polimerowymi S ‘\ Kotwa stalowa (/5 tnje /a c 0) Przekroje normalne
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