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1. Przedmiot zamdwienia

Inwestycja pn.: ,Remont trasy tramwajowej wzdtuz al. Wielkopolskiej w Poznaniu" polega
gtéwnie na wymianie nawierzchni tramwajowej oraz drogowej w torowisku i elementdw sieci
trakcyjnej, tgcznie z wymiang nawierzchni perondw przystankowych Klin w obydwdch
kierunkach wraz z wyposazeniem platform przystankowych w matg architekture.

opcji”.

Zadanie zostato podzielone na 2 zakresy: podstawowy oraz dodatkowy z ,prawem
Zakres podstawowy przedstawia dokumentacja projektowa zatgczona do OPZ,

natomiast zakres dodatkowy stanowi remont przejazdu tramwajowo — drogowego w km 0+700
— 0+740.

2. Adres obiektu, ktérego dotyczy zamdwienie
Miasto Poznan, woj. Wielkopolskie, al. Wielkopolska

3. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Inwestor:

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu - ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

NIP: 209-00-01-440, REGON: 300 973 510 w imieniu i na rzecz ktorego dziata Inwestor
Zamawiajacy:

Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z 0.0., ul. Gtogowska 131/133,
60-244 Poznan. Spotka zarejestrowana w Wydziale VIII Sgdu Rejonowego Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu - KRS 0000067030, NIP 777-00-05-132, REGON 639777685

4. Osoby opracowujace OPZ
OPZ zostat opracowany przez nastepujace osoby:

Eal o

Piotr Szarszon
tukasz tochowicz
Rafat Mamonski
Arkadiusz Roszyk

5. Ogélny zakres zamdwienia

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robat,

uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz wdrozenie tymczasowej
organizacji ruchu,

kompleksowa i stata obstuga geodezyjna,

rozbiorka torowiska, utylizacja odpaddow w tym czesci stalowej, na podstawie umowy
cesji, sprzedany ztom stanowi dochdd ZTM Poznan

remont torowiska tramwajowego zgodnie z dokumentacjg projektowa,

inwentaryzacja, demontaz i montaz (wykonanie nowych) potgczen miedzytokowych,
miedzytorowych, potgczen kabli powrotnych do szyn oraz uszynien stupow trakcyjnych,
szlifowanie szyn po zakoriczonych pracach montazowych torowiska,

demontaz 3 stupow trakcyjnych, posadowienie 4 stupow trakcyjnych (stupy przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego),

malowanie stupdw trakcyjnych na odcinku od ul. Putaskiego do ul. Nad Wierzbakiem (42
szt.)

inwentaryzacja, demontaz i montaz urzadzen do detekcji tramwaju (petle dtugie, itp.),
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— zabezpieczenie zieleni

— Scista wspodtpraca we wszystkich czynnosciach z Inspektorem Nadzoru,

— prowadzenie dziennika budowy (wymogi regulaminu MPK Poznan Sp. z 0.0.),

— wykonanie dokumentacji powykonawczej.

— ewentualne zmiany w konstrukcji torowiska i nawierzchni jedynie za zgodg
Zamawiajgcego.

— terminy realizacji robét: Zamawiajacy zaplanowat 60 dniowe wytgczenie torowiska na
wykonanie robdét (w okres ten nie wlicza sie czasu przewidzianego na roboty
wykonywane przez Zamawiajgcego), jednakze prace muszg zakonczy¢ sie do 31 marca
2025r. W zwigzku z powyzszym Wykonawca bedzie zobligowany do wykonania
harmonogramu (przekazanie harmonogramu do Zamawiajgcego — do 2 tygodni od dnia
podpisania umowy), w ktorym zaplanuje wykonanie robdt w ww. okresie zamkniecia
torow. Harmonogram powinien zawiera¢ réwniez terminy dostaw materiatéw na
budowe.

UWAGA:

Zamawiajgcy przed rozbiorkg torowiska dokona demontazu sieci trakcyjnej (drut, lina
nosna, wysiegniki i poprzeczki (przewidziany czas demontazu 7 dni) — Wykonawca
udostepni torowisko w obu kierunkach dla potrzeb demontazu sieci trakcyjnej, ktéry
bedzie prowadzony z poziomu torowiska pojazdami sieciowymi.

Po zakonczeniu prac torowych i posadowieniu przez Wykonawce stupdw trakcyjnych
Zamawiajgcy dokona ponownego montazu sieci trakcyjnej nad remontowanym
odcinkiem torowiska. W tym celu wymagane jest zakonczenie przez Wykonawce
wszelkich prac torowych, uporzgdkowanie torowiska i umozliwienie przejazdu
sieciowym pojazdom technicznym co najmniej 20 dni przed zgtoszeniem Wykonawcy
0 gotowosci przeprowadzenia jazd prébnych.

Po wykonaniu prac na sieci trakcyjnej, przed jazdami prébnymi bedg wykonane przez
Zamawiajgcego pomiary elektryczne.

Harmonogram, o ktérym mowa powyzej musi uwzglednia¢ terminy na demontaz
i montaz sieci trakcyjne;j.

6. Warunki odbioru

— Roboty uznaje sie za zgodne z WT i wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie
badania kontrolne daty wyniki pozytywne.

— Do czasu zakonczenia i odbioru robdt torowych i odbioru pomiaréw/badan
elektrycznych w sieci powrotnej, przewodach wyréwnawczych, uszynien i pomiarow
elektrycznych torowiska - bedzie wytgczone napiecie w sieci trakcyjnej w strefie
remontowanego odcinka. Brak dostarczenia wymaganej dokumentacji odbiorowej w
tym zakresie uniemozliwi zatgczenie napiecia w sieci trakcyjne;j.

— Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 egz. w wersji papierowej dokumentacji
powykonawczej w zakresie catego zadania

7. Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robét budowlanych

Zamawiajgcy stawia nastepujgce ogdlne wymagania dotyczgce realizacji robdt budowlanych:
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— Zakres prac nalezy wykonac zgodnie z projektem wykonawczym (uktad torowy —tom
|, elektroenergetyka trakcyjna —tom Il),

— zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiada¢ Krajowg Ocene
Techniczng,

— elementy, materiaty, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw
warsztatowych dostawcow — producentéw, muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami oraz standard uzytych materiatéw nie powinien byc¢
gorszy niz podany w Opisie Przedmiotu Zamowienia,

— wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Opisem Przedmiotu
Zamowienia oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

— za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu
budowy przed wejsciem o0sdb nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne)
budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada Wykonawca.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci drég publicznych w rejonie
wyjazdow z terenu budowy. Wykonawca powinien ustali¢ z Zarzagdem Drog Miejskich
w Poznaniu trase przejazdu i wjazdu na budowe pojazdéw ciezarowych oraz, jezeli
bedzie to wymagane, uzyskac zgody na ruch pojazdéw o obcigzeniu na 0$ wiekszym
niz dopuszczalne. Koszty uzgodnien i zgdd powinny zosta¢ zawarte w wynagrodzeniu
umownym. Na Wykonawcy lezy obowigzek uporzadkowania drég dojazdowych oraz
innego mienia 0sdb trzecich w przypadku stwierdzenia ich zabrudzen przez sprzet
budowlany lub w wyniku prowadzenia prac. Wykonawca winien uporzgdkowac
wskazany przez Zamawiajgcego teren w ciggu jednego dnia od otrzymania
zgtoszenia.

— roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z opracowanym, uzgodnionym i wprowadzonym
przez Wykonawce projektem czasowej organizacji ruchu na czas robot.

— Z uwagi na blisko$¢ drzew wzdtuz torowiska tramwajowego, prace nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Standardami Ochrony Drzew w Procesie Inwestycyjnym i gospodarka
drzewostanem (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr 399/2022 z dnia
17.05.2022 r. W przypadku braku mozliwosci spetnienia wymagarh Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania odstepstwa od ww. standardéw.

Podstawg wyceny robdt budowlanych powinno byé w szczegdlnosci:

— dokonanie szczegodtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,
— zapisy niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i jego zatgczniki,

— wszystkie mogace wystgpi¢ kolizje z projektowanymi i wykonywanymi przez
Wykonawce obiektami,

— uwzglednienie kosztow zajecia nieruchomosci na czas prowadzenia robdt na
terenach nalezgcych do o0sdb trzecich,

— uwazglednienie kosztéw nadzoru ze strony gestoréw sieci uzbrojenia technicznego.
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Pozostate informacje zwigzane z elektroenergetyka trakcyjng, ktdre nalezy uwzgledniaé
w zakresie robét torowych:
— montaz 4 stupow trakcyjnych:
e STp-04 —stup rurowy typ STOR 2
e STp-09 —stup rurowy typ STOR 3
e STp-17 —stup rurowy typ STOR 2
e STp-24 —stup rurowy typ STOR 3
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dla potrzeb realizacji zadania 4 stupy trakcyjne.
Stupy trakcyjne beda do odbioru z magazynu 005 Zamawiajgcego przy
ul. Szwajcarskiej 15, 61-285 Poznan. Transport stupéw na teren budowy kosztem
i staraniem Wykonawcy.
Szczegdtowe lokalizacje posadowienia stupow trakcyjnych wskazano w zatgczonym do
OPZ projekcie technicznym.

— zweryfikowad stan techniczny fundamentéw stupdw i blokéw odciggowych. Miejsca
spekan uzupetni¢ zaprawa do napraw betonu spetniajgcg wymagania klasy R4 zgodnie
z PN-EN 1504-3,

— wszystkie potgczenia przewoddw i kabli do szyn (w tym potgczenia elektryczne w sieci
szynowej) przewidzie¢ jako roztgczne za pomocg zfaczy weiskanych typu AR 60, AR 260
(w zaleznosci od ilosci podtgczonych przewododw). Nie stosowac tgcznikdw wbijanych
i spawanych,

— otwory do potgczen elektrycznych w szynie muszg by¢ wykonane przy pomocy
specjalistycznego sprzetu w sposdb wskazany przez producenta tacznikdw szynowych,

— wszystkie miejsca potaczen elektrycznych do szyn muszg by¢ ostoniete skrzynka
przytgczeniowg (przyszynowga) odporng na ruch pojazdéw kotowych typu ciezkiego
(miedzy innymi ruch autobuséw po torowisku), skrzynke mocowac tak, aby jej krawedz
gbrna znajdowata sie odpowiednio ponizej powierzchni tocznej gtowki szyny,

— dla przebudowanego odcinka torowiska Wykonawca dokona pomiaru jednostkowej
konduktancji przejscia szyn jezdnych — ziemia, zgodnie z normg PN-EN 50122-2,

— wszystkie prace przy obwodach elektrycznych w torowisku (w tym na napiecie DC
600V), kablach powrotnych i uszynieniach mozna dopiero wykona¢ po potwierdzonym
pisemnie wytgczeniu napiecia w sieci trakcyjnej / kablach trakcyjnych i odtgczeniu kabli
powrotnych w obrebie prowadzonych prac torowych,

— prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone
z uwzglednieniem zapisow Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), ze szczegdlnym uwzglednieniem §55 (znamionowe
napiecie sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV). W zwigzku z tym, wszelkie prace ludzmi
i sprzetem oraz sktadowanie materiatdw, w poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementow
bedacych normalnie pod napieciem, wymagajg wytgczenia napiecia,

— koniecznos$¢ wytgczenia napiecia w sieci trakcyjnej nalezy zgtasza¢ do MPK Poznan Sp. z
0.0. z odpowiednim wyprzedzeniem - min. 3 dni robocze,

— UWAGA! do czasu zakonczenia i odbioru robdt torowych i odbioru pomiaréw/badan
elektrycznych w sieci powrotnej, przewodach wyréwnawczych, uszynien i pomiaréw
elektrycznych torowiska - bedzie wytgczone napiecie w sieci trakcyjnej w strefie
remontowanego odcinka. Brak dostarczenia wymaganej dokumentacji odbiorowej
w tym zakresie uniemozliwi zatgczenie napiecia w sieci trakcyjnej,



* Zt m REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDtUZ AL. WIELKOPOLSKIE] W POZNANIU e

Zarzad Transportu Miejskiego J' ’:H

— nalezy sporzadzi¢c inwentaryzacje geodezyjng lokalizacji potfaczen elektrycznych
(pofaczen do szyn) w torowisku,

— informujemy, ze dla potrzeb prowadzonych prac utrzymaniowych sieci trakcyjnej
i w sytuacjach awaryjnych zachodzi konieczno$¢ wjazdu na torowisko tramwajowe
pojazdami dwudrogowymi (szynowo-drogowe) do prac sieciowych, holownikéw oraz
dzwigdw. Jazda po szynach odbywa sie z wykorzystaniem napedu, ktéry przenoszony
jest na kotfa stalowe lub na kofa ogumione. W zwigzku z powyzszym zastosowane
rozwigzania w zakresie uktadu torowego muszg zapewnia¢ mozliwos¢ wjazdu
i poruszania sie po torowisku tramwajowym pojazdéw dwudrogowych z napedem
przenoszonym na kofa stalowe i kota ogumione,

— odtworzenie pofgczen wyréwnawczych, miedzytokowych i miedzytorowych,
podwdjnym kablem YKY 1x150 mm? 0,6/1 kV (lub LgY 1x150 mm? 750 V)
zabezpieczonym w rurach ostonowych. Potgczenia powinny by¢ odtworzone
w miejscach istniejgcych lub uzupetnione (wykonane nowe) w obrebie odcinkéw
prowadzonych prac torowych,

— torowe przyrzady wyréwnawcze muszg by¢ mostkowane (zwarte) - kazda szyna
podwdjnym kablem YKY 1x150 mm? 0,6/1 kV (lub LgY 1x150 mm? 750 V) o takiej
dtugosci aby potfaczenie z szynami znajdowato sie przynajmniej 0,5 m z kazdej strony
przyrzadu, kable zabezpieczy¢ rurami ostonowymi o zwiekszonej wytrzymatosci,

— odtworzenie uszynien stupow trakcyjnych za pomocg kabla lub linki stalowej
ocynkowanej w ostonie izolowanej, o przekroju minimalnym 120 mm?, zabezpieczone
rurami ostonowymi (sprawdzenie ciggtosci i wykonanie pomiaréw uszynien stupow
trakcyjnych),

— malowanie stupow trakcyjnych w ul. Aleja Wielkopolska na odcinku od ul. Putaskiego do
ul. Nad Wierzbakiem:

e przygotowanie powierzchni stupa do malowania — oczyszczenie z plakatéw,
reklam, rdzy, innych zanieczyszczen, odttuszczenie powierzchni,

e pomalowanie stupa farbg do gruntowania powierzchni metalowych,

e dwukrotne malowanie stupa farbg ogdlnego stosowania (emalia ftalowa szara
RAL 7043), przy czym druga warstwa farby moze zosta¢ naniesiona po
wyschnieciu pierwsze;.

8. Obowiazujace przepisy:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222),

— Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2024 r. poz. 54,
834,1089, 1222),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r.poz. 320, 1222)

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047,
919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 r. poz. 834.)

— Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.— Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. Nr
2019)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. Nr 2022 poz. 1518)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220,
poz. 2181 z 2003 r., zmiana Dz. U. Nr 67, poz. 413 z 2008 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami)

— PN-EN 50119:2009 Sie¢ jezdna gorna trakcji elektrycznej.

— PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

— PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pragdu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

— PN-E-50110-1. Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
— PN-IEC 60038. Napiecia znormalizowane IEC.

— PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeé¢ 1. Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

— PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2. Srodki
ochrony przed oddziatywaniem praddéw btadzacych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego.

— PN IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

— PN-K-92002 Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa. Wymagania.

— PN-98/K-92009 Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania,
z uwzglednieniem specyfiki skrajni budowli dla wagonu tramwajowego Tatra RT6N1.

— PN-98/K-92011 Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania.

— PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagondw tramwajowych.

— PN-K-92020. Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.
— PN-K-92021 Sie¢ trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

— PN-92/E-05024 Ograniczanie pradow btadzgcych z trakcyjnych sieci powrotnych
pradu statego.

— Polska Normg PN-E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

— N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

— ZN-93/MP-13-K31 78. Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie
polwinitowe;j,

— PN-93/E-90400 i 90401. Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowe;j
na napiecie 0,6/1 kV.

— PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

— PN-E-50110-1. Eksploatacja urzadzen elektrycznych.
— PN-IEC 60038. Napiecia znormalizowane IEC.
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— PN-EN 50122-1. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1. Srodki
ochrony dotyczgce bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

— PN-EN 50122-2. Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeé¢ 2. Srodki
ochrony przed oddziatywaniem praddéw bfadzacych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego.

— PN IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.
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