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1. PODSTAWY OPRACOWANIA

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

9)

Ortofotomapa, geoportal.gov.pl, (stan z 16.02.2024 r.),

Mapa zasadnicza pozyskana od Inwestora,

Pomiar sytuacyjny za pomocg urzgdzenia GNSS Stonex S900A i dostepu do ustugi
strumienia RTN w systemie ASG-EUPOS (doktadnos$é¢ subcentymetrowa); odlegtosé
mierzona za pomocg dalmierza laserowego TruPulse 360B,

Zamoéwienie nr: Z70313 zdn. 13.02.2024 r.,

Wytyczne Inwestora: Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Spétka
z 0.0., ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan,

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
2003 nr 162 poz. 1568),

,Standard ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym dla zadania
dla Miasta Poznania”,

»Wytyczne do projektowania, ochrony oraz pielegnacji zieleni przyulicznej” Zarzqdu
Drég Miejskich w Poznaniu,

10) Literatura:

- Jaworski A., ,,Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielegnacji
drzewostanéw”, Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, Warszawa, 2015,

- Bruchwald A., ,Dendrometria”, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999,

- Seneta W., Dolatowski J., Zielinski J., ,Dendrologia”, Wydawnictwa Naukowe PWN,
2022,

- Bruchwald A., ,,Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu”, Warszawa, 1988,
- Slezak G., Atlas wad drewna, Warszawa, 2010,

- ,Klasyfikacja Krafta”, opracowanie 1884,

- ,Drzewa przydrozne — dobre praktyki. Z doswiadczen programu ,,Drogi dla Natury”,
Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw, 2016,

- Piotr Tyszko-Chmielowiec, , Aleje — skarbnice przyrody. Praktyczny podrecznik
ochrony drzew przydroznych i ich mieszkaricéw”, Fundacja EkoRozwoju, Wroctaw.
Pp. 160., 2012,

- Szulc A, ,Zielone Miasto. Zielen przy ulicach, Agencja Promocji Zieleni”, Pp. Z 0. 0.,
str. 45., Warszawa, 2013,

- Pawtowski, J., ,,Prochnojady blaszkorozne w biocenozie lesnej Polski. Ekologia
polska”, Ser. A 9:355-437., 1961,

- Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, dr
inz. arch. kraj. Marzena Suchocka, stan z 19.02.2024 r.

11) Strony internetowe:

- www.wroclaw.pl, ,Pielegnacja pomnikéw przyrody”, stan z 19.02.2024 r.,

- www.zzm.wroc.pl, ,Karty informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach
Wroctawia”,

- www.instalacjehydraulik.pl, stan z 19.02.2024 r.,
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- www.prawo.pl, stan z 19.02.2024 r.,
www.ptakipolski.pl, stan z 19.02.2024 r.

2. METODYKA, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie konieczne jest na etapie przygotowania inwestycji — przed
zleceniem dokumentacji projektowe;.

Teren inwestycji pofozony jest w Poznaniu - pas drogowy ul. Aleja Wielkopolska
na odcinku od skrzyzowania z ul. Putaskiego. Dtugos¢ trasy opracowania ok. 603 m.
Teren porosniety jest celowymi nasadzeniami drzew. Aleja Wielkopolska to ulica na
Sofaczu w Poznaniu, zlokalizowana pomiedzy ul. Kazimierza Putaskiego na Wschodzie,
a ul. Nad Wierzbakiem na Zachodzie. Prawie na catej dtugosci stanowi zabytkowg aleje
starych kasztanowcéw. Ulica w obecnej formie, zwigzana jest z powstaniem
w poczatkach XX wieku kolonii willowej na Sofaczu, zaprojektowane] przez Josepha
Stubbena.

Warunki siedliskowe na obszarze opracowania sg zwigzane z ruchliwg trasg
komunikacyjng. Jest to teren bardzo uporzadkowany, wzdiuz ktdrego przebiega
dodatkowo cigg pieszy z nawierzchni mineralnej; sg tam zlokalizowane réwniez
elementy matej architektury (tawki, kosze na smieci). Teren pod drzewami porosniety
zadbang murawg trawnikowg. Pod drzewami nie sg zlokalizowane przytacza, ktére
wptywaja na stan zdrowotny drzew.

Opracowanie sporzgdzono po przeprowadzeniu szczegdtowej wizji terenowej
i wykonaniu pomiaréw — inwentaryzacja dendrologiczna (17.02.2024 r.). Waznym
zrodtem informacji byty prowadzone pomiary geodezyjne lokalizacji roslin za pomoca
precyzyjnego odbiornika GNSS oraz dalmierza laserowego. Po wykonaniu pomiarow
sporzgdzono mape obrazujgcy usytuowanie roslin z ich numeracjg, przyjeto symbolike
geodezyjng oznaczenia drzew.

Program ochrony drzew obejmuje wskazania dotyczace gospodarowania
drzewami oraz operat dendrologiczny, stanowigcy rozszerzenie inwentaryzacji
dendrologicznej i wykonywany jest w odniesieniu do biezgcych oraz planowanych
dziatan inwestycyjnych — z uwzglednieniem dokumentacji projektowych (np. koncepcji
zagospodarowania terenu). Opracowanie jest wykonane na etapie prac koncepcyjnych,
aby umozliwié¢ korygowanie projektu oraz uwzglednienie zalecenn dotyczacych ochrony
drzew. Realizacja operatu po opracowaniu projektu budowlanego znaczgco utrudnia
minimalizowanie kolizji. Operat dendrologiczny jest realizowany dwuetapowo:

— operat_wstepny (obecny), wykonany w odniesieniu do poczatkowej koncepcji
modernizacji zagospodarowania terenu,

— operat koncowy (tu réwnoznaczny ze wstepnym operatem — trasa opracowania jest
stata, nie zmienia sie), wykonany w odniesieniu do ostatecznego projektu, ktéry
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,Program Ochrony Drzew dla alei kasztanowcéw, wzdtuz torowiska tramwajowego przy Alei
Wielkopolskiej, zgodnie z obowigzujgcymi Standardami Ochrony Drzew”

uwzglednia wszystkie zalecenia przedstawione w operacie dendrologicznym [,Standard
ochrony drzew iinnych form zieleni w procesie inwestycyjnym dla zadania dla Miasta
Poznania™].

Gtéwnym celem operatu dendrologicznego jest zachowanie zastanych drzew, w jak
najlepszej kondycji, z uwzglednieniem uwarunkowan zagospodarowania terenu.
Wskazania operatu dendrologicznego wynikajg z analizy przewidywanych kolizji
realizacji przedsiewziecia (na podstawie dokumentacji projektowej) z drzewami — z
uwzglednieniem wszystkich ich czesci: korzeni, pni i koron. Analiza kolizji stuzy
opracowaniu  wytycznych na potrzeby minimalizowania  kolizji  inwestycji
z zadrzewieniami. Opis techniczny programu ochrony drzew jest analogiczny do
zakresu inwentaryzacji.

® |okalizacja
drzew

Ryc. nr 1. Lokalizacja terenu opracowania — mapa pogladowa

Podczas wykonywania operatu drzew rosngcych w pasie drogowym
uwzgledniono wszystkie drzewa bez wzgledu na ich obwdd (na terenie opracowania nie
znajdujg sie krzewy) [Tab. nr 1.]. Czes¢ graficzna operatu dendrologicznego jest oparta
na rysunku inwentaryzacji dendrologicznej, wykonywana jest na tle projektu (PZT) i
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przedstawia zalecenia dla gospodarowania drzewami: rosliny wskazane do usuniecia,
przesadzenia, pielegnacji lub zabezpieczen. Wyniki inwentaryzacji przedstawione sg
w ujeciu tabelarycznym oraz graficznym, na mapie, pozyskanej od Zamawiajacego,
w skali 1:500. Lokalizacja drzew na mapie zostata przedstawiona z dokfadnosciag
geodezyjng pomiaru dla okredlonej grupy szczegétow sytuacyjnych, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami opisanymi w ,Standardzie ochrony drzew
iinnych form zieleni w procesie inwestycyjnym dla zadania dla Miasta Poznania”,
w postaci wektorowej, w uktadzie wspodtrzednych 2000.

Powodem wykonania opracowania jest przygotowanie tego terenu do inwestycji.
Celem opracowania jest przedstawienie zgodnego z rzeczywistoscig spisu ilosciowego
oraz jakoSciowego szaty roslinnej na terenie opracowania oraz jej kolizji z planowang
inwestycja.

3. ISTNIEJACY STAN ZIELENI

3.1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Podczas prac terenowych zinwentaryzowano tgcznie 74 pozycje (17.02.2024 r.).
drzew lisciastych (gtéwnie kasztanowiec pospolity — 73 szt. oraz kasztanowiec czerwony
1 szt.)

Inwentaryzowane zadrzewienia stanowig przede wszystkim drzewa w fazie
senilnej (starczej) - trwa od momentu kulminacji przyrostu przecietnego wysokosci do
Smierci drzewa - charakteryzuje sie stopniowym zmniejszaniem sie wartosci przyrostu
wysokosci. Drzewa w tej fazie wymagajg monitoringu. Drzewa w niewielkim stopniu
zaatakowane przez owady z rodziny drwalnikowatych, wystepuja wyprdéchnienia —
gtéwnie w odziomku, nieliczne nekrozy, ztamania, uschniete konary, sporadycznie
dziuple, nieliczna zgnilizna miekka oraz owocniki grzybow, nieliczny posusz i pojedyncze
wypréchnienia kominowe. Sg osobniki stanowigce wtdrne zrodto zakazenia chorobami
lub szkodnikami. Sugeruje sie wykonanie préb obcigzeniowych. Zinwentaryzowane
drzewa szczegdtowo przedstawia: [Tab. nr 1. — 2. i Rys. nr 1.].

3.2. Gospodarka drzewostanem

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym [Tab. nr 2.] przedstawiono
proponowang (ilosciowg) gospodarke drzewostanem. Niektére sposrod drzew
wymagajg zabiegdw pielegnacyjnych [Tab. nr 1.].
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Tab. nr 2. Gospodarka drzewostanem

DRZEWA
Drzewa do Drzewa do Do usuniecia ze Naruszenie Do Istnieje
przeprowadzenia usuniecia ze wzgledu na strefy SOD zabezpieczenia mozliwos¢
zabiegow wzgledu na stan kolizje z podczas budowy przesadzenia
pielegnacyjnych fitosanitarny inwestycja
(zalecane préby
obcigzeniowe)
50 1 (drz. nr 0 57 74 0
63)

3.2.1. Drzewa do przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych

W ramach gospodarki drzewostanem na terenie opracowania zidentyfikowano
rosliny [Tab. nr 1., Tab. nr 2.], ktére wymagaja zabiegdw pielegnacyjnych.

Pielegnacje nalezy powierzy¢ profesjonalnym firmom arborystycznym,
stosujagcym metody propagowane przez Europejskg komisje ds. drzew (European
Arboricultural Council-EAC) oraz Ogdlnoswiatowe Miedzynarodowe Towarzystwo ds.
drzew (International Society of Arboricuture — ISA). Czynnikiem decydujagcym
o wykonaniu zlecenia nie powinna by¢ tylko cena a doswiadczenie.

Zabiegi pielegnacyjne beda polega¢ gtownie na alpinistycznym usunieciu
posuszu w koronach drzew lub metodg obcigzeniowg lub przycieciu merystemu
wierzchotkowego gatezi nad torowiskiem (réowniez reiteraty). Ograniczenie ilosci ciec¢
w koronach jest zasadne, z punktu widzenia stanu zdrowotnego drzew, gdyz drzewa zle
znoszg ciecia i nawet niewielkie uszkodzenia mechaniczne mogga stac sie drogg wnikania
patogendéw (zgnilizna miekka i twarda, huba i in. owocniki grzybéw, wyprdchnienia
kominowe, nekrozy). Kazde drzewo, ktére ma ztamane konary i gatezie powinno by¢
zabezpieczone - odpowiednie wyprofilowanie rany, tak by woda nie tworzyta zastojéw.
Drzewa do pielegnacji zostaty oznaczone, tylko w opracowaniu tabelarycznym.

W niektérych przypadkach (np. roztam, korona — dwa przewodniki w ksztatcie
litery ‘Y’, wyprochnienia kominowe, korona przewieszona) zaleca sie wigzania lub
przyciecie merystemu wierzchotkowego, tak by korona jednego z przewodnikow
wycofata sie.

Nalezy obnizy¢ korony wybranych drzew, szczegdlnie zagrozonych uszkodzeniem
podczas gwattownych zjawisk atmosferycznych. Zabieg ten polegaé¢ bedzie na
przeprowadzeniu delikatnych cie¢ redukcyjnych (do 10% aparatu asymilacyjnego),
stymulujgcych drzewo do odbudowywania sie, poprzez wypuszczanie nowych peddw.
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3.2.2. Drzewa do usuniecia ze wzgledu na stan fitosanitarny

W ramach gospodarki drzewostanem na terenie opracowania zidentyfikowano
drzewa [Tab. nr 1.— inwentaryzacja dendrologiczna], ktére wymagaja usuniecia ze
wzgledu na zty stan fitosanitarny, obumarty lub zagrazajg bezpieczenstwu ludzi i mienia.
Wszystkie drzewa do usuniecia zostaty oznaczone czerwonym ,X” na mapie - 1 szt.
zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia (drz. nr inwent.: 63).

3.2.3. Drzewo do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja

W terenie opracowania nie wyznaczono drzew[Tab. nr 1., Tab. nr 2.], ktére
wymagajg usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja. Aleja drzew nie
koliduje z planowang inwestycjg. Prace natomiast odbywac sie bedg w strefie SOD.

3.2.4. Naruszenie strefy SOD

Wiele roslin przez planowang inwestycje bedzie miato naruszong strefe SOD —
»Strefe Ochrony Drzew”. Naruszong strefe ma: 67 szt. drzew. Tylko nowe nasadzenia
uzupetniajgce (nr inwent.: 1, 8, 10, 39, 40, 52, 53) nie bedg miaty naruszonej strefy
korzeniowej.

3.2.5. Wariant przesadzenia

Nie istnieje mozliwos¢ przesadzenia drzew.

4. WALORYZACJA DRZEWOSTANU

Na terenie opracowania wystepujg zadrzewienia, ktore majg charakter celowych
nasadzen — komponowany uktad drzew. Drzewa rosng na catym terenie opracowania,
towarzyszg istniejgcemu ciggowi komunikacyjnemu. Skfad gatunkowy drzew jest
jednorodny. Drzewostan jest zadbany, wykonywane sg okresowo zabiegi pielegnacyjne
(gtownie ciecia sanitarne).
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Jedli chodzi o charakterystyke =zastanej szaty roslinnej i sposobu
zagospodarowania/uzytkowania to teren porosniety jest wytgcznie miejscowo
nasadzeniami drzew celowymi (zwigzanymi z arterig komunikacyjng) z kasztanowca
pospolitego i pojedynczo z kasztanowca czerwonego (ciaggi liniowe w regularnych
odstepach — 7 — 8 m wzdtuz ul. Alei Wielkopolskiej [Rys. nr 1.].

Wszystkie drzewa tacznie — jako uktad drzew zieleni komponowanej,
o podobnych  parametrach dendrometrycznych s3 cenne pod wzgledem
kompozycyjnym, kulturowym i krajobrazowym oraz biocenotycznym. Nie wyznaczono
pojedynczych drzew cennych.

5. PROGRAM ZABIEGOW ZABEZPIECZAJACYCH DRZEWA NA TRASIE OPRACOWANIA

Program przedstawiono w 7 punktach. W [Tab. nr 1., Tab. nr 2.] zawarto
informacje o roslinach, ktére nalezy zabezpieczy¢ w zwigzku z projektowang inwestycja
— ,do zabezpieczenia podczas budowy”. Wyznaczono 74 szt. drzew do zabezpieczenia.

Do zabiegéw zabezpieczajacych drzewa na placu budowy naleza:
1). Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowanie pnia

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na terenie inwestycji
i narazone na uszkodzenia w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow
budowlanych. Niektore drzewa nie wymagajg zabezpieczenia, ze wzgledu na duzg
odlegto$¢ od planowanej inwestycji — ,drzewa towarzyszgce” (wystepuje tu aleja
dwurzedowa; nie ujeto ich w inwentaryzacji). Istnieje mozliwo$é wygrodzenia grup
roslin razem barierkami, nie ma koniecznosci pojedynczego odeskowania (kierownik
budowy powinien zadecydowac o sposobie zabezpieczenia drzew).

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

- zabezpieczy¢ pnie drzew obudowg z desek [Ryc. nr 2.] do wysokosci pierwszych gatezi,
czyli okoto 3 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardw,

- pomiedzy deski a pien nalezy wtozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz
geowtdkniny (minimum 2 warstwy),
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deski

drut stalowy

rura ostonowa
karbowana

Ryc. nr 2. Ochrona drzewa przed uszkodzeniami za pomoca rur i desek

- dolna czes¢ kazdej deski powinna opieraé sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona
w ziemi),

- jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypa¢ ziemig,
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywaé¢ do tego celu
gwozdzi),

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie
2 m od obrysu korony nie wolno pozostawiaé odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢é nowg nawierzchnie lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

- wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego (kierownik budowy — wpis
do dziennika budowy),

- wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatdw (poza obrebem systemu korzeniowego, poza
strefg SOD [Rys. nr 1.]),

- podwigza¢ nisko osadzone gatezie lub zredukowaé merystem wierzchotkowy gatezi
(jesli nastgpi taka koniecznosé),

LANDGREEN ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU KAMIL LAD, UL Zorska 37 D/9, 61-345 Poznan, Tel. #21-199-386,
505-908-669, NIP: 7122962809, e- mail: landgreen.lublin@gmail.com, www.landgreen.pl, www.inwentaryzacje-drzew.pl

Strona 11z 20


mailto:landgreen.lublin@gmail.com

- niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtdkning.

Nalezy rozwazy¢ catosciowe wygrodzenie ciggu alejowego barierkami ochronnymi.
Barierki nalezy zlokalizowaé min. 2 m od pnia drzewa.

2). Podlewanie

Podczas prowadzenia prac budowlanych a w szczegdélnosci podczas wykonywania
wykopdw (dotyczy to tylko miejsc wykopdw, nie wykonywanego przewiertu/ przecisku
sterowanego) w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie
podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caty okres
prowadzenia robdt budowlanych — szczegdlnie w okresie wegetac;ji.

Wymagania:

- drzewa nalezy podlewaé w obrebie korzeni wtosnikowych a nie u podstawy pnia
(korzenie wtosnikowe znajdujg sie w obrebie rzutu korony drzewa),

- do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczowni lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew,

- nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 litréw wody, tak by osiggnac petne
nasycenie wodg gleby na gtebokos$¢ 10 cm.

3). Ogdlne zasady prowadzenia robdt w zasiegu koron i 1,5 m od obrysu rzutu korony
drzewa

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy
korzeniowej wszystkich drzew i in. roslin tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 1,5 m od
obrysu korony:

- nie byty sytuowane place sktadowe i drogi dojazdowe,

nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie poruszat sie sprzet mechaniczny,

nie zaszty zmiany poziomu gruntu,

prace ziemne w obrebie korzeni nie byty planowane w okresie wegetacji roslin,
a szczegdlnie w petni lata; prace te powinno wykonywaé sie w okresie spoczynku
zimowego roslin tj. od listopada do marca,

- czasowe wykopy na instalacje prowadzone byty recznie i w mozliwie kréotkim okresie
czasu,

- zaleca sie by nowe instalacje liniowe w wykonywane w obrebie rzutu korony i SOD
wykonywane byly metodg tunelowg, przewiertu (niezbedne instalacje),
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Konieczno$¢ wykonania robdét w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo
poprzedzona zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, w ktérym
okreslone zostang zasady ochrony systemu korzeniowego. W okresie pojawiajgcego sie
zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podja¢ czynnosci minimalizujgce negatywny
wptyw wyzej wymienionych czynnikdw.

4). Zapobieganie zageszczeniu gruntu

Przyczyn zageszczenia gruntu wokot drzewa jest wiele: ruch pojazdéw,
udeptywanie, nieprawidtowe sktadowanie materiatéw, umacnianie nawierzchni
(nawierzchnie bitumiczne czy ziemne itp.) oraz stawianie budynkéw tymczasowych. To
prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego z 12 - 20% do 1 - 12%. Przy tak niskim
procencie tlenu w glebie, korzenie majg ograniczone lub uniemozliwione oddychanie.
Ubijanie lub udeptywanie gleby prowadzi do zniszczenia struktury gruzetkowej a tym
samym do ograniczenia wsigkanie wody opadowe;j izniszczenia zycia biologicznego
w glebie.

Zalecenia:

- nie wolno sktadowaé¢ w obrebie drzew (w obrebie rzutu korony drzew) materiatéw
budowlanych, parkowa¢ maszyn i pojazdéw, lokalizowaé budynkdéw zaplecza budowy,

- niedopuszczalny jest ruch maszyn i pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew
istniejgcych.

5). Ruch pojazdéw i maszyn budowlanych

Na placu budowy istnieje duze natezenie ruchu pojazdéw [Ryc. nr 3.]. Jest to
przyczyng uszkadzania drzewa (pnia, korzeni, gatezi) oraz ugniatania gleby. Moze to
spowodowac zty stan drzewa a nawet redukcje drzewostanu.

Zalecenia:

- nie dopuszcza sie ruchu pojazdéw w obrebie systemu korzeniowego drzew.

6). Obnizenie poziomu gruntu

Obnizenie gruntu moze by¢ dokonane w takim stopniu, aby drzewo nie utracito
mozliwosci korzystania z wody, wystarczajgcego do prawidtowego funkcjonowania.

Zalecenia:

- roboty ziemne w strefie korzeniowej muszg by¢ wykonane recznie. Roboty ziemne
powinny by¢ przeprowadzone wiosng — po rozmarznieciu gleby — w czasie pogody
pochmurnej lub deszczowej,
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Ryc. nr 3. Ruch maszyn budowlanych w obrebie systemu korzeniowego

- jesli nastgpi odstoniecie korzeni, nalezy natychmiast zabezpieczy¢ je przed
przesychaniem, poprzez przykrycie ich ziemig, piaskiem badz wilgotng (stale
nawadniang) tkanina.

7). Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia robét budowlanych
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W przypadku uszkodzenia korzeni wykonuje sie nastepujace zabiegi
pielegnacyjne:

- wykonanie cie¢ sanitarnych korzeni (wszystkie ciecia korzeni wykonywaé pod katem
prostym); przy okreslaniu miejsca ciecia korzenia nie nalezy sugerowac sie miejscem
rozgatezienia, lecz dokonac go tam, gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

- na biezgco przysypywanie glebg zabezpieczonych korzeni,

- wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

- usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o sSrednicy powyzej 3 cm ciecia nalezy
wykonywac zawsze trzyetapowo),

- zabezpieczenie ran natychmiast po usunieciu zywej gatezi,
- wyréwnanie powierzchni ciecia i uformowanie powierzchni rany,

- rany o $rednicach do 10 cm zasmarowuje sie w catosci preparatem o dziataniu
bakteriobdjczym,

- rany o srednicach ponad 10 cm zabezpiecza sie dwusktadnikowo - krawedzie rany, tzn.
miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa (kalus) i drewno czynne preparatem
o dziataniu powierzchniowym (pierscien grubosci 1,5-2 cm); pozostatg cze$é rany
wewnatrz pierscienia srodkiem impregnujacym.

W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych wykonuje sie nastepujgce
zabiegi pielegnacyjne:

- wygtadzenie i uformowanie powierzchni wystrzepionej rany,
- uformowanie krawedzi rany (ubytku),

- zabezpieczenie catej powierzchni rany — Swieze rany zabezpiecza sie jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu bakteriobdjczym.

5.1. Strefy ochrony drzew (SOD) dla inwestycji budowy

SOD (strefa ochrony drzew) wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub na terenie
w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru dendrologicznego lub Inspektorem terendw
zieleni. SOD obejmuje przestrzen, w ktdrej rozwijajg sie korzenie drzewa w odlegtosci
promienia korony powiekszonej + 1,5 m. Moze to by¢ przestrzen nieregularna. Prace
w systemie korzeniowym drzewa SOD polegajg na:
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- wymianie gleby, korytowaniu pod nawierzchnie lub kopaniu rowdéw z uzyciem metody
AirSpade,

- recznym wykonaniu wykopéw z uzyciem narzedzi jak szpadel czy topata,

- wykonaniu przewiertéw lub przeciskow sterowanych.

Ryc. nr 4. Promien rzutu korony drzewa + 1,5 m = STREFA OCHRONNA DRZEW (SOD),
graf. Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia,
stan z 19.02.2024 r.

Montaz instalacji technologig bez wykopowg w SOD pozwala na unikniecie kolizji
pomiedzy sieciami a korzeniami drzew, a przez to zachowanie zywotnosci i statyki
drzew.
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,Program Ochrony Drzew dla alei kasztanowcéw, wzdtuz torowiska tramwajowego przy Alei
Wielkopolskiej, zgodnie z obowigzujgcymi Standardami Ochrony Drzew”

Ryc. nr 5. Karty informacyjne do standardow ochrony drzew w inwestycjach
Wroctawia, stan z 19.02.2024 r. [Autor: dr inz. arch. kraj. Marzena Suchocka]
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,Program Ochrony Drzew dla alei kasztanowcéw, wzdtuz torowiska tramwajowego przy Alei
Wielkopolskiej, zgodnie z obowigzujgcymi Standardami Ochrony Drzew”

Kopanie otwartych wykopow w SOD powoduje:

+ przycigcie korzeni a przez to zagrozenie wykrotem oraz ostabienie
zywotnosci drzewa (zamieranie),

) s

.k
* ruch sprzetu i sktadowanie podioza w SOD powoduje zageszczenie
gleby i na skutek tego ostabienie zywotnosci i zamieranie drzew.

Ryc. nr 6. Nieprawidtowe dziatania w podobnych procesach inwestycyjnych, Karty
informacyjne do standardéw ochrony drzew w inwestycjach Wroctawia, stan
219.02.2024 r.

W wyjatkowych przypadkach braku dostepnosci technologii bez wykopowej
mozliwe jest wykonanie przecisku recznie — metoda ta pozwala na zachowanie korzeni,
a przez to zywotnosci drzew i ich statyki. Zastosowanie technologii uktadania instalacji
musi by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.

W trakcie kopania wykopu w SOD nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzewa,
a korzenie o srednicy wiekszej niz 3 cm nie moga by¢ przecinane.
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Ochrona korzeni polega na:

- powofaniu Inspektora Nadzoru Dendrologicznego w zakresie ochrony drzew na placu
budowy (specjalisty) do monitorowania ochrony drzew,

- wyznaczeniu i wygrodzeniu SOD oraz oznaczeniu jej np. tablica zinformacja
o sposobach pracy w jej obrebie. Oznaczenie powinno znajdowaé sie w widocznym
miejscu na ogrodzeniu SOD,

- w przypadku pracy w SOD, wytyczeniu i wykonaniu tymczasowych drég
technologicznych,

- w przypadku wykopu, zabezpieczeniu ucietych korzeni poprzez wykonanie ekranu
korzeniowego oraz nawadnianiu systemu korzeniowego.

6. WNIOSKI | ZALECENIA OGOLNE

Powyzsze opracowanie formutuje diagnoze obecnej kondycji drzewostanu, sktad
iloSciowy oraz sposoby zabezpieczenia zieleni na czas inwestycji przebudowy torowiska.
Inwentaryzowany drzewostan stanowig przede wszystkim drzewa w fazie senilnej
(celowe, liniowe nasadzenia drzew — wielen projektowana).

Stan zachowania drzew bedacych przedmiotem niniejszego opracowania
generalnie mozna oceni¢ jako dobry. Czes¢ drzew wymaga profesjonalnej pielegnacji,
inaczej w niedtugim czasie ich stan moze znacznie sie pogorszy¢ i mogg one stanowic
zagrozenie, tak samo dla ludzi (teren uzytkowany ciggle - ruchliwa arteria
komunikacyjna; wspétistnienie z torowiskiem tramwajowym), dla uzytkownikéw ciggéw
jezdnych, pieszych (Sciezka z nawierzchni mineralnej pod koronami drzew), jak idla
siebie wzajemnie. Nalezy usungé osobniki stanowigce wtérne Zrdédto zakazenia
patogenami.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ drzewostan
[Tab. nr 1.]. Niektére z prac odbedg sie przewiertem/ przeciskiem sterowanym
w bezposrednim sgsiedztwie drzew. Przewierty bedg wykonywane wiertnicg
horyzontalng, ktéra moze osiggnac¢ gtebokos¢ do 3 m. Jest to wystarczajgca gtebokosé,
by nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych sedziwych drzew. Ze wzgledu na ruchliwg
trase nalezy wykonac¢ projekt organizacji ruchu w tym miejscu i dodatkowo oznaczyé
teren. Nie sg planowane dodatkowe wycinki drzew podczas inwestycji. Jesli jednak
nastgpi taka koniecznos$¢ (zmiana statyki drzewa; zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
i mienia) kazdorazowo sprawe lub podejrzenie takiej koniecznosci nalezy zgtosié
kierownikowi budowy i INTZ.

Ponadto nalezy pamieta¢ o wykonaniu prac zabezpieczajgcych na czas budowy
drzew przylegtych do granicy opracowania, jesli zajdzie taka koniecznos¢ (aleja
dwurzedowa). Po jej zakonczeniu zdjecie zabezpieczen z drzew i uprzatniecie terenu;
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usuniecie uszkodzonych gatezi drzew. Do prac zabezpieczajgcych nalezy: odeskowanie
pni drzew terendw przylegtych oraz wyznaczenie tras przejazdu pojazdéw budowlanych
(kierownik robot budowlanych), tak by nie powstata , podeszwa podfuzna” w zasiegu
korzeni drzew. Nalezy zwrdci¢ uwage na posadowienie niektdrych drzew (mniejsza
odlegtosé¢ od toréw — np. zakret). Wszelkie roboty w strefie korzeniowej powinny by¢
kazdorazowo poprzedzone zatwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni,
w ktérym okreslone zostang konkretne zasady ochrony systemu korzeniowego drzew.

Opracowanie:

Mgr inz. arch. krajobrazu Kamila Lad
Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni
Sekcja Diagnostyki Drzew PDT
Brakarz Il Klasy

Biegty sqdowy

Dendrolog
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