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Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt w zakresie branzy elektroenergetyka trakcyjna dla zadania ,,Remont trasy
tramwajowej wzdtuz al. Wielkopolskiej” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Stanowisko |Imie i nazwisko Specjalno$¢ | Numer uprawnien Podpis

Projektant mgr inz. Michat Kaczmarek | elektryczna | WKP/0386/POOE/13

Poznan, 09 2024 .
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Uprawnienia i zaswiadczenia

i WIELKOPOLSKA
/) & ‘ OKREGOWA

& | \ i IZBA )
ﬁ; S5 INZYNIEROW

; /\%ﬁf/ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-400/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z poézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal L.ukasz Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 grudnia 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0386/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michat Fukasz Kaczmarek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.]1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬁkaciyjf)ej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ..........i.iiie.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski............... &\/\ A N

\,
Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda................,

Otrzymuja:
1. Pan Michat L.ukasz Kaczmarek

61-465 Poznan, ul. Sw. Szczepana 5/111
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyryme

WEP-THY-713-IYK *

Fan Michal tukasz Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0190,/14

adres zamieszkania ul. Sw. Szezepana 5/111, 61-465 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zatwisdcrenie postalo wygenerowane elektronicenie | opatrione bezpiecomym  podpisem elekbronicenym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyhikatuy w dnia 2023-08-09 roku priez:

Andrzej Kubesa, Preewodniczger Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie ¢ art, TE' Ko

§ 1, Do pachowania alekiranicine] fofmy copnmoddl prawna) wystancea 2lodenie sdwisdczenia woll & postaci elekironicirs] | opatisenis 2o
wadifikowanym podgisam elakironicamm.

4§ 2. Ddwiadcrenee wol zlodone w forme elektraniczne] jest rdemowazne @ ofedadczeniem wob shoderym w formie plsemne.}

* Werylikaciq poprasnodc danych w nirigjsaym 2abwiadozeniu modna spravwdzid 2a pomacy runens weeylikacginego Jalwiadcmenia na
stronle Polskie) iy Indynierde Budownictwa wesw.pliborgpl lub kortakiujge sie @ blurem wisdcie| Okregowe) by Ingynierdw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zwigzany z remontem odcinka trasy tramwajowej w
al. Wielkopolskiej w Poznaniu. Niniejsze opracowanie dotyczy branzy elektroenergetyki
trakcyjnej. Zakres prac obejmuje kompletng wymiane elementdéw napowietrznej sieci
trakcyjnej wraz z ling nos$ng i przewodem jezdnym na dtugosci ca 650 m. Ponadto zostang
wymienione 2 istniejgce stupy trakcyjne oraz przebudowane kolejne 2 stupy trakcyjne.

Prace bedg wykonywane réwnolegle do remontu torowiska tramwajowego.

2. Cel opracowania

Realizacja zadania w zakresie elektroenergetyki trakcyjnej umozliwi wymiane elementow,
ktérych znaczna czes¢ byta projektowana i budowana w latach 70-tych. Wiekszo$¢ osprzetu
jest wyeksploatowana i wymaga pilnej wymiany. Ponadto 2 stupy trakcyjne ulegty
czesciowym uszkodzeniom i wymagajg wymiany a kolejne dwa stupy trakcyjne sg
konstrukcjami wymagajgcymi zastgpienia stupami nowego typu, w nowych lokalizacjach.
Prawidtowo wykonany remont poprawi bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

3. Lokalizacja.

Zadanie zostanie zrealizowane wzdfuz al. Wielkopolskiej na odcinku okoto 650 m za
rozjazdem w ul. Putaskiego w obrebie dziatki nr 77/11 ark. 41 i dziatki nr 49/2 45 obreb 20
Golecin. Torowisko tramwajowe biegnie wzdtuz srodkowego pasa rozdziatu alei po potnocnej
stronie terenu zieleni wysokiej. Napowietrzna sie¢ trakcyjna zostanie wyremontowana od (z
wytgczeniem) ul. Putaskiego do wysokosci posesji przy al. Wielkopolskiej nr 51.

4. Opis stanu istniejgcego
Remontowany odcinek jest fragmentem trasy tramwajowe] od rozjazdu w ul. Putaskiego do
Petli tramwajowej , Pigtkowska”. Odcinek zasilany jest linig kablowg ze stacji prostownikowej
»Stowianska” wyprowadzong na stup .

Odcinek elektrycznie jest wydzielony w przewodzie jezdnym i linie nosnej pomiedzy
wspomnianymi izolatorami sekcyjnymi 00704 na stupie ozn. STi-07 a izolatorami na
ozn. 00705 na stupie ozn. STi-27 (zgodnie z rysunkami nr E-02.1 i E-02.3). Odcinek zasilany
jest poprzez odtgcznik trakcyjny linii kablowej Kz 0708 na stupie ozn. STi-25.

Napowietrzna sie¢ trakcyjna na remontowanym odcinku jest siecig tancuchowg typu
potskompensowanego z kotwieniami ciezarowymi od zachodniej strony opracowania. Siec¢
potskompensowana potfgczona jest z siecig ptaskg rozjazdu w ul. Putaskiego.

Na krancowych odcinkach zakresu robdét lina nosna i przewdd jezdny podwieszone sg do
stupow zlokalizowanych po zewnetrznych stronach torowiska. Wzdtuz 475 metréow
centralnej czesci odcinka - sie¢ trakcyjng podtrzymuje 11 stupdw trakcyjne w miedzytorzu z
zamocowanymi obustronnie wysiegnikami.
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W centralnej czesci zakresu robdt trasa tramwajowa przebiega pod przecinajaca trase
estakadg PST do ktérej obustronnie do hakéw przymocowane sg liny nosne a przewody
jezdne podwieszone sg do elementdw izolujgcych podwieszonych na 4 poprzecznych linkach
stalowych.

W strefie prac zlokalizowane sg sieci podziemnej infrastruktury technicznej — elektryczne,
kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, gaz.

5. Podstawa opracowania.

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,

b) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, z dnia 25 kwietnia
2012 r., wraz z pdzniejszymi zmianami,

c) Warunki techniczne MPK Poznan Sp. z 0.0., pismo znak IT3.6132P1.12.2024 z dnia
1.08.2024r.

d) Wizja w terenie,

e) Mapa do celow projektowych,

f) Protokdt z Narady Koordynacyjnej ZG-OPK.4105.745.2024 Zarzadu Geodezji i
Katastru Miejskiego GEOPOZ,

g) Obowigzujace przepisy i normy.

6. Rozwigzania konstrukcyjne.

6.1.

6.2.

Wymiana istniejgcej konstrukcja napowietrznej sieci trakcyjnej:

Istniejgca sie¢ trakcyjna jest to sie¢ tarcuchowa pdtskompensowana z kotwieniami

ciezarowymi po zachodniej stronie opracowania. Istniejgce odcinki przewodu i liny

bedg odtworzone (wymiana przewoddw i liny nosnej) od kotwien przewodu jezdnego

od strony ul. Putaskiego do izolatorow sekcyjnych podwieszonych na stupach

trakcyjnych na wysokosci parku Wodziczki. Wymiana dotyczy catosci osprzetu. Przyjgé

analogiczng do istniejgcej wysokos¢ zawieszenia liny nosnej i przewodu jezdnego.

Wymiana liny nosnej i przewodu jezdnego.

Lina nos$na typu L-95, przewdd jezdny DjpS-100,

a) dtugos¢ odcinkéw naprezenia przewodu jezdnego DjpS-100 (kierunek ,Petla
Pigtkowska”):

tor Obiekty mocujace 1 Dtugo$é Obiekty mocujace 2
lewy STi-01, STi-02 49 izolator 00704
prawy STi-01, STi-02 49 izolator 00704
lewy izolator 00704 471 STp-24 ciezar.
prawy izolator 00704 510 Sti-25,Sti-26 ciezar.
lewy STi-21 169 izolator 00705
prawy STi-22 128 izolator 00705
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b) dtugos¢ odcinkdw naprezenia liny nosnej L-95 (kierunek ,Petla Pigtkowska”):

tor Obiekty mocujace 1 Dtugosé Obiekty mocujace 2
lewy STi-05, STi-06 8 izolator 00704
prawy STi-05, STi-06 8 izolator 00704
lewy izolator 00704 169 estakada PST
prawy izolator 00704 172 estakada PST
lewy estakada PST 289 STp-23
prawy estakada PST 323 Sti-24,Sti-25
lewy STi-20 170 izolator 00705
prawy STi-21 173 izolator 00705
c) Tabela rozstawienia wieszakéw pionowych:
Od Od
[m] punktu 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 | punktu
podw. 1 podw. 2
55 3,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 3,5
40 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0 4,0
38 4,0 7,0 8,0 8,0 7,0 4,0
37 3,5 7,0 8,0 8,0 7,0 3,5
36 4,0 7,0 7,0 7,0 7,0 4,0
34 3,5 9,0 9,0 9,0 3,5
33 4,0 8,0 9,0 8,0 4
32 3,5 9,0 9,0 8,0 3,5
31 3,5 8,0 8,0 8,0 3,5
26 4,0 9,0 9,0 4,0
6.3.  Stupy trakcyjne i fundamenty.

a) Na 4 nowe konstrukcje wsporcze przewidziano stupy trakcyjne STOR (rys. nr. E-03)
wraz z fundamentami betonowymi w formie prostopadtoscianu (rys. nr E-04 - klasa
betonu C30/37). Stupy wraz z fundamentem bedg umozliwiaty wprowadzenie
i zamontowanie instalacji oswietlenia Wariant fundamentu zalezy od mozliwosci
jego posadowienia wzgledem innych obiektéw i uzbrojenia podziemnego.

b) Istniejacy stup trakcyjny STi-03 typu NPC zostanie zastgpiony stupem typu STOR-2

(STp-04). Stup typu NPC przeznaczony jest do usuniecia.

Stup STp-09 (STOR-3) zastgpi stup kotwowy typu kratowego STi-08. Nalezy
zachowa¢ odpowiedni domiar w terenie do istniejgcego stupa. Istniejgcy stup
trakcyjny typu kratowego podtrzymuje dodatkowo linie napowietrzng
elektroenergetyki zawodowej. Stup trakcyjny kratowy nalezy pozostawic.
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6.4.

d)

Iag =T
Stup STp-17 dobrac typu STOR-2.

Stup kotwowy w miedzytorzu ozn. STp-24 dobraé typu STOR-3. Zachowac blok
betonowy odciggu stupa. Wymieni¢ obejme do kotwienia oraz kotwe pretowq i
$rube mocujaca.

Oceni¢ stan techniczny fundamentdéw stupdédw i blokéow odciggowych. Miejsca
spekan uzupetni¢ zaprawg do napraw betonu spetniajgcg wymagania klasy R4
zgodnie z PN-EN 1504-3.

g) Wspdtrzedne posadowienia nowych stupdéw:

STp-04: X=5809754,82; Y=6426423,19;

STp-09: X=5809797,22; Y=6426413,32;

Wykopy pod stupy oraz posadowienie stupa nalezy wykonywaé po uprzednim

odcigzeniu sasiednich konstrukcji wsporczych (w strefie do 3 m od stupa). Sciane
wykopu odpowiednio zabezpieczy¢ przed usuwaniem.

Czeé¢ stupa przy gruncie nalezy zabezpieczyé po obwodzie blachg ze stali
nierdzewnej o grubosci 2 mm. Wysoko$¢ zabezpieczenie 1 m - po 0,5 m pod
poziomem chodnika/gtowki szyny i 0,5 m pod poziomem chodnika/gtéwki szyny.
Powierzchnie blachy od strony stupa uszczelni¢ materiatem izolacyjnym, tak aby
nie byto bezposredniego potgczenia metalicznego z konstrukcjg stupa. Krawedzie
blachy nierdzewnej ze sobg mozna wykona¢ odpowiednio profilowane
mechanicznie krawedzi lub wifasciwg dla blachy stalowej nierdzewnej metoda
spawania.

Wszystkie stupy trakcyjne w odlegtosci do 5 m od torowiska muszg zostac
uszynione.

Nowe stupy muszg zostaé zabezpieczone warstwg farby antykorozyjnej.
Wykoniczenie stupa wykonac 2 warstwami farby ftalowo-poliuretanowej odpornej
na promieniowanie UV.

Istniejgce stupy oczysci¢ i uzupetni¢ ubytki farby antykorozyjnej nastepnie
pomalowac warstwe zewnetrzng - facznie 42 stupy.

Farba wykonczeniowa w kolorze RAL-7043.

Podwieszenia/kotwienia sieci trakcyjnej.

a)

Podwieszenia sieci trakcyjnej wykona¢ za pomocg standardowych obejm
stosowanych w MPK (rys. nr E-06, nr 10). Na nowych stupach wysokos¢
mocowania jak istniejgce - zgodnie z norma (pkt 9e).

Wszystkie podwieszenia muszg by¢ w wykonaniu tramwajowym (podwdjna
izolacja).

Istniejgce obejmy na stupach pozostawi¢ (wysokos$¢ zawieszenia obejm pozostaje
bez zmian).

W trakcie montazu na tuku nalezy wyznaczy¢ potozenie przewodu jezdnego na
0,3 m od osi obu toréw w kierunku zewnetrznym. Na prostej nalezy ustawi¢ w osi

10
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torow. Regulacje nalezy dokonywac poprzez pomiar odchylenia od osi w centralne;j
czesci odcinka przewodu jezdnego (odcinka pomiedzy punktami podwieszenia)

e) Obejmy poprzeczek malowac w kolorze stupa.

6.5.  Wysiegniki:

Wysiegniki aluminiowe wg katalogu Fabryki Urzadzen Kolejowych. Ze wzgledu na

konieczno$¢ odpowiedniego doboru wysiegdw wzgledem torowiska nalezy

zweryfikowac geodezyjnie wyznaczone osie nowego torowiska wzgledem stupdw.

W razie koniecznosci poddac przedtozone parametry wysiegdw weryfikacji. Parametry

wysiegnikow przyjeto dla rozstawu osi torow 3,9 - 4,0 m.

a) Wysokos¢ zawieszenia wysiegnikow analogiczna do istniejgcej z uwzglednieniem
wysokosci podwieszenia przewodu jezdnego do wiaduktu (4,7 - 4,9 m).

b) Obejmy wysiegdw dobrac na czes¢ srodkowa stupa ($r. 219 mm).

c) Tabela wysiegnikéw (w kierunku petli tramwajowej ,Pigtkowska” )
Uwaga! Ze wzgledu na brak podanej tolerancji przejsciowej pomiedzy zasiegami
podwieszenia przewodu jezdnego w typoszeregu wysiegdw nalezy w
porozumieniu z producentem zaznaczy¢ mozliwos¢ wymiany elementéw
réznigcych poszczegolne typy (E-202 Ukosnik typu B, E-211 Odcigg ukos$nika, E-221
Wysiegnik pomocniczy typ A).

Stup Strona | Typ Wysiegnika | Zasieg [m] Od/Do
STi-14 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy 2F-C043 2,0-2,35 Od
STi-15 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy | 2F-C042 1,75-2,0 od
STi-16 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy  |2F-C043 2,0-2,35 od
STp-17 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy  |2F-C043 2,0-2,35 od
STi-18 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy  |2F-C043 2,0-2,35 od
STi-19 lewy 2F-C042 1,75-2,0 Od
prawy | 2F-C042 1,75-2,0 od
STi-20 lewy 2F-C031 1,40-1,70 Do
prawy 2F-C031 1,40-1,70 Do
STi-21 lewy 2F-C043 2,0-2,35 Od
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6.6.

6.7.

= °
prawy 2F-C043 2,0-2,35 Od
STi-22 lewy 2F-C043 2,0-2,35 Od-Do |Dodatkowe elementy
zgodnie z rys. E-07
prawy 2F-C031 1,40-1,70 Do
STi-23 lewy 2F-C043 2,0-2,35 Od-Do |Dodatkowe elementy

zgodnie z rys. E-07

prawy | 2F-C043 2,0-2,35 Od-Do |Dodatkowe elementy
zgodnie z rys. E-07

STp-24 lewy 2F-C043 2,0-2,35 Do-Od |Dodatkowe elementy
zgodnie z rys. E-07
prawy 2F-C031 1,40-1,70 Od

Osprzet.

a) Napedy odtgcznikdw izolatoréw sekcyjnych i punktu zasilajgcego wymieni¢ na
analogiczne (nie gorsze niz .

b) Podtaczenie elektryczne odtacznikéw do przewodu jezdnego wykona¢ na
dodatkowym podwieszeniu pomiedzy zawieszeniem liny nosnej a zawieszeniem
przewodu jezdnego (jak rys. EO5 z pominieciem elementéw mocujgcych przewdd i
line: 10,11,12,13,14,15).

c) Do pofaczen elektrycznych stupow do szyn wykorzysta¢ taczniki AR typu
kolejowego.

d) Do kompensacji przewodu jezdnego wyznaczy¢ dedykowane urzgdzenia
auto-kompensujace.

e) lIzolatory sekcyjne do wymiany na analogiczne rozwigzanie do istniejgcego
(przyktadowo rys. E-13).

f)  Przewidziano 2 ograniczniki przepie¢ ze wzgledu na przerwe elektryczng w linie

nos$nej (wiadukt PST),

Ochrona przeciwporazeniowa osprzet izolacyjny:

a)

Osprzet dobraé¢ na napiecie minimum 1,5 kV. Ze wzgledu na dostepnosc i zblizong
cene izolatory sprzgczkowe dobra¢ na 3 kV (normy pkt 9e i zalecenia IGKM
pkt 9 k).

Izolatory do wysiegdw dobrac na 3kV (zgodnie z normg pkt 9e i 9f oraz zaleceniami
IGKM pkt. 9 k).

Dla stupdw z wysiegnikami (w miedzytorzu) oraz z osprzetem pod napieciem trakcji
(odtaczniki, ograniczniki przepie¢) jako ochrone przewiduje sie wytgczenie
zwarciowe w stacji prostownikowej (uszynienie). Na wszystkich stupach, poza
znajdujgcymi sie w miedzytorzu, oraz podwieszenia bedg wykonane z podwdjng
izolacja.

Wszystkie stupy w miedzytorzu oraz w odlegtosci do 5 m od skrajnej szyny muszg
by¢ uszynione.
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e)

=H
Elektryczne potaczenia wyrownawcze w torowisku - przewiduje sie potgczenie linkg
miedziang o przekroju przynajmniej 120 mm? w 4 miejscach w regularnych
odstepach na remontowanym torowisku.

7. Prowadzenie robét.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Zabezpieczenie strefy robot.

a)
b)

Sporzadzi¢ harmonogram robot.

Prace w strefie sieci trakcyjnej wymagajg wytaczenia napiecia i zabezpieczenia
urzadzen w stacji prostownikowej oraz odtgcznikéw i punktow zasilajgcych przed
przypadkowym zatgczeniem.

Wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ miejsca uszynienia sieci trakcyjne;j.
Zabezpieczy¢ mechanicznie sgsiednie odcinki napowietrznej sieci trakcyjnej
poprzez odpowiednie kotwienia tymczasowe.

W  przypadku koniecznosci odcigzenia konstrukcji przewidzie¢ uzycie stupa
tymczasowego.

Prace demontazowe:

a)
b

o O

)
)
)
e)
)
g)
h)
i)

J)

-

punktu zasilajgcego wraz z napedem odfgcznika - zabezpieczenie kabli,
2 odtgcznikéw sekeyjnych wraz z napedem,

istniejgcego przewodu jezdnego i liny nosnej, kotwien.

urzagdzen kompensacyjnych,

ogranicznika przepiec,

demontaz 22 uszynien,

istniejgcych konstrukcji wsporczych: 22 wysiegnikéw, poprzeczek.
istniejgcej 1 konstrukcji wsporczej - stupa typu NPC,

2 stupédw w miedzytorzu wraz z fundamentami,

demontaz kotwien tymczasowych - przed regulacjg sieci,

Prace montazowe:

a)
b

@)
—_ — —

ustawienie 2 konstrukcji wsporczych w nowych lokalizacjach,
ustawienie 2 konstrukcji wsporczych w miedzytorzu,
konstrukcji nosnych: 22 wysiegnikéw, poprzeczek.

kotwien z urzgdzeniami autu-kompensacyjnymi, izolatorow sekcyjnych, liny nosnej
i przewodu jezdnego,

regulacja wysokosci podwieszenia sieci trakcyjnej,
montaz 22 uszynien (zaraz po realizacji torowiska),
montaz 2 ogranicznikow przepiec,

montaz 2 odfgcznikdw izolatorow sekcyjnych z napedami,
montaz punktu zasilajgcego z napedem,

sprawdzenie i koncowa regulacja sieci trakcyjne;.

Prace nalezy skoordynowac z pracami w zakresie torowiska.

13



*Ztm

Remont trasy tramwajowej wzdtuz al. Wielkopolskiej w Poznaniu e

Zarzad Transportu Migjskiego

a)

b)

Iag=To
Nalezy dokonaé pomiaréw geodezyjnych istniejgcych stupdw w miedzytorzu oraz
szyn od stupow prostopadle do torowiska, Oznaczy¢ miejsca 1 m od Scianki stupa.
Nalezy  okredli¢ miejsca elektrycznych potgczen miedzy-torowych,
miedzy-tokowych i miedzy-szynowych, uszynien i mostkéw elektrycznych dla
potgczent mechanicznych szyn (przyrzady wyréwnawcze).

8. Dobdér materiatéw oraz dokumentacja dla Inwestora:

Przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robot wykona¢ dokumentacje fotograficzng
stupow podwieszen wraz z osprzetem.

Wszystkie nowe materiaty, osprzet i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie
atesty i certyfikaty.

Nalezy przedtozy¢ domiary stupdw, znajdujgcych sie w poblizu torowiska, do
skrajnych szyn

Przedtozy¢ wyniki stosownych pomiaréw i badan w napowietrznej sieci trakcyjnej
oraz potgczen w torowisku i do szyn.

Komplet dokumentacji powykonawczej musi uwzglednia¢ wprowadzone
ewentualne zmiany wzgledem dokumentacji projektowej.

Za nieistotne odstepstwo uznaje sie zastosowanie réwnowaznych urzgdzen i materiatow.
Przedtozone urzadzenia osprzet i materiaty wyznaczajg zakres parametréw technicznych.

Dopuszczalne sg alternatywne metody realizacji roboét, ktére jednak muszg zapewnia¢ odpowiednig
jakos$¢ wykonania oraz nie mogg powodowac dodatkowych zagrozen.

9. Woykaz podstawowych przepisdw i norm.

a)

b)

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, ( Tekst. Jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. nr O poz. 124).

Wytyczne WR-D 43-3  ,Wytyczne projektowania infrastruktury transportu
zbiorowego. Czesc 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego”.

Norma PN-K-92020 ,,Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.”
Norma PN-K-92002 ,Komunikacja miejska. Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa.
Wymagania.”

Norma PN-K-92001 , Komunikacja miejska — Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowe;j i
trolejbusowej — Wymagania i badania.”

Norma PN-EN 50163 - ,Napiecia zasilania systemow trakcyjnych.”

PN-EN 50122-1 ,Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki
ochrony dotyczace bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien”,
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i) PN-EN 50122-2 ,Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 2: Srodki
ochrony przed oddziatywaniem pradoéw btgdzgcych wywotanych przez trakcje
elektryczng pradu statego”,
j) Norma PN-K-92009 Komunikacja miejska. Skrajnia budowli — wymagania.

k) Zeszyty IGKM. Tom 2 Sie¢ tramwajowa. Zeszyt 8.

10. Zataczniki
a) Warunki techniczne wydane przez MPK Poznan
b) Uzgodnienie projektu przez MPK Poznan
c) Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej
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Il. CZESC RYSUNKOWA

E-01. Projektowane elementy zagospodarowania terenu w zakresie nowej lokalizacji
stupdw trakcyjnych.

E-02.1 Plan z projektowanymi elementami napowietrznej sieci trakcyjnej. Demontaze.
Wymiana osprzetu.

E-02.2 Plan z projektowanymi elementami napowietrznej sieci trakcyjnej. Demontaze.
Wymiana osprzetu.

E-02.3 Plan z projektowanymi elementami napowietrznej sieci trakcyjnej. Demontaze.
Wymiana osprzetu.

E-03. Rysunek pogladowy stupdw trakcyjnych typu STOR.
E-04. Fundamenty dla stupéw trakcyjnych typu STOR.
E-05. Poprzeczki do przewodu jezdnego i liny nosne;.
E-06. Obejma uniwersalna do poprzeczek.

E-07. Wysiegniki na stupy trakcyjne w miedzytorzu.

E-08. Obejma do wysiegnikow.

E-09. Kotwienia.

E-10. Obejmy do kotwien.

E-11. Wieszak linkowy.

E-12. Uszynienie stupa trakcyjnego

E-13. Izolator sekcyjny.
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Poznan, 25-06-2024

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,

61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.745.2024
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.745.2024

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Liliana Borak - Specjalista dziatajgcy/a z upowaznienia Nr 1795/2022 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: MICHAL KACZMAREK
ul. UL. LETNISKOWA 28
62-090 Rokietnica
Cerekwica
2. Termin zakonczenia narady koordynacyjnej: 25-06-2024
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ elektroenergetyczna <1kV
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
al. Wielkopolska dz. 49/2, 77/11

4. Dane inwestora:

MICHAL KACZMAREK

ul. UL. LETNISKOWA 28

62-090 Rokietnica

Cerekwica

5. Stanowiska uczestnikoéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

PSG Pawet Cieslik 12.06.2024:

- szczegOtowa lokalizacje (przebieg i glebokosE) sieci gazowej nalezy ustali€¢ w terenie na podstawie recznych przekop6w prébnych,

- w miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowej i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatari mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywac recznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG
w Poznaniu - Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o
przystapieniu do prac.

MPK Jerzy Pietrowiak 20.06.2024:
Bez uwag

GAZ-SYSTEM Agnieszka Friebe 24.06.2024:
Bez uwag

AQUANET Dominika Strozik 25.06.2024:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki 25.06.2024:
Bez uwag

VEOLIA Michat Dziennik 25.06.2024:
Bez uwag



ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 25.06.2024:
Uzgodnienie zgodnie z ponizszymi uwagami:
1. uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu bedgcego obecnie w administracji ZDM,
2. odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM nalezy wykona¢
zgodnie z warunkami Wydziatu Remontéw i Utrzymania Drog Zarzadu Drég Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni,
znajdujgcym sie na stronie internetowej ZDM pod adresem:
https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-
zarzadu-drog-miejskich
lub
https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-
objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich,
3. odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie drogowej, a
w przypadku gdy objete sg one gwarancjg — gwarantowi,
4. odtworzeniu podlegaja wszystkie elementy pasa drogowego, ktére ulegng uszkodzeniu podczas prowadzonych prac,
5. nalezy bezwzglednie zastosowac sie do wymagan dotyczacych prowadzenia prac uzbrojeniowych w terenach zieleni oraz w
bezposrednim ich sgsiedztwie, podanych w wytycznych Wydziatu Terendw Zieleni Zarzadu Drog Miejskich z dnia 20.06.2024 r. (w
zataczeniu),

ze wzgledu na stary drzewostan zlokalizowany na przedmiotowym terenie, niezbedne jest zachowanie szczegoélnej ostroznosci i
ochrony drzew na czas trwania budowy (zgodnie z zatgcznikiem).
MJ
*zatgcznik do uwag do protokotu: "OPINIA WYDZIALU TERENOW ZIELENI ZDM(9).pdf"

ENEA Stawomir Frackowiak 25.06.2024:
Bez uwag

Fiberhost S.A. Adrianna Kowalak 25.06.2024:

Uzgodniono.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzier 24.05.2024, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuije infrastruktura FIBERHOST S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

HAWE TELEKOM sp. z 0.0. Marcin Ktoczko 25.06.2024:
Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 25.06.2024:

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegdlng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego;

Kolidujgce urzadzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normami;

W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

Koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczeh z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia
sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

ORANGE Jacek Madajski 25.06.2024:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka 25.06.2024:
Bez uwag

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 25.06.2024:
Bez uwag

RCI Andrzej Koralewicz 25.06.2024:
Bez uwag

WSS Adrianna Kowalak 25.06.2024:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 24.05.2024,

we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t ziemnych,

na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A.
(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.



PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJINA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informaciji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkoéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prébnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowanh z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtornego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona za pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej

- Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego

- Tre$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie koordynacyjnej za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej
- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty :

ORANGE POLSKA S.A.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne nie naktada na projektantéw/inwestoréw koniecznosci dokonywania dodatkowych uzgodnien z
zarzadzajgcymi siecig uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta (wykonujacego funkcje Starosty) narad
koordynacyjnych.



Zatacznik z dnia 20.06.2024 do Narady koordynacyjnej nr ZG-OPK.4105.745.2024

Obowigzujgce wymagania w zakresie zieleni dot. prowadzenia prac uzbrojeniowych

— Nie dopuszcza sie prowadzenia wykopow otwartych blizej niz 3 m od nasady pni drzew oraz 1,5 m od
obrysu krzewow.

— Konieczne jest zabezpieczenie pobliskiego starodrzewu przed uszkodzeniami mechanicznymi
poprzez wygrodzenie terenu np. drewnianym optotowaniem, oszalowaniem pni. Pasy zieleni
przylegajgce badz zlokalizowane w obrebie opracowania nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed
przypadkowym naruszeniem poprzez wygrodzenie terenu i zamieszczenie informaciji dla pracownikéw
~STREFA OCHRONNA DRZEWA - nie wchodzi¢, nie przesuwaé ogrodzenia, nie sktadowaé
materiatdbwObowigzuje zakaz niszczenia (odcinania) korzeni, pni i koron drzew oraz korzeni i pedéw
krzewow.

— Prace w zasiegu systemu korzeniowego nalezy prowadzi¢ jedynie w minimalnym zakresie i czasie
niezbednym do wykonania poszczegdlnych etapdw robét, natychmiast po ich zakoriczeniu wykop przy
drzewach nalezy uzupetni¢ ziemig urodzajna.

— W przypadku uzyskania zgody ZDM na odkrycie korzeni, nalezy zabezpieczy¢ je przed przesuszeniem
mokrg wtdkning, warstwg wilgotnej ziemi, przy jednoczesnym podlewaniu ich woda.

— Nie dopuszcza sie skladowania w terenach zieleni wszelkich materiatéw budowlanych, w tym ziemi
pochodzacej z wykopow, kostek brukowych, rur itp.

— W przypadku uszkodzenia starszych drzew (o obwodzie powyzej 25 cm mierzonym na wysokosci 100
cm od poziomu gruntu) w trakcie prowadzenia prac, np. uszkodzenia ich systemoéw korzeniowych,
zmiany technologii na wykopowa, wykonawca zobowigzany jest do nasadzenia miodych drzew
w pasach drogowych Miasta Poznania. Suma obwodéw sadzonych miodych drzew, mierzona na
wysokosci 100 cm, musi by¢ réwna sumie obwoddéw pni drzew uszkodzonych mierzonych na
wysokosci 130 cm. Mtode nasadzenia nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjng, a uszkodzone
roczng pielegnacjg rehabilitacyjng na koszt wykonawcy. W przypadku obumarcia posadzonych drzew
w okresie pielegnacji gwarancyjnej, muszg by¢ wymienione na koszt wykonawcy.

— W przypadku uszkodzenia mtodych drzew (o obwodzie do 25 cm mierzonym na wysokosci 100 cm od
poziomu gruntu) oraz krzewdw, nalezy zleci¢ zakupienie i sadzenie nowego materiatu szkotkarskiego
(o parametrach tozsamych z istniejgcymi w terenie), zgodnie z wymaganiami inspektora ZDM.
Drzewal/krzewy nalezy objg¢ dwuletnig pielegnacjg gwarancyjna.

— W przypadku zniszczenia trawnikow nalezy je odtworzy¢ na catej powierzchni z wymiang podtoza na
ziemie urodzajng w warstwie grubosci 10 cm, co oznacza korytowanie podtoza, zagospodarowanie
we wlasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi urodzajnej. Nie dopuszcza
sie korytowania pod okapem starszych drzew, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia drobnych korzeni
zywicielskich.

— Drzewa w obrebie prowadzonych prac (tj. w odlegtosci do 3 m) nalezy podlaé po zakonczeniu prac.
Dawka wody dla drzewa wynosi 10 litrdw na kazdy 1 cm srednicy pnia drzewa mierzonej na wysokosci
130 cm.

— Szczegdétowe wymagania dotyczgce ochrony drzew i krzewdw na placu budowy, sadzenia i pielegnacji
miodych roslin oraz odtworzenia terendw zieleni po zakonczeniu prac zawarte sg w ,Wytycznych do
projektowania, ochrony oraz pielegnac;ji zieleni przyulicznej” dostepnych na stronie ZDM w zaktadce:
Zamowienia publiczne — Wytyczne dla wykonawcéw — Wytyczne ZDM do projektowania
(https://zdm.poznan.pl/upload/wytyczne zielen 2019.pdf).

— Znaczgce zniszczenia roslin bedg skutkowaly sankcjami karnymi natozonymi na inwestora
/wykonawce zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Sprawe prowadzi:
- Marta Janczuk - Wydziat Terenéw Zieleni
tel. (061) 64 77 254
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dotyczy: warunkdw technicznych dla opracowania projektu przebudowy i wymiany konstrukcji wspor-
czych w zwiqzku z remontem torowiska tramwajowego oraz napowietrznej sieci trakcyjnej
w al. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Putaskiego do parku Wodziczki

W zwigzku z realizacjg projektu zwigzanego z remontem torowiska tramwajowego wzdtuz al. Wiel-
kopolskiej w Poznaniu ponizej przedstawiam warunki techniczne dla przebudowy i wymiany konstruk-
cji wsporczych.

1. W ramach zadania planuje sie przebudowe 2 stupéw trakcyjnych: stupa typu NPC i stupa krato-
wego (kotwowego) oraz wymiane 2 stupow trakcyjnych w miedzytorzu.

Istniejacy stup kratowy w chodniku nalezy pozostawic (wraz z podwieszong do niego elektroener-
getyczng linig napowietrzng). Stup typu NPC zlokalizowany po potudniowej stronie torowiska
(w pasie zieleni) nalezy usungé.

Do wymiany przewiduje sie 2 uszkodzone stupy w miedzytorzu - 1-szy stup po zachodniej stronie
estakady PST oraz ostatni stup w miedzytorzu patrzgc w kierunku zachodnim (stup kotwowy).

2. Nowe konstrukcje wsporcze dobrac¢ w oparciu o stupy rurowe trakcyjno-oswietleniowe z typosze-
regu STOR i typu dobranego pod katem odpowiedniej wytrzymatosci. Stupy muszg odpowiadac
warunkom podanym w Zeszytach Technicznych IGKM - Zeszyt 14, Tom 3 ,Stalowe konstrukcje
wsporcze trakcji tramwajowej i trolejbusowej”.

3. W przypadku przebudowy stupa trakcyjnego dla niewielkiej zmiany lokalizacji stupa (przesuniecie
stupa do 2 m w linii podwieszeri/odciggdw) nalezy przyjaé korekty wysokosci i dtugosci istniejgcych
podwieszen (wymiana liny/odciggdw na identyczny typ w przypadku zwiekszenia jej dtugosci, wy-
miana osprzetu sieciowego na stupie trakcyjnym). W przypadku znaczacej zmiany lokalizacji stupa
nalezy dodatkowo w projekcie uwzgledni¢ zmiane geometrii sieci trakcyjnej i zawrze¢ obliczenia
oddziatywania sit na siec trakcyjng i stupy trakcyjne.

4. Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy zinwentaryzowac¢ wszystkie odciagi znajdujgce
sie na przedmiotowych stupach (odciggi sieci, odciggi pomocnicze, inne linie napowietrzne).

5. Nalezy zachowad odpowiednig odlegtos¢ stupa od krawedzi jezdni, zjazdéw, $ciezek rowerowych
i chodnikéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, w szczegdlnosci nalezy uwzglednic
wytyczne Ministerstwa Infrastruktury nr WR-D-43-3 , Wytyczne projektowania infrastruktury
transportu zbiorowego. Czesc 3: Projektowanie infrastruktury transportu tramwajowego” i wyma-
gania normy PN-K-92002 , Komunikacja miejska - Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejousowa. Wyma-
gania”.

6. Wysokos¢ zawieszenia przewodu jezdnego pozostawic bez zmian.

7. Osprzet sieciowy nalezy dobra¢ w wykonaniu tramwajowym z podwdjnym stopniem izolacji, na
napiecie izolacji przynajmniej 1,5 kV. Rozwigzania konstrukcyjne sieci trakcyjnej - w tym system
podwieszenia sieci - musi by¢ na tym samym poziomie technicznym jak istniejgcy lub wyzszym.
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19.

Zastosowany osprzet i przyjete rozwigzania musza by¢ zgodne z Polskg Norma PN K 92001 ,,Komu-
nikacja miejska - Osprzet sieci trakcyjnej tramwajowej i trolejbusowej - Wymagania i badania” oraz
z Polskg Normg PN-K-92002 ,,Komunikacja miejska - Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa - Wy-
magania”.

Nowe stupy trakcyjne muszg byé ocynkowane, a nastepnie malowane farbg do metali w kolorze
szary ciemny - RAL 7043. Po ustawieniu stupa nalezy wykonac ostateczne malowanie farbg do me-
tali odporng na czynniki atmosferyczne w kolorze szary ciemny — RAL 7043, ponadto nalezy wyko-
nac ostony z rur stalowych nierdzewnych z blachy o grubosci 2 mm, wysokosci 1 m, wystajgce
0,5 m nad poziom gtédwki szyny lub gruntu. Nie wyrazamy zgody na tgczenie - spawanie kotnierza
z blachy nierdzewnej i blachy ostonowej ze stali nierdzewnej do konstrukcji stupa trakcyjnego wy-
konanego ze stali weglowej. Krawedzie blache ostonowej potaczy¢ ze sobg w trwaty sposéb me-
chaniczny lub spawaniem. Blache ostonowg do stupa przymocowaé specjalistycznym klejem
uszczelniajgcym o wtasciwosciach dielektrycznych.

Dopuszcza sie inny kolor stupdw trakcyjnych pod warunkiem uzyskania zgody i akceptacji Petno-
mocnika Prezydenta Miasta Poznania do spraw estetyki wizerunku Miasta.

Przewidzie¢ mozliwos¢ zatozenia na wszystkich nowych konstrukcjach wsporczych instalacji
os$wietleniowej wraz z oprawami (fundamenty stupdw muszg miec przygotowane rury do ewen-
tualnego wprowadzenia kabli oswietleniowych oraz wneki do zabudowania tabliczek bezpieczni-
kowych).
Fundamenty konstrukcji wsporczych nalezy dobra¢ wg standardowo stosowanych w MPK Poznan
Sp. zo.o.

Stupy muszg by¢ przystosowane do montazu uszynienia w widocznym miejscu od strony torowi-
ska.

Zabrania sie uziemiania konstrukcji stupa.

Lokalizacja stupow trakcyjnych musi posiada¢ zgode zarzadcy drogi/wtasciciela terenu oraz pozy-
tywna opinie Dziatu Koordynacji Projektéw ZGiKM GEOPOZ w Poznaniu.

Prace ziemne w poblizu istniejgcych stupow trakcyjnych/trakcyjno-oswietleniowych prowadzi¢
tak, zeby $ciana wykopu otwartego o gtebokosci do 1,5 m znajdowata sie w odlegtosci co najmniej
2,5 m od lica stupa. W przypadku wykopdéw o wiekszej gtebokosci sciany wykopu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢.

Fundamenty stupdw trakcyjnych zabezpieczy¢ przed przerastaniem przez korzenie drzew poprzez
zastosowanie ekrandw przeciwkorzeniowych.

Zaproponowane rozwigzania muszg by¢ opracowane przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe branzy elektrycznej.

Prace budowlane w obrebie czynnej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone z uwzglednieniem
zapisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401), ze
szczegbélnym uwzglednieniem §55 (znamionowe napiecie sieci trakcyjnej nie przekracza 1 kV).
W zwigzku z tym, wszelkie prace ludzi i sprzetu oraz sktadowanie materiatdw, w poziomej
odlegtosci <= 3,0 m od elementédw bedgcych normalnie pod napieciem, wymagajg wytgczenia
napiecia.

Projekt powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nizej wymienionymi normami:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania badan przy
odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie 750 V.



PN-93/E-90403 i 90400 Kable sygnalizacyjne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie 0,6/1 kV.
PN-93/E-90400 i 90401 Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
0,6/1kv.

PN-EN 50122-1 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Cze$¢ 1: Srodki ochrony dotyczace
bezpieczenstwa elektrycznego i uziemien.

PN-EN 50122-2 Zastosowania kolejowe. Urzadzenia stacjonarne. Czeéé 2: Srodki ochrony przed
oddziatywaniem pradéw btgdzgcych wywotanych przez trakcje elektryczng pradu statego.

PN-92/E-05024 Ograniczanie pragdow btgdzgcych z trakcyjnych sieci powrotnych pradu statego.
PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejousowa. Wymagania”.

PN-98/K-92009 , Komunikacja miejska — Skrajnia budowli — Wymagania”, z uwzglednieniem specy-
fiki skrajni budowli dla wagonu tramwajowego Tatra RT6N1.

PN-98/K-92011 ,Torowiska tramwajowe. Wymagania i badania”.

PN-K-92008 Skrajnia kinematyczna wagondw tramwajowych.

PN-K-92020. Elementy sieci tramwajowej i trolejbusowej. Terminologia.

PN-K-92021 Sie¢ trakcyjna miejska. Symbole graficzne.

PN-EN 50119:2009 Sie¢ jezdna gérna trakcji elektryczne;.

Polska Normg PN-E-05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

ZN-93/MP-13-K31 78. Przewody elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej,
PN-93/E-90400 i 90401. Kable elektroenergetyczne w izolacji i ostonie polwinitowej na napiecie
0,6/1kV.

PN IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-E-04700. Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzenia pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-05115. Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.
PN-E-50110-1. Eksploatacja urzadzen elektrycznych.

PN-IEC 60038. Napiecia znormalizowane IEC.

PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczerstwa.

PN-E-90411. Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Kable elektroenergetyczne jednozytowe na napiecie
znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

PN-EN-50163. Zastosowania kolejowe. Napiecia zasilania systemow trakcyjnych.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06/02/2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlanych, (Dz. U. nr 47/2003 r. poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 12/03/2002 r. w sprawie Bezpieczenstwa i higieny pracy
w komunikacji miejskiej, (Dz. U. nr 37/2002 r. poz. 341).

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych, (Dz.U. 2019 poz. 1830).

N SEP — E — 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo Budowlane, (Dz.U. 2023 poz. 682).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 03.47.401 z dnia 19 marca 2003).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, (Dz.U. 2021 poz. 2454).



- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku, (Dz. U. Nr 120, poz. 826).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym, (Dz.U. 2021 poz. 2458).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r. wraz
z pézniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie szczeg6towych warunkdéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. 2022 poz. 2377).

- Zeszyty Techniczne IGKM.

- Inne akty prawne prawa miejscowego.

Signed by /
Podpisano przez:

@ Artur Majer

Iag='=H Date / Data:
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Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa - Wydziat Toréw i Dréog IT3

Sprawe prowadzi: IT3 Piotr Szarszon; tel.: 608 094 602; e-mail: piotr.szarszon@mpk.poznan.pl;

serkretariat@mpk.poznan.pl kapitat zaktadowy:

centrala: 61839 60 00 www.mpk.poznan.pl 459 451500 zt

NIP: 777-00-05-132



MPK Poznan Sp. z 0.0.

ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan
zarejestrowana w Sqdzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu pod nr KRS 000067030
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IT2.641.47.2024 Poznan, dnia 14 sierpnia 2024 roku

JAR-BUD Jarostaw tukomski
os. Lecha 93/5
61-297 Poznan

dotyczy: wuzgodnienia projektu technicznego dla potrzeb remontu infrastruktury tramwajowej
w al. Wielkopolskiej w Poznaniu.

Informujemy, ze opiniujemy pozytywnie przedtozony projekt techniczny w ramach realizacji
zadania pn.: "Remont trasy tramwajowej wzdtuz al. Wielkopolskiej w Poznaniu" w zakresie
elektroenergetyki trakcyjne;j.

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan
3. aa

Sprawe prowadzi: Wydziat Sieci i Stacji IT2, tukasz Soszynski, tel. 61 839 7330.

serkretariot@mpk.poznan.pl kapitat zaktadowy:

www.mpk.poznan.pl 458 451500 zt HIBE TEO0-05:152

centrala: 61 833 60 00



fatszywego oswiadczenia.

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie
informuje, e jestem $wiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie

Identyfikat: i

e ool o 26-0UG 4104.1990.2023
A Organ stuzby geodezyjnej, Prezydent Miasta

ktory otrzymat zgtoszenie Poznania

Wykonawca prac geodezyjnych

Axis-Geo inz. Tomasz Krygier
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokot weryfikacji Nr 3
z dnia 04.07.2023r.

Imig i nazwisko geodety
uprawnionego

_x,'ﬂ _(a....gd-'—":d.\

Tomasz Krygier upr. nr 21505
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&’
W W

Mapa do celéw projektowych
skala 1 : 500
godio 6.178.11.24.4.3/11.24.4.4/11.04.2.2/11.05.1.1/11.05.1.3

1. Uktad wspdirzednych prostokatnych ptaskich - PL-2000

2. Uktad wysokosciowy - PL-EVRF2007-NH
Wojewodztwo wielkopolskie
Powiat: Miasto Poznan
Nazwa jednostki ewid.: Miasto Poznan
Jedn. ewid. (identyfikator): Miasto Poznari (306401_1)
Nazwa obrebu ewid.: Golecin
Obreb (identyfikator) Golecin (306401_1.0020)
Numer arkusza mapy: 41,43
Dziatka/dziatki: 49/2, 77/11

2G-0UG.4104.1990.2023

(Identyfikator zgioszenia pracy)

Mapa aktualna na dzier 28.04.2023 r.

Zasigg aktualizacji ...~ =0T
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# Wykonawca projektu:

JAR—-BUD Jarostaw tukomski

JAR os.Lecha 93/5
BUD 61-297 Poznah

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza

ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA

Opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku Projektowane elementy zagospodarowania terenu w zakresie nowej lokalizacji
sfupdw trakcyjnych.

Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inZ. Michat Kaczmarek m/ zﬁﬁ%

Skala Nr rys. Wersja Data
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— | e . (w nowej lokalizacji lub wymiana stupa) 1ace pop y y P—
*’E! —— ‘——’"—-—_‘ . . stup trakcyjny do usunigcia ________ projektowane poprzeczki do montazu REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU
o, | & & Sy © oYuys.-0 o o o e o 6 o o
- —_— i . . Branza
5 — O  stupy trakcyjne do pozostawienia __(26)  diugosé catkowita miedzy stupami [m] ELEKTROENERGETYKA TRAKCYINA
D | lfg\ | @" \ [] Q [;P ‘ij 5o © 54 Wysiggniki do wymiany na stupie trakcyjnym _-13,5-  dtugosé miedzy punktami podwieszen [m] Opracowanie SROJEKT TECHNICZNY
4 ~ @7 (odsuw -Od- -Do- stupa)
M ________ lina nosna |/'_| od’facznik na stu p|e trakcyjnym Wt rysunkuw;:i oZn grgie:)l;’;c;v;srymi elementami napowietrznej sieci trakcyjnej. Demontaze.
Ly Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
przewdd jezdny icznik .,
_! ogranicznik przepiec Projektant mgr inz Michat Kaczmarek .M.,(.i/ ﬁﬁ{f’%
kotwienia przewodu do wymiany
=@—> automatyczne urzadzenie kompensujgce — - —
. . . . , . ala Ir rys. ersja Data
kotwienia liny do wymiany przewdd jezdny 1:250 E-02.3 : 09.2024
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4 otwory z gwintem M-12

2168

2400

350

300

otwor z gwintem M-8

2

B

2219

6700

- ==
t
¥

300

STOR -2

1

B

273
o |
o
~N
[ael
|
tabliczka znamionowa
1]
T
160
——% | —————
o otwory z gwintem M-8
o
<
(=}
o
&
otwor z gwintem M-10 do uszynienia
] |
o
B 3
p. g.s. lub gruntu
|
(=]
o
wn
o |
o
()
80
o
S |
o
()
o
o
(5]
=

DLA NACIAGU max. 12000 N

NA WYSOKOSCI 7m od pgs

11600

2000

|
i

4 otwory z gwintem M-12

2400

7200

3 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 2168 x 10 90 2300 3 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 2168 x 10 90 2300
|| ot 2 1 Rura bez szwu jakoéciowa R35 [o219x18| 242 2700 2 1 Rura bez szwu jakoéciowa R35 [o219x18| 242 2700
X 1 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 273 x 22 913 6700 1 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 2324 x 22 1180 7200
Nr. czesci Tloé¢ Nazwa czesci Znak Wymiar Ciezar Dtugosc Nr. czesci Tlos¢ Nazwa czesci Znak Wymiar Ciezar Dtugosc
_i_ STOR - 2 STOR - 3
| ! Il s
M :.lJI ” 3 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 2168 x 10 920 2300
; otwor z gwintem M-8 2 1 Rura bez szwu jakosciowa R 35 2219x 18 242 2700
1 1 Rura bez szwu jakosciowa R35 2324 x 26 1325 7200
! /i Nr. czesci Tlos¢ Nazwa czesci Znak Wymiar Cigzar Dtugosc
. STOR -4
2219
[ |
| | &
Ll
|
s STOR - 3
2 STOR - 4
I
2324
3 T
| tabliczka znamionowa
l___r/ Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginatem kopii mapy do celow projektowych
o Zamawiajgcy:
_l_ 160 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJUNE
: e W POZNANIU SP. Z 0.0.
tw intem M-8
8 , owwory z gwintem ™6 1o UL. GLOGOWSKA 131/1 33
s 60—244 POZNAN
otwdr z gwintem M-10 do uszynienia N Wykonawca projektu:
g JAR-BUD Jarostaw tukomski
3| 8 | JAR os.Lecha 93/5
B|_||]| 61-297 Poznan
p. g. s. lub gruntu
I
2 Nazwa zadania
: REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDtUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU
R Branza
w2 ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJUNA
o Opracowanie
2 ! PROJEKT TECHNICZNY
= | Tytut rysunku
Rysunek poglgdowy stupdéw trakcyjnych typu STOR.
\ Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
DLA NACIAGU max. 20000 N Projetant mar it Michf Kacamarek | "NE/0086/PO0E/13
NA WYSOKOSCI 7m od pgs o dettycme e gl
Skala Nr rys. Wersja Data
E-03 1 06.2024




Uwaga 3
—|08m ; :

STOR 2

500

uszzelni¢ po nalozeniu na stup

uwaga 4

poziom chodnika, nawierzchni lub p. g.s.

500

STOR 3/4 v01

500

uszezelnié po nalozeniu na stup

uwaga 4

| |
| | S
| | | g a
I ®
|
Iy
| | |
| I |
| |
Iy
|
I
1500
|
|
1500
|
I
|
|
|
@ :
o
Ip]
—
|
|
|
|
T
|
Lp Typ stupa Objetosc¢ catkowita fundamentu Uwagi
1 STOR 2 4,5m3
2 STOR 3/4 v01 6,9m3

Uwaga!

2300

2500

1700

2. Beton klasy C30/37 wzmocniony zbrojeniem z tworzywa sztucznego.

3. Dla stupéw, na ktérych przewidziano oprawy o$wietleniowe nalezy utozyé
po dwie rury z twardego PCV @& 75 x 3 dla wprowadzenia kabli
oswietleniowych. Dtugos¢ rur - po 1,1 mb.

4. Ostona z blachy nierdzewnej grubosci 2 mm.

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kapii mapy do celow projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
1o UL. GLOGOWSKA 131/133
60—244 POZNAN
Wykonawca projektu:

JAR—-BUD Jarostaw tukomski

os.Lecha 93/5
61-297 Poznan

JAR
BUD|

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza
ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJUNA
Opracowanie
PROJEKT TECHNICZNY
Tytut rysunku
Fundamenty dla stupdw trakcyjnych typu STOR.
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 s WKP/0386,/POOE/13
Projektant mgr inz, Michaf Kaczmarek "m/ 4’,‘; % 1
Skala Nr rys. Wersja Data
E-04 1 06.2024




Poprzeczka uniwersalna do liny nosnej
| | f i
IUWAGA j.l\ _
J , ; O$ symetrii
IUWAGA 4?1\ —
Poprzeczka uniwersalna do przewodu 15
jezdnego
Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kapii mapy do celow projektowych
Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJINE
15 | Drut jezdny Djp-100 mb. - @ W POZNANIU SP. Z 0.0.
- : : UL. GLOGOWSKA 131/133

14 | Uchwyt wieszakowy pojedynczy Djp szt. 1(2-4) NF 5011 - - 1~ B0—244 POZNAN/
13| Lina nosna L-95 mb. - Wykonawca projektu:
12 | Uchwyt do liny nosnej szt. 1(2) 212526 - Elektroline AR JAR—BUD Jarostaw tukomski
11| Sruba oczkowa od tumika NF 5720 szt. | 1(2) - - - BUD) as-Lecha P%%g’n
10 | Pojedyncze ramie wieszakowe z gwintem M16 szt. 1(2) 223116 - Elektroline

- — - Nazwa zadania
9 | kacznik podwojny szt | 2(4) 211313 - Elektroline REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDEUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU
8 | Linka stalowa splot energetyczny @ 6,45 (7x2,2) mb. - - - dt. linki wg potrzeb —

ranza

7 | Uchwyt do linki stalowe; szt. | 1(2) NF 5151 - Bakpol FLEKTROENERGETYKA TRAKCYJINA
6 |lzolator sprzaczkowy >=1,5 kV z wtokna szklanego szt. 1(2) 221100 - Elektroline

. . Opracowanie
5 | Napreznik kryty szt. 1 NF 5749 - - PROJEKT TECHNICZNY
4 | Thumik drgan oko - ucho szt. 0-1 NF 5720 - Tylko dla stupa w chodniku Tytut rysunku
3 | tacznik widetkowy szt. 1(2) NF 5465 Obejma uniwersalna do poprzeczek.
2 | Obejma uniwersalna do poprzeczek szt. 1 - - - Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
1 | Stup trakcyjno oswietleniowy szt. 1 - - - p CLo WKP/0386 /POOE/13

Projektant mgr inz Michat Kaczmarek "m/ m{fn uam/mi
Lp| Wyszczegolnienie 86 Nr kat. Dane tech. Uwagi Skala Nr rys. Wersja Data
Yy g Jedn. llos¢ 9 E05 1 06.2024
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Oswiadczam, Ze projekt sporzqdzono na zgodnej z oryginafem kopii mapy do celow projektowych

Zamawiajfgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJUNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
o UL. GLOGOWSKA 131/133

60—244 POZNAN

Wykonawca projektu:

— JAR-BUD Jarostaw tukomski

JAR
BUD|

os.Lecha 93/5
61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza

ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA

Opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

4,5,6,7
4,5,6,7
1. Gigé na gorgco
2. Wszystkie elementy cynkowaé (po zespawaniu)
50
3 C P
UCHWYT WIDELKOWY J
17
Promien "R" Uwagi T ©
[mm]
8 o)
110,5 Cze$¢ $rodkowa stupa (fi 219)
85 Czes¢ gorna stupa (fi 168) -

Lp Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ Typ-rys. Dane techniczne Uwagi

1 Obejma 1 szt. 1 St3 Pt. 35 x 6 dt. wg typu stupa

2 Obejma 2 szt. 1 St3 Pt. 35 x 6 dt. wg typu stupa

3 Uchwyt widetkowy szt. 3 St3 @35x6dt. 111 mm

4 Sruba stalowa doktadna szt. 2 - M 16 x 50

5 Nakretka z tbem 6-cio kgtnym szt. 2 M 16

do skrecenia obejmy
6 Podktadka okragta szt. 2 - a17
7 Podktadka sprezysta szt. 2 16,3

Tytut rysunku
Poprzeczki do przewodu jezdnego i liny nosnej.
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 s WKP/0386/POOE/13
Projektant mgr inZ. Michat Kaczmarek Y "_/ {’; /l
Skala Nr rys. Wersja Data
E-06 1 06.2024




Obejma na cze$¢ srodkowg

stupa

1500

Typoszereg 2F-C030
- odsuw do stupa

Stup trakcyjny

—_

Typoszereg 2F-C040
- odsuw od stupa

1600

1500

1500

2 | Uchwyt przelotowy rolkowy. szt. 0-1 - ilo$¢ wg ilosci lin nosnych
1 |Uchwyt mocujacy do ukosnika szeroki szt. | 3(4) E304-1 |dodatkowy element dla
2 lin nosnych
2 | Uchwyt podwieszeniowy do lin szt. | 1(2) E314-1 |[ilo$¢ wg ilosci lin nosnych
3 | Wspornik ramion odciggowych szt. 1 E 231 | wyk. 2dla 2 przewodow-
4 |Ramie odciggowe szt. 1(2) E243-1 [ilo$¢ wg iloéci przewodow
5 | Uchwyt przegubowy do drutu jezdnego szt. | 1(2) 4110-2 |ilos¢ wy ilosci przewodow
Lp Wyszczegdlnienie elementdéw o zmiennej Jedn. | llosé Nr kat. Uwagi

ilosci dla pojedynczego wysiegnika.

— | A
Poziom obejmy - podana
wysokos¢ mocowania
2,65-2,95m 2F-C035 | 2F-C045
2,35-2,65m 2F-C034 |2F-C044
2,05-2,35m 2F-C033 |2F-C043
1,75-2,05m 2F-C032 |2F-C042
1,40-1,70 m 2F-C031 | 2F-C041
; OdIegIos'fé 0: Nr kat. | Nrkat.
stupa - wymiar A [m] | 4, stupa)(od stupa)

~4

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kopii mapy do celéw projektowych

Zamawiajgcy:

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYINE
\ W POZNANIU SP. Z 0.0.
Py UL. GLOGOWSKA 131,133
60-244 POZNAN

Wykonawca projektu:

JAR-BUD Jarostaw tukomski
os.Lecha 93/5

JAR
B|_|[]| 61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDtUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza
ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA
Opracowanie
PROJEKT TECHNICZNY
Tytut rysunku
Wysiegniki na stupy trakcyjne w miedzytorzu.
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 s WKP/0386/POOE/13
Projektant mgr inz Michat Kaczmarek ., w/ 4,," /i
Skala Nr rys. Wersja Data
E-07 1 06.2024




Korpus potobejmy

A
N

Wspornik
wysiegnika

OBEJMA DO PODWIESZENIA WYSIEGNIKA DWUSTRONNA

N

Promien "R" Uwagi Nr katalogowy UWAGI Katalog \\J
[mm]
110,5 Czes¢ srodkowa stupa (fi 219) E191-2 E\Z?J‘«Isvtifos:r?:ie FUK
85 Czes¢ gorna stupa (fi 168) Efoq  [odwleszeniel gy
Lp | Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ Materiat Dane techniczne
1 Podktadka szt. 4 A2-70 DIN 125-A 19
2 Podkigdka sprezynowa szt. 2 A2-70 DIN125-A 19
3 Nakretka szt. 3 A4-80 DIN 934 - M16
4 Zawleczka szt. 4 A2-70 DIN EN ISO 1234 - 32,2,6
5 Wspornik wysiegnika szt. 2 A2-70 M 16
6 Podktadka okragta szt. 2 A2-70 g 17
7 Podktadka sprezysta szt. 2 A2-70 16,3

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na 3godnej z oryginafem kopii mapy do celéw projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
e W POZNANIU SP. Z 0.0.
1o UL. GLOGOWSKA 131/133
60—244 POZNAN
Wykonawca projektu:

JAR—-BUD Jarostaw tukomski
JAR os.Lecha 93/5

B|_||]| 61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza
ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJUNA
Opracowanie
PROJEKT TECHNICZNY
Tytut rysunku
Obejma do wysiegnikdw.
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 P WKP/0386/POCE/13
Projektant mgr inz Michat Kaczmarek "m/ 4’,‘; uam/mi
Skala Nr rys. Wersja Data
E-08 1 06.2024




KOTWIENIE
SZTYWNE LINY

..M

5.1

14

5.3
KOTWIENIE PRZEWODU OSC—z0 (0=9) b 9 (0=09)
KOMPENSOWANE A
@ &Q
I IM
5.1
KOTWIENIE PRZEWODU
KOMPENSOWANE
1

1

N |

14 | Urzadzenie auto-kompensujgce szt. 1 251325 Elektroline

13 | Rolka z widetkami do kotwienia szt. 1 251325 Elektroline

12 | Plytka rozgatezna 5-otworowa, podwdjna, sworznie @16 szt. 1 wg MPK -

11| Przewody jezdne Djp 100 lub liny nosne L-95 szt. (4-6) 211313 Elektroline

10 | Uchwyt uniwersalny do liny nosnej 70-150 i przewodu jezdnego mb. -

9 |Plytka rozgatezna trojkatna sworzen 16 szt. 1(2) NF 5011 -

8 | Ztgczka do zakarbowania Cu 50x90 szt. 6 213350 Elektroline

7 | Linka stalowa 50 mm2 mb. - - dt. linki wg potrzeb
6 | Wktadka chomatkowa 50-70 mm2 szt. 6 213150 Elektroline
5.3|Izolator sprzgczkowy >=3 kV, 25 kN z 2 wladkami szt. 2 221012 Elektroline
5.2|Izolator sprzgczkowy >=3 kV, 25 kN z 1 wktadkg szt. 2 221011 Elektroline
5.1| Izolator sprzgczkowy >=3 kV, 25 kN bez wktadek szt. 2 221010 Elektroline

4 |tacznik podwdéjny @16, 20kN szt. 2 211316

3 | Napreznik - sruba rzymska oko-oko >= 20kN szt. 2 214211 Elektroline

2 | Obejma do kotwienia & 219 szt. 2 - -

1 | Stup trakcyjny szt. - - -
Lp| Wyszczegdlnienie Jedn. llo$é Nr kat. Dane tech. Uwagi

10

J

] % QAA
: j \
j A%sz 5.1

o

10,

‘\ 8

11
KOTWIENIE SZTYWNE
UNIWERS. 5.1

N
N

KOTWIENIE SZTYWNE
UNIWERS. 1

UG jlli;,

%

KOTWIENIE SZTYWNE
PRZEWODU

j@%ﬂ; A

6 )
o o) =9 (=3
/9

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kapii mapy do celéw projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJUSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
6"9 W POZNANIU SP. Z 0.0.
o UL. GLOGOWSKA 131/133

60—244 POZNAN

Wykonawca projektu:

JAR—BUD Jarostaw tukomski

os.Lecha 93/5
D 61-297 Poznan

J
B

=3

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDtUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza

ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA

Opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku
Kotwienia.
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 P WKP/0386,/PO0E/13
Projextant mgr inZ. Michat Kaczmarek Y "_/ {fa /l
Skala Nr rys. Wersja Data
E-09 1 06.2024




vl

20

60

110

110

Promien "R" Uwagi
[mm]
110,5 Czesc¢ srodkowa stupa (fi 219)
85 Czes$c¢ gorna stupa (fi 168)

1B

Uwaga! 1. Gig¢ na gorgco

2. Wszystkie elementy cynkowac

Lp Wyszczegolnienie Jedn. [llos¢ | Typ-rys. Dane Uwagi
techn.
1 Ptaskownik szt. | 1 St3 PL40x8 dt. wg typu stupa
2 Ptaskownik szt. | 1 St3 Pt 40x 8 dt. wg typu stupa
3 | Sruba stalowa doktadna | szt. | 2 M 16 x 40
Nakretka z tbem .
4 _ szt. | 2 - M 16 do skrecania
6-ciokatnym doktadna obejmy
5 Podktadka sprezysta szt. 2 16,3
6 Nit z tbem kulistym i szt | 1 R 317 x 45
zawleczka
7 Tulejka dystansowa szt. | 1 Rura 26,9/4 dt.16 mm
Oswiadczam, Ze projekt sporzqdzono na zgodnej z oryginafem kopii mapy do celow projektowych
Zamawiajfgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
1o UL. GLOGOWSKA 131/133

60—244 POZNAN

Wykonawca projektu:

— JAR-BUD Jarostaw tukomski

JAR
BUD|

os.Lecha 93/5
61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza

ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA

Opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku
Obejmy do kotwiefi.
Funkcja Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inZ. Michat Kaczmarek WKP/0386/PO0E /15

W spec. alektryczne] bez ograniczert

Skala Nr rys. Wersja Data

E-10 1 06.2024




3 E] Lina miedziana noéna L-95

£

o

S ~_4

5

[e)

N

Q0

c

©

S

N 2 3 Przewdd jezdny Djp-100

[ /
Uchwyt wieszakowy uniwersalny szt. 1 NF 11 - -
4 |Linka Cu 10 mm kw - konstr. 7x80x0,15 @ ok. | mb. Lgg- 10 - wg obmiaru potrzeb

4,4 mm zabezpieczona przed rozplataniem -
linka skrecona w prawo, podskretki przeciwnie

3 | Ztaczka do zakarbowania Cu 10 dt. 12 mm | szt. 2 NF 29 - -

2 | Wktadka chomatkowa Cu 16 szt. 2 | 6301-1 - KEEK

1 | Uchwyt wieszakowy staty z drutu @ 5,6 szt. 1 6309-1 - KEEK
Lp Wyszczegéh’]ienie Jedn. | llos¢ Nr kat. |Dane tech. Uwagl

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kapii mapy do celow projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
o UL. GLOGOWSKA 131/133

60—244 POZNARN

Wykonawca projektu:

JAR—BUD Jarostaw tukomski
os.Lecha 93/5

JAR
B|_||]| 61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza
ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA
Opracowanie
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku

Wieszak linkowy.

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inZ. Michat Kaczmarek WKF/0386,/POCE /15

w spec. elekirycznej bez ograniczent

Skala Nr rys. Wersja Data
E-11 1 06.2024




Lp | Wyszczegdlnienie Jedn. |llos¢ | Typ-rys. Dane techn. Uwagi

1 Skrzynka przyszynowa szt. | 1

2 Potaczenie roztagczne AR szt. | 1 St3 PL40x8 zaleznie od typu szyny
3 Rura DVK 50 mb - - @50

4 Lina stalowa @10 w koszulce termok. @ 18 | mb 210 wg potrzeb

5 | Sruba M 10 szt. | 1 M 10 x 25

6 Podktadka sprezysta szt. 1 10,2

7 | Koncéwka do zaprasowania Cu szt. | 1 Ko 95/10 bielona

8 Koncoéwka do zaprasowania Cu szt. | 1 - Ko 95/12 bielona

Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kopii mapy do celdw projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
o UL. GLOGOWSKA 131/133

60—244 POZNARN

Wykonawca projektu:

JAR—BUD Jarostaw tukomski
os.Lecha 93/5

JAR
B|_||]| 61-297 Poznan

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza
ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJUNA
Opracowanie
PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku

Uszynienie stupa trakcyjnego.

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant mgr inZ. Michat Kaczmarek WKF/0386,/POCE /15

w spec. elekirycznej bez ograniczent

Skala Nr rys. Wersja Data
E-12 1 06.2024
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Oswiadczam, Ze projekt sporzgdzono na zgodnej z oryginafem kapii mapy do celow projektowych

Zamawiajgcy:
MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
@ W POZNANIU SP. Z 0.0.
o UL. GLOGOWSKA 131/133
60—244 POZNAN
Wykonawca projektu:
JAR-BUD Jarostaw tukomski
JAR os.Lecha 93/5

61-297 Poznan

BUD)

Nazwa zadania

REMONT TRASY TRAMWAJOWEJ WZDLUZ AL. WIELKOPOLSKIEJ W POZNANIU

Branza

ELEKTROENERGETYKA TRAKCYJNA

Opracowanie

PROJEKT TECHNICZNY

Tytut rysunku
Izolator sekcyjny.

10 | Drut jezdny DjpM-100 m - - - istniejacy
9 |Lina nosna L-95 Cu (19 x 2,50) kl. 2 m - wg. potrzeb - istniejgca
8 | Uchwyt wieszakowy uniwersalny szt. 2 242312 - Elektroline
7 | Ztaczka do zakarbowania Cu 35 szt 8 213335 - Elektroline
6 | Wktadka chomatkowa Cu 35 szt. 8 213125 - Elektroline
5 | MINOROK 7 mm - linka syntetyczna 4 kN m. 4 275107 - Elektroline
4 |Mocowanie izolatora do linki szt.. 1 - - Elektroline
3 | Uchwyt krancowy klinowy ( 95 - 120 mm?2 ) szt. 2 212121 - Elektroline
2 |lzolator sprzgczkowy bez wktadek szt. 2 221100 - Elektroline
1 |lzolator sekcyjny do Djp 100 (TRAM) szt. 2 227510 - Elektroline
Lp| Wyszczegolnienie Jedn. llos¢ Nr kat. Dane tech. Uwagi

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
7 s WKP/0386,/POOE/13
Projektant mgr inz Michat Kaczmarek . m/ m{fn uam/mi
Skala Nr rys. Wersja Data
E-13 1 06.2024
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