KARTA INFORMACYJNA SYSTEMU
Sikafloor® PurCem® HB-21

L%klgo'teksturowany, hybrydowy, poliuretanowo-cementowy system posadzkowy pod ciezkie
obcigzenia

OPIS PRODUKTU

Sikafloor® PurCem® HB-21 jest barwng posadzka o
matowym wykonczeniu z lekka tekstura. Jest odpo-
wiednia do powierzchni narazonych na duze szoki
temperaturowe oraz ciezkie obcigzenia, $cieranie i od-
dziatywanie substancji chemicznych. Oparta jest na
technologii poliuretanowo-cementowej i jest czescig
asortymentu posadzek Sikafloor® PurCem®.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor® PurCem® HB-21 przeznaczony jest do stoso-
wania przez doswiadczonych wykonawcéw.

Sikafloor® PurCem® HB-21 moze by¢ stosowany w
obiektach przemystowych takich jak:

* Przemyst chemiczny

* Przemyst spozywczy

» Kuchnie przemystowe i cateringowe

= Zaktady produkcyjne i warsztaty

= Zaktady wydobywcze i obrébki metali

= Zaktady recyklingu
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CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Wysoka odpornos¢ na Scieranie

= Dobra odpornos¢ na okreslone substancje chemiczne
= tatwe czyszczenie i konserwacja

* Dobra odpornosé na uderzenia

= Powierzchnia antyposlizgowa

= Bezspoinowa i higieniczna

= Tolerancja na wilgotne podtfoze

APROBATY / CERTYFIKATY

= Badanie antyposlizgowosci DIN 51130, Roxeler,
nr 020070-21-11



INFORMACIE O SYSTEMIE

Struktura systemu

Warstwa Produkt
1. (Opcjonalna) Warstwa gruntujgca Sikafloor®-21 PurCem®
lub szpachlowa Sikafloor®-22 PurCem®

Sikafloor®-24 PurCem®
Opcjonalne materiaty gruntujace
pod warstwe szpachlowg
Sikafloor®-150
Sikafloor®-151
Sikafloor®-156
Sikafloor®-161
+ posypka z nadmiarem piaskiem
kwarcowym 0,4—0,8 mm.
Patrz Karty Informacyjne Produktu.
2. Wierzchnia warstwa uzytkowa Sikafloor® -21 PurCem®
+ posypka z nadmiarem piasek kwarcowy 0,3 - 0,8 mm
3. Powtoka doszczelniajaca lub po-  Sikafloor®-31 PurCem®
wtoka wierzchnia

Baza chemiczna

Hybryda wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej i cementu

Wyglad

Lekko teksturowana, matowa powierzchnia

Barwa

Pebble Grey, Beige, Golden Yellow, Dusty Grey, Carmine Red, Agate Grey,
Marine Blue, Yellow Green
Dostepnosc kolorow zalezna jest od aktualnego cennika.

Grubos¢ nominalna 4-9mm
INFORMACIJE TECHNICZNE
Wytrzymatosé na Sciskanie Zwigzany materiat > 50 MPa (EN 13892-2)

po 28 dniach (23°C)

Wytrzymato$¢ na odrywanie

>2,5(2,0) MPa (EN 1542)

Reakcja na ogien

B-s1 (EN 13501-1)

Odpornos¢ chemiczna

Sikafloor®-31 PurCem® jest odporny na dziatanie wielu substancji chemicz-
nych. W celu uzyskania szczegétowych informacji prosimy o kontakt z
przedstawicielem firmy Sika.

Wiasciwosci antyposlizgowe R 11 (DIN 51130)
Temperatura uzytkowania Grubo$¢ systemu Minimum Maksimum
4 mm -15°C +70 °C
6 mm -25°C +80 °C
INFORMACIE O APLIKACII
Zuzycie Warstwa Produkt Zuzycie
(Opcjonalna) Warstwa  Sikafloor®-21 PurCem® ~3,0 kg/m?
gruntujaca lub szpa- Sikafloor®-22 PurCem®
chlowa Sikafloor®-24 PurCem®
Wierzchnia warstwa Sikafloor®-21 PurCem® ~1,9 kg/m2/mm
uzytkowa piasek kwarcowy 0,3 -  ~4-5 kg/m?
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+ posypka z nadmiarem 0,8 mm

Powtoka doszczelniajg-  Sikafloor®-31 PurCem® ~0,6-0,8 kg/m?
ca lub powtoka wierzch-

nia
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Uwaga: Podano wartosci teoretyczne, wielkos$ci w czasie aplikacji mogg by¢
wyzsze ze wzgledu na porowatos¢ i nieréwnosci podtoza, straty podczas

nanoszenia, itp.

Temperatura otoczenia

Minimum +10 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza

Maksimum 80%

Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podtoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki.

Temperatura podioza

Minimum +10 °C / Maksimum +35 °C

Wilgotnos¢ podtoza

Prosze zapoznac sie z poszczegdlnymi Kartami Informacyjnymi Produktu.

Uwaga: Epoksydowe materiaty gruntujace nie moga by¢ stosowane na
podtoze o duzej wilgotnosci.

Mozliwos¢ obcigzenia Temperatura Ruch pieszy Lekki ruch Petne
utwardzenie
+10°C ~ 36 godzin ~ 72 godziny ~ 7 dni
+20°C ~ 12 godzin ~ 48 godzin ~3dni
+30°C ~ 7 godzin ~ 36 godzin ~2dni

Uwaga: Podano czasy przyblizone, ktére moga byé inne w zaleznosci od
warunkow zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzgledne;j

otoczenia.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

= Zalecenia stosowania Sikafloor® PurCem®

= Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiatéw i
aplikacja systemdw posadzkowych Sika"

= Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i
przygotowanie podfoza pod systemy posadzkowe Si-
ka"

= Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie po-
sadzek Sikafloor® za pomocg sSrodkéw czyszczacych
Diversey".

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktdow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wiasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.

OGRANICZENIA LOKALNE
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NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i konncowego zastosowania produktow Sika
Poland Spétka z 0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,,Si-
ka”) sg podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujgce w praktyce zrdéznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wtasciwosci produktéw po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wtasnosci 0sob trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktérej strong sprzedajacay jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
0Ogodlnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrécie OWS),
okreslajacymi prawa i obowigzki stron umoéw sprzeda-
2y towardow Sika. OWS stanowig integralng czes¢
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznac sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdélnych Warunkdéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamdwienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
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lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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Sikafloor®-22 PurCem®

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 42818014

1 Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny typu wyrobu:

42818014

2 Zamierzone zastosowanie lub
zastosowania:

Dla zastosowan wewnatrz obiektéw podlegajacych przepisom dotyczacym reakcji na ogien
— Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw podtogowych

Inne zastosowania — Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw
podtogowych

3 Producent:

Sika Services AG
Tuffenwies 16
8064 Zurych

Szwajcaria

5 System(-y) oceny i weryfikacji
statosci wiasciwosci
uzytkowych:

System 3 (Dla zastosowan wewnatrz obiektdw podlegajgcych przepisom dotyczacym
reakcji na ogien)
System 4 (Inne zastosowania)

6a Norma zharmonizowana:

EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Sikafloor®-22 PurCem®
42818014

20.10.2022 1
1053

1/3
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7 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe AVCP Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa Bg-s1 System 3

Wydzielanie substancji NPD System 4

korozyjnych

Przepuszczalnos¢ wody NPD System 4 ~

Odpornos¢ mechaniczna Odpornoéé na écieranie ARO,5 System 4 é

Odpornosc¢ na uderzenia > R4 g

Izolacyjnos¢ akustyczna NPD System 4 z

Dzwiekochtonnos¢ NPD System 4

Opodr cieplny NPD System 4

Odpornos¢ chemiczna NPD System 4

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski Nazwisko: Maciej Michalewski
Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2022-10-20 W Warszawie dnia 2022-10-20

=7 ; /7 | /
( lr 10 /.

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/
EWG Tekst majacy znaczenie dla EOG

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Sikafloor®-22 PurCem®

42818014

20.10.2022 1 ®

1053 BUILDING TRUST
2/3
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Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

42818014
Reakcja na ogien Klasa B4-s1
Odpornosc¢ mechaniczna Odpornoé¢ na écieranie ARO,5
Odpornosc¢ na uderzenia > R4

EN 13813:2002

0370

Dla zastosowan wewnatrz obiektéw podlegajgcych przepisom dotyczgcym reakcji na ogiern — Materiat na bazie zywic syntetycznych do
wykonywania podktadéw podtogowych
Inne zastosowania — Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw podtogowych

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zobowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte
sg w nich szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotyczace

ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczace
zastosowania i koncowego wykorzystania produktow Sika ("Produkty"), zostaty podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualng wiedze i
doswiadczenie Sika w zakresie stosowania Produktéw przy ich wtasciwym przechowywaniu, obchodzeniu sie i stosowaniu w
normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Nalezy pamietaé, ze parametry materiatéw i podtoza oraz warunki otoczenia w
miejscu zastosowania mogg sie znacznie roznic i dlatego Sika nie udziela zadnych gwarancji przydatnosci handlowej Produktow ani nie
udziela gwarancji przydatnosci Produktow do okreslonego celu i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zastosowanie i wykorzystanie
Produktéw ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ Produktu do zamierzonego
zastosowania i oraz zapoznac sie z najnowszg wersjg Karty Informacyjng Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany wtasciwosci
swoich Produktéw w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamodwienia na Produkty lub ustugi Swiadczone przez Sika podlegajg
aktualnym warunkom sprzedazy i dostaw Sika.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Sikafloor®-22 PurCem®

42818014

20.10.2022 1 ®
1053 BUILDING TRUST
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Sikafloor®-31 PurCem®

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 33281267

1 Niepowtarzalny kod 33281267
identyfikacyjny typu wyrobu:
2 Zamierzone zastosowanie lub Dla zastosowan wewnatrz obiektéw podlegajacych przepisom dotyczacym reakcji na ogien
zastosowania: — Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw podtogowych
Inne zastosowania — Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw
podtogowych
3 Producent: Sika Services AG
Tiffenwies 16
8064 Zurych
Szwajcaria
5 System(-y) oceny i weryfikacji System 3 (Dla zastosowan wewnatrz obiektdw podlegajgcych przepisom dotyczacym
statosci whasciwosci reakcji na ogien)
uzytkowych: System 4 (Inne zastosowania)
6a Norma zharmonizowana: EN 13813:2002

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Sikafloor®-31 PurCem®

33281267
20.10.2022 1

1053
1/3

0370



7 Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe AVCP Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Klasa Bg-s1 System 3

Wydzielanie substancji NPD System 4

korozyjnych

Przepuszczalnos¢ wody NPD System 4 ~

Odpornos¢ mechaniczna Odpornoéé na écieranie ARO,5 System 4 é

Odpornosc¢ na uderzenia > R4 g

Izolacyjnos¢ akustyczna NPD System 4 z

Dzwiekochtonnos¢ NPD System 4

Opodr cieplny NPD System 4

Odpornos¢ chemiczna NPD System 4

Witasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é¢
producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko: Tomek Gutowski Nazwisko: Maciej Michalewski
Stanowisko: Corporate Standardisation and Approvals Stanowisko: Standardisation and Approvals

W Warszawie dnia 2022-10-20 W Warszawie dnia 2022-10-20

=7 ; /7 | /
( lr 10 /.

Koniec dokumentu DWU zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcym dyrektywe Rady 89/106/
EWG Tekst majacy znaczenie dla EOG

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Sikafloor®-31 PurCem®

33281267

20.10.2022 1 ®

1053 BUILDING TRUST
2/3
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Sika Services AG, Zurych, Szwajcaria

33281267
Reakcja na ogien Klasa B4-s1
Odpornosc¢ mechaniczna Odpornoé¢ na écieranie ARO,5
Odpornosc¢ na uderzenia > R4

EN 13813:2002

0370

Dla zastosowan wewnatrz obiektéw podlegajgcych przepisom dotyczgcym reakcji na ogiern — Materiat na bazie zywic syntetycznych do
wykonywania podktadéw podtogowych
Inne zastosowania — Materiat na bazie zywic syntetycznych do wykonywania podktadéw podtogowych

http://dop.sika.com

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO (REACH)

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zobowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych Kart Charakterystyki. Zawarte
sg w nich szczegdtowe informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stosowania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotyczace

ekologii, wtasciwosci toksykologicznych materiatu itp.

NOTA PRAWNA

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej Deklaracji Wtasciwosci Uzytkowych ("DWU"), w tym wszelkie opisy i zalecenia dotyczace
zastosowania i koncowego wykorzystania produktow Sika ("Produkty"), zostaty podane w dobrej wierze, w oparciu o aktualng wiedze i
doswiadczenie Sika w zakresie stosowania Produktéw przy ich wtasciwym przechowywaniu, obchodzeniu sie i stosowaniu w
normalnych warunkach, zgodnie z zaleceniami Sika. Nalezy pamietaé, ze parametry materiatéw i podtoza oraz warunki otoczenia w
miejscu zastosowania mogg sie znacznie roznic i dlatego Sika nie udziela zadnych gwarancji przydatnosci handlowej Produktow ani nie
udziela gwarancji przydatnosci Produktow do okreslonego celu i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za zastosowanie i wykorzystanie
Produktéw ani za jakiekolwiek zalecenia lub udzielane porady. Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ przydatnos¢ Produktu do zamierzonego
zastosowania i oraz zapoznac sie z najnowszg wersjg Karty Informacyjng Produktu. Sika zastrzega sobie prawo do zmiany wtasciwosci
swoich Produktéw w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Wszelkie zamodwienia na Produkty lub ustugi Swiadczone przez Sika podlegajg
aktualnym warunkom sprzedazy i dostaw Sika.

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Sikafloor®-31 PurCem®

33281267

20.10.2022 1 ®
1053 BUILDING TRUST
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part A

®

Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 07.09.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa - Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part A

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu . Poliuretan powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu : +48 2227 28700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie jest substancjg ani mieszaning niebezpieczng w rozumieniu rozporzgdzenia (WE) 1272/2008.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie jest substancjg ani mieszaning niebezpieczng w rozumieniu rozporzgdzenia (WE) 1272/2008.

Dodatkowe oznakowanie
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze,j.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestracji

oxydipropyl dibenzoate 27138-31-4 Aquatic Chronic 3; >=10-<20
248-258-5 H412
01-2119529241-49-
XXXX

Destylaty lekkie naftenowe, obra- |64742-53-6 Asp. Tox. 1; H304 >=25-<5

biane wodorem (ropa naftowa); 265-156-6

Olej bazowy — niespecyfikowany |01-2119480375-34-
XXXX

Destylaty srednie obrabiane wo- | Nie zaszeregowane Asp. Tox. 1; H304 >=1-<25

dorem (ropa naftowa); Olej gazo- |932-078-5

wy — niespecyfikowany 265-148-2
01-2119552497-29-
XXXX

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia og6lne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skorg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej po-
mocy.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze.

Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.

Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.

Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.

Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Zagrozenia

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.

Kraj PL 000000608676
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegoblne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknigtym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacije . Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki ostroz- : Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
nosci.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony $érodowiska.
sie ochrony srodowiska

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania ska-
zenia
Metody oczyszczania . Zebraé razem z materiatem wchianiajacym (np. Scierka, wtok-
nina).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- : Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

stepowania Brak specjalnych wskazéwek przy stosowaniu.
Przestrzega¢ zasad higieny podczas pracy z produktami
chemicznymi.

Wytyczne ochrony przeciw- : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

pozarowe;j

Srodki higieny . Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tyto-

niu podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamknigty w suchym i

mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ zgodnie z

magazynowych przepisami lokalnymi.

Wytyczne sktadowania . Brak specjalnych ograniczen dla przechowywania z innymi
produktami.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

$ci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu Okulary ochronne

Ochrona rak . Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, Ze jest to konieczne.
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowe;.

Ochrona skéry i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.
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Wydrukowano dnia 08.03.2021

Ochrona drog oddechowych  : Nie jest wymagane specjalne postepowanie.

Kontrola narazenia srodowiska
Zalecenia ogdélne . Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciecz
Barwa rézne
Zapach bez zapachu

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia / Tempe-

ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowo$ci / :

Dolna granica palnosci

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

Gestosc

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ w wo-
dzie

Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

23 hPa
Brak dostepnych danych

ok. 1,08 glcm3 (20 °C)

rozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Kraj PL 000000608676
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Wspotczynnik podziatu: n- : Brak dostepnych danych
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu . Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu . Brak dostepnych danych
Lepkosc¢
Lepko$¢ dynamiczna : ok. 2.000 mPa.s (20 °C)
Lepkos¢ kinematyczna : >20,5mm2/s (40 °C)
Wiasciwosci wybuchowe :  Brak dostepnych danych
Wiasciwosci utleniajace . Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos$¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Brak szczegoinych zagrozen.

10.4 Warunki, ktorych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Skladniki:

oxydipropyl dibenzoate:

Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 3.914 mg/kg
pokarmowa

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie draznigce na oczy
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie ukiadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwdrczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Sktadniki:

oxydipropyl dibenzoate:

Toksycznos$¢ dla dafnii i in- . EC50: 19,3 mgl/l

nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozyciji: 48 h

nych (Toksycznos$¢ chronicz- Gatunek: Daphnia (Rozwielitka)
na)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje eko- : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsigbiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
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pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.

Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 01 12 odpady farb i lakieréow, inne niz wymienione w 08 01
11

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nie dotyczy

dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz-

nych substancji, preparatéw i wyrobow (Zatgcznik XVII)

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy
sie chemikaliow toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Zaden ze sktadnikdw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze : Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)
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Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- :  Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliow

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcow i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wylgczone z rozporzgdzenia i/lub
- zwolnione z rejestraciji.

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne :  Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
Zawarto$¢ organicznych substanciji lotnych (VOC): < 0,01 %
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawartos¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 0,64 %

Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego.
Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
Kraj PL 000000608676 10/12




KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part A

®

Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 07.09.2019

magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
p0z.769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenhstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst Zwrotéw H

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

Pelny tekst innych skrétéw

Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg

ADR . Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 . Half maximal effective concentration
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
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Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 07.09.2019

GHS :  Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH :  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie mogg by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part B

®

Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.1 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 26.07.2019

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa - Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part B

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu . Poliuretan powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu : +48 2227 28700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Uczulenie uktadu oddechowego, Katego- H334: Moze powodowaé objawy alergii lub astmy
ria 1 lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdy-
chania.

Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

1
Rakotworczosé, Kategoria 2 H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H335: Moze powodowaé podraznienie drog odde-

we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  chowych.
Ukfad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H373: Moze powodowac uszkodzenie narzgdow
we - powtarzane narazenie, Kategoria 2 poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.

Kraj PL 000000608755 1/16



KARTA CHARAKTERYSTYKI
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Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.1 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 26.07.2019

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okre$lajgce
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég odde-
chowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagdéw
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarza-
ne.

Zwroty wskazujgce srodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapoznaé sie ze specjalnymi
Srodkami ostroznosci.

P260 Nie wdycha¢ pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/
rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji
stosowac indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych.

Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powie-
trze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W przypadku ztego samopoczu-
cia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Za-
siegna¢ porady/ zgtosic sie pod opieke leka-
rza.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomeréw i homologow
diizocyjanian metylenodifenylu
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part B

Aktualizacja: 08.03.2021

Data ostatniego wydania: 26.07.2019

Wersja 2.1

Wydrukowano dnia 08.03.2021

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie

0,1% badZ powyzej.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Sktadniki

01-2119457015-45-
XXXX

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer rejestraciji

diizocyjanian metylenodifenylu 26447-40-5 Acute Tox. 4; H332 >=40-<60
905-806-4 Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

Kraj PL 000000608755
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diizocyjanian difenylometanu, 9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=40-<60
mieszanina izomeréw i homolo- Nie zaszeregowane Skin Irrit. 2; H315
goéw Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Wyjasnienia skrotow znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia ogo6lne . Usung¢ z zagrozone;j strefy.
Zasiegng¢ porady medycznej.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
Zasiegng( porady lekarza po istotnym narazeniu.

W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
skorg Zmyé mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z . Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody.

oczami Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwiera¢ oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowaé sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia : Nie wywotywaé wymiotdéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.
Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Objawy astmy
Kraj PL 000000608755 4/16




KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006
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Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.1 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 26.07.2019

Kaszel

Zaburzenia oddychania

Reakcje alergiczne

Nadmierne fzawienie

Rumien

Bol gtowy

Stan zapalny skory

Bardziej szczegoétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢é w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . dziatanie draznigce
dziatanie uczulajgce

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodng/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje : Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz- . Uzy¢ $rodkdéw ochrony osobistej.
nosci. Zakazac wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizagii.
sie ochrony srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania ska-
Zzenia
Metody oczyszczania . Wochtong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochtaniacz uniwersal-
ny, trociny).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezplecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- . Unika¢ tworzenia sie aerozolu.

stepowania Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
pracy (patrz w sekgcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chro-
nicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie
powinny by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzy-
ciem tej mieszaniny.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.
pozarowej
Srodki higieny . Stosowacé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakonczeniu pracy.
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i

mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé

magazynowych ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla unik-
niecia wyciekow. Przechowywaé zgodnie z przepisami lokal-
nymi.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

Sci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czace kontroli *
diizocyjanian difenylometanu, mieszanina | 9016-87-9 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
izomeréw i homologbéw
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty

charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu : okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Ochrona rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Do krétkotrwatego uzycia lub ochrony przed ochlapaniem:
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac¢ usuniete.

Do stosowania przy statej ekspozycji:

Rekawice vitonowe (0,4 mm),

czas przebicia >30 min.

Ochrona skéry i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

Ochrona dr6g oddechowych  : Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebez-
pieczenstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybra-
nej maski.
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Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr
powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong
normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje,
ze jest to konieczne.

filtr oparéw organicznych (typ A)

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggnac¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej warto$ci granicz-
nych, wowczas nalezy stosowac srodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomiesz-
czeniach zamknietych.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogo6lne . Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . ciecz

Barwa : jasno brgzowy

Zapach o lekki

Prég zapachu : Brak dostepnych danych
pH . Nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres : Brak dostepnych danych

temperatur topnienia / Tempe-
ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu : >150°C
Metoda: zamkniety tygiel

Szybkos¢ parowania :  Brak dostepnych danych
Palnoé¢ (ciata statego, gazu) : Brak dostepnych danych
Godrna granica wybuchowosci : Brak dostepnych danych
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®

Wydrukowano dnia 08.03.2021

/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :
Dolna granica palnosci

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

Gestos¢

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w wo-
dzie

Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkosé
Lepkos¢ dynamiczna

Lepkos$¢ kinematyczna
Wtasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

0,01 hPa
ok. 8,5

ok. 1,23 g/cm3 (20 °C)

nierozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

ok. 40 - 80 mPa.s (20 °C)
> 20,5 mm2/s (40 °C)
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnosé chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni-

Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

Brak dostepnych danych

Kraj PL 000000608755
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kac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skladniki:

diizocyjanian difenylometanu, mieszaninaizomeréw i homologéw:
Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): > 10.000 mg/kg
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50: 1,5 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Opinia eksperta

Ocena: Skfadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
krétkotrwatym wdychaniu.

Toksyczno$c¢ ostra - po na- . LD50 skérnie (Krélik): > 9.400 mg/kg
niesieniu na skore

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Dziatanie uczulajgce na skére

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Kraj PL 000000608755 10/ 16



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikafloor® 19/20/21/22/24/25ECF PurCem® Part B

®

Aktualizacja: 08.03.2021 Wersja 2.1 Wydrukowano dnia 08.03.2021
Data ostatniego wydania: 26.07.2019

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Sktadniki:

diizocyjanian difenylometanu, mieszaninaizomeréw i homologéw:

Toksyczno$c¢ dla ryb :  LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1.000 mg/|
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksyczno$¢ dla glo- . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 1.640
ny/rosliny wodne mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje eko-  : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
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logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wykfadziny mogg zachowywacé resztki
produktu.
Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 05 01* odpady izocyjanianu

Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy
sie chemikaliéw toksycznych i prekursoréw

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych : Zaden ze sktadnikéw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- :  Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (WE) NR 850/2004 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczeh organicznych

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

Informacja 0 REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcow i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wytgczone z rozporzadzenia i/lub
- zwolnione z rejestraciji.

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne : Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Nie dotyczy

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego.
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Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikalibw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikédw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
p0z.769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczernstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotow H

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez dtugotrwa-

Pelny tekst innych skrétéw

te lub narazenie powtarzane drogg oddechowa.

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

Carc. Rakotwdrczos¢

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. Uczulenie uktadu oddechowego

Skin Irrit. Draznigce na skoére

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane nara-
zenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch
ADR

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
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stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC : Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje
Klasyfikacja mieszaniny:

Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie

Procedura klasyfikacji:

Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa

przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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Wersja 3.0 Wydrukowano dnia 08.03.2021

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa handlowa Sikafloor®-22 PurCem® Part C

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu Specjalny powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

+48 22 27 28 700

+48 22 27 28 800

EHS@pl.sika.com

Numer telefonu

Telefaks

Adres e-mail osoby odpo-
wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie toksyczne na narzady docelo-
we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,
Ukfad oddechowy

H335: Moze powodowaé podraznienie drog odde-
chowych.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okreslajgce
rodzaj zagrozenia

dap

Hasto ostrzegawcze Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowaé podraznienie drog odde-
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chowych.
Zwroty wskazujgce $rodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci P261 Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/
par/ rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umyé ciato po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/
ochrone twarzy.
Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na swieze powie-
trze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W przypadku ztego samopoczu-
cia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC!/ lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA
SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez
kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, je-
zeli sg i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptu-
kac. Natychmiast skontaktowac sie z
OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

Magazynowanie:

P403 + P233 Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac¢ pojemnik szczelnie
zamkniety.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:
llcement

2.3 Inne zagrozenia

Zawartos$c¢ rozpuszczalnego chromu (VI) nie jest wieksza niz 0,0002% zgodnie z Zatgcznikiem XVII,
Paragraf 47 Rozporzgadzenia UE 1907/2006.

Produkt reaguje silnie alkalicznie z woda.

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze;j.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny
Sktadniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestracji
Cement 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=25-<40
266-043-4 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
Calcium dihydroxide 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=5-<10
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45- STOT SE 3; H335
XXXX (Ukfad oddechowy)
Substancje o granicy narazenia zawodowego na stanowisku pracy :
lquartz (SiO2) (Powder) 14808-60-7 >=60-<80
238-878-4

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomo

Zalecenia og6lne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze

skorg

W przypadku kontaktu z

oczami

W przypadku potkniecia

cy

Usung¢ z zagrozonej strefy.

Zasiegng¢ porady medycznej.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze.
Zasiegng¢ porady lekarza po istotnym narazeniu.

Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwacé lekarza.

Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.

W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskie;.
Kontynuowac¢ przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.

Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.

Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.

Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaé nic doustnie.
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4.2 Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy . Kaszel
Zaburzenia oddychania
Nadmierne tzawienie
Rumien
Stan zapalny skory
Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . dziatanie draznigce

Dziata draznigco na skore.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje . Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz-  :  Uzy¢ srodkéw ochrony osobiste;j.
nosci. Unika¢ wdychania pytu.
Zakaza¢ wstepu osobom bez zabezpieczenia.
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6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostrozno$ci w zakre-  :  Stara¢ sig, aby nie dopuscié do przedostania sie materiatu do
sie ochrony $rodowiska sieci wodnej lub kanalizaciji.
Brak szczegoélnych wymagan co do ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania ska-
Zenia
Metody oczyszczania . Zbiera¢ i przygotowac do usuniecia unikajgc rozpylania.
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- . Nie wdycha¢ oparow/pytu.

stepowania Unikaé przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
pracy (patrz w sekgcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Unika¢ tworzenia sie pytu. Zapewni¢ odpowiedni wyciag wen-
pozarowej tylacyjny w miejscu tworzenia sie pytu.
Srodki higieny :  Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakonczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywa¢ w oryginalnym opakowaniu. Przechowywaé¢ w
mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Stosowac sie do zalecen na
magazynowych etykiecie. Przechowywac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.
Dalsze informacje o stabilno- : Przechowywa¢ w suchym miejscu.

$ci w przechowywaniu Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

zgodnie z zaleceniami.
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7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czgce kontroli *

quartz (SiO2) (Powder) 14808-60-7 NDS (frakcja 1 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481.

NDS (frakcja
wdychana)

2 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okre$lona zgodnie z normg PN-
EN 481.

NDS (frakcja
respirabilna)

0,1 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481.

Cement 65997-15-1 NDS (frakcja 6 mg/m3 PL NDS
wdychana)
NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

Calcium dihydroxide 1305-62-0 TWA (Frakcja 1 mg/m3 2017/164/EU
respirabilna)

Dalsze informacje: Indykatywny

STEL (Frakcja 4 mg/m3 2017/164/EU
respirabilna)
NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
wdychana)

Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-
EN 481.

NDS (frakcja
respirabilna)

1 mg/m3 PL NDS

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481.

NDSch (frakcja PL NDS

wdychana)

6 mg/m3

Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-
EN 481.
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NDSch (frakcja 4 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481.

*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty

charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.
Ochrona oczu :

Ochrona rak

Ochrona skory i ciata

Ochrona drég oddechowych

Kontrola narazenia srodowiska
Zalecenia ogolne

okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej.
Zanieczyszczone rekawice powinny zosta¢ usuniete.

ochronny ubior pytoszczelny

Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

: W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidu-

alne srodki ochrony drég oddechowych.

Wybdr maski oddechowej powinien by¢é dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, hiebez-
pieczehstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybra-
nej maski.

filtr lotnych czgstek statych P

P1: Materiat obojetny; P2, P3: substancje niebezpieczne
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggna¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej wartosci granicz-
nych, woéwczas nalezy stosowac $rodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Starac¢ sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do
sieci wodnej lub kanalizaciji.
Brak szczegoIinych wymagan co do ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych
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Stan fizyczny

Wyglad

Barwa

Zapach

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/zakres
temperatur_topnienia / Tempe-
ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowo$ci / :

Dolna granica palnosci

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

Gestos¢

Gestos¢ nasypowa

Rozpuszczalnos¢
Rozpuszczalnos¢ w wo-
dzie

Rozpuszczalnosé w innych
rozpuszczalnikach

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Temperatura samozaptonu

ciato state

proszek

biaty

bez zapachu

Brak dostepnych danych

>10
Stezenie: 500 g/l

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

1.450 kg/m3

nierozpuszczalny

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
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Temperatura rozktadu :  Brak dostepnych danych
Lepkosé
Lepko$¢ dynamiczna . Nie dotyczy
Lepkos$¢ kinematyczna . Nie dotyczy
Wiasciwosci wybuchowe . Brak dostepnych danych
Wiasciwosci utleniajgce :  Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje :  Brak szczegdélnych zagrozen.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznosé ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie zrgce/draznigce na skére
Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Kraj PL 000000608822 9/15
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Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie uktadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Brak dostepnych danych

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajagce bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych
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12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje eko-  : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt : Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajace
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpaddéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,

drenami i ka
Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-
dzania do obrotu i stosowania niektérych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpiséw:
nych substancji, preparatow i wyrobdéw (Zatgcznik XVII) Cement (Numer na liscie 47)
Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy

sie chemikaliow toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Zaden ze sktadnikow nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- . Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowag

Rozporzagdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych . Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcoéw i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wylgczone z rozporzgdzenia i/lub
- zwolnione z rejestracji.

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne . Prawo dotyczgce podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
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1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego.

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajagce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komis;ji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzg-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U.z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
p0z.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenh-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczehstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H315 Dziata draznigco na skore.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Pelny tekst innych skrétéw

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. Draznigce na skoére

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe

2017/164/EU Europa. Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiajgca
czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci na-
razenia zawodowego

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen

2017/164/EU | STEL
2017/164/EU | TWA

czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
Dopuszczalne granice narazenia krétkotrwatego
Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPVvB Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny:

Skin Irrit. 2

Procedura klasyfikacji:

H315 Metoda obliczeniowa
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Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa

STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga byé
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznac

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa - Sikafloor®-29/31 PurCem® Part A

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu . Poliuretan powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu : +48 2227 28700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Nie jest substancjg ani mieszaning niebezpieczng w rozumieniu rozporzgdzenia (WE) 1272/2008.
2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Nie jest substancjg ani mieszaning niebezpieczng w rozumieniu rozporzgdzenia (WE) 1272/2008.

Dodatkowe oznakowanie
EUH210 Karta charakterystyki dostepna na zgdanie.

2.3 Inne zagrozenia
Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie
0,1% badz powyze,j.
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SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach
3.2 Mieszaniny

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestracji

oxydipropyl dibenzoate 27138-31-4 Aquatic Chronic 3; >=10-<20
248-258-5 H412
01-2119529241-49-
XXXX

Destylaty lekkie naftenowe, obra- |64742-53-6 Asp. Tox. 1; H304 >=25-<5

biane wodorem (ropa naftowa); 265-156-6

Olej bazowy — niespecyfikowany |01-2119480375-34-
XXXX

Destylaty srednie obrabiane wo- | Nie zaszeregowane Asp. Tox. 1; H304 >=1-<25

dorem (ropa naftowa); Olej gazo- |932-078-5

wy — niespecyfikowany 265-148-2
01-2119552497-29-
XXXX

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia og6lne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skorg

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

Brak zagrozen wymagajgcych specjalistycznej pierwszej po-
mocy.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na Swieze powietrze.

Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.

Usung¢ szkfa (szkto) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.

Nie wywotywaé wymiotow bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.

Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Zagrozenia

Bardziej szczegétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

Brak doniesien o niepozadanych skutkach lub krytycznych
zagrozeniach.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie : Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacije . Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne $rodki ostroz- : Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
nosci.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony $rodowiska.
sie ochrony srodowiska

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania ska-
zenia
Metody oczyszczania . Zebraé razem z materiatem wchtaniajgcym (np. Scierka, wtok-
nina).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
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SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- : Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

stepowania Brak specjalnych wskazéwek przy stosowaniu.
Przestrzega¢ zasad higieny podczas pracy z produktami
chemicznymi.

Wytyczne ochrony przeciw- : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.

pozarowe;j

Srodki higieny . Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tyto-

niu podczas stosowania produktu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamknigty w suchym i

mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywac¢ zgodnie z

magazynowych przepisami lokalnymi.

Wytyczne sktadowania . Brak specjalnych ograniczen dla przechowywania z innymi
produktami.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

$ci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w srodowisku pracy.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu Okulary ochronne

Ochrona rak . Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, Ze jest to konieczne.
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowe;.

Ochrona skéry i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.
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Ochrona drog oddechowych  : Nie jest wymagane specjalne postepowanie.

Kontrola narazenia srodowiska
Zalecenia ogdélne . Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony $rodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny ciecz
Barwa rézne
Zapach bez zapachu

Prég zapachu

pH

Temperatura topnienia/zakres
temperatur topnienia / Tempe-

ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu
Szybkos¢ parowania
Palnos¢ (ciata statego, gazu)

Gérna granica wybuchowo$ci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowo$ci / :

Dolna granica palnosci

Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par

Gestosc

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnos¢ w wo-
dzie

Rozpuszczalnos¢ w innych
rozpuszczalnikach

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Nie dotyczy
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

23 hPa
Brak dostepnych danych

ok. 1,08 glcm3 (20 °C)

rozpuszczalny

Brak dostepnych danych
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Data ostatniego wydania: 07.09.2019

Wspotczynnik podziatu: n- : Brak dostepnych danych
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu . Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu . Brak dostepnych danych
Lepkosc¢
Lepko$¢ dynamiczna : ok. 2.000 mPa.s (20 °C)
Lepkos¢ kinematyczna : >20,5mm2/s (40 °C)
Wiasciwosci wybuchowe :  Brak dostepnych danych
Wiasciwosci utleniajace . Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢
Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Brak szczegoinych zagrozen.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.5 Materialy niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

Kraj PL 000000608676 6/12



KARTA CHARAKTERYSTYKI
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SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
Skladniki:

oxydipropyl dibenzoate:

Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): 3.914 mg/kg
pokarmowa

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatlanie draznigce na oczy
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére
Dziatanie uczulajgce na skére
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie ukiadu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
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SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢

Sktadniki:

oxydipropyl dibenzoate:

Toksycznos$¢ dla dafnii i in- . EC50: 19,3 mgl/l

nych bezkregowcoéw wod- Czas ekspozyciji: 48 h

nych (Toksycznos$¢ chronicz- Gatunek: Daphnia (Rozwielitka)
na)

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena :  Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajgce bioakumulacji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j..

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje eko- : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktow
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pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadow a takze z wymogami wiadz lokalnych.

Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 01 12 odpady farb i lakieréw, inne niz wymienione w 08 01
11

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidiowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegblne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczace produkcji, wprowa- . Nie dotyczy

dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz-

nych substancji, preparatéw i wyrobow (Zatgcznik XVII)

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy
sie chemikaliow toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Zaden ze sktadnikdw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze : Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)
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Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- :  Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliow

Informacja o REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcow i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wylgczone z rozporzgdzenia i/lub
- zwolnione z rejestraciji.

Seveso llI: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne :  Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
Zawarto$¢ organicznych substanciji lotnych (VOC): < 0,01 %
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Zawartos¢ organicznych substancji lotnych (VOC): 0,64 %

Inne przepisy:
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego.
Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidow, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)
ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
Kraj PL 000000608676 10/12
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magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezeh i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadow oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
p0z.769).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenhstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Pelny tekst Zwrotéw H

H304 . Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢
Smiercig.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwa-
te skutki.

Pelny tekst innych skrétéw

Aquatic Chronic . Zagrozenie diugotrwate (przewlekte) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg

ADR . Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS . Chemical Abstracts Service

DNEL . Derived no-effect level

EC50 . Half maximal effective concentration
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GHS :  Globally Harmonized System

IATA : International Air Transport Association

IMDG . International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 . Median lethal dosis (the amount of a material, given all at

once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 . Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL : Occupational Exposure Limit

PBT . Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC . Predicted no effect concentration

REACH :  Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency
SVHC . Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie mogg by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa - Sikafloor®-29/31 PurCem® Part B

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu . Poliuretan powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy . Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu : +48 2227 28700
Telefaks . +48 22 27 28 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Toksyczno$c¢ ostra, Kategoria 4 H332: Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Uczulenie uktadu oddechowego, Katego- H334: Moze powodowaé objawy alergii lub astmy
ria 1 lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdy-
chania.

Dziatanie uczulajgce na skore, Kategoria H317: Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

1
Rakotworczosé, Kategoria 2 H351: Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H335: Moze powodowaé podraznienie drog odde-

we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  chowych.
Ukfad oddechowy

Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H373: Moze powodowac uszkodzenie narzgdow
we - powtarzane narazenie, Kategoria 2 poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane.
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2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Piktogramy okre$lajgce
rodzaj zagrozenia

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skore.
zagrozenia H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy
lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie
wdychania.

H335 Moze powodowac podraznienie drég odde-
chowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowac¢ uszkodzenie narzagdéw
poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarza-
ne.

Zwroty wskazujgce srodki  :  Zapobieganie:
ostroznosci P201 Przed uzyciem zapoznaé sie ze specjalnymi
Srodkami ostroznosci.

P260 Nie wdycha¢ pytu/ dymu/ gazu/ mgty/ par/
rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez
ochronng/ ochrone oczu/ ochrone twarzy.

P284 W przypadku nieodpowiedniej wentylacji
stosowac indywidualne srodki ochrony drog
oddechowych.

Reagowanie:

P304 + P340 + P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynies¢ poszkodowanego na swieze powie-
trze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W przypadku ztego samopoczu-
cia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P308 + P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Za-
siegna¢ porady/ zgtosic sie pod opieke leka-
rza.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

diizocyjanian difenylometanu, mieszanina izomeréw i homologow
diizocyjanian metylenodifenylu
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Data ostatniego wydania: 26.07.2019

Wersja 2.1

Wydrukowano dnia 08.03.2021

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajace bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie

0,1% badZ powyzej.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny
Sktadniki

Nazwa Chemiczna

Nr CAS
Nr WE
Numer rejestraciji

Klasyfikacja

Stezenie (%
wiw)

diizocyjanian metylenodifenylu

26447-40-5
905-806-4
01-2119457015-45-
XXXX

Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)
STOT RE 2; H373

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

>=40-<60

Kraj PL 000000608755
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diizocyjanian difenylometanu, 9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=40-<60
mieszanina izomeréw i homolo- Nie zaszeregowane Skin Irrit. 2; H315
goéw Eye Irrit. 2; H319

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
Carc. 2; H351

STOT SE 3; H335
STOT RE 2; H373

specyficzne stezenie
graniczne

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

Skin Irrit. 2; H315
>=5%

STOT SE 3; H335
>=5%

Wyjasnienia skrétéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy
Zalecenia ogo6lne . Usung¢ z zagrozone;j strefy.
Zasiegng¢ porady medycznej.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

W przypadku wdychania : Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
Zasiegng( porady lekarza po istotnym narazeniu.

W przypadku kontaktu ze . Natychmiast zdjg¢ skazone obuwie i ubranie.
skorg Zmyé mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.

W przypadku kontaktu z . Niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig wody.

oczami Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwieraé¢ oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowaé sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia : Nie wywotywaé wymiotdéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptuka¢ usta woda.
Nie podawac¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Objawy . Objawy astmy
Kraj PL 000000608755 4/16
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Kaszel

Zaburzenia oddychania

Reakcje alergiczne

Nadmierne fzawienie

Rumien

Bol gtowy

Stan zapalny skory

Bardziej szczegoétowe informacje dotyczgce wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawdéw mozna znalez¢é w roz-
dziale 11.

Zagrozenia . dziatanie draznigce
dziatanie uczulajgce

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Dziata draznigco na oczy.

Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

Moze powodowac¢ podraznienie drég oddechowych.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-
wania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowaé wode/mgte wodng/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje : Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

Kraj PL 000000608755 5/16
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SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz- . Uzy¢ $rodkdéw ochrony osobistej.
nosci. Zakazac wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w zakre-  :  Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizagii.
sie ochrony srodowiska W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania ska-
Zzenia
Metody oczyszczania . Wochtong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochtaniacz uniwersal-
ny, trociny).
Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezplecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego po- . Unika¢ tworzenia sie aerozolu.

stepowania Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
pracy (patrz w sekgcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Osoby z problemami uczuleniowymi, astma, alergiami, chro-
nicznymi lub nawracajgcymi chorobami oddechowymi nie
powinny by¢ zatrudniane przy jakichkolwiek operacjach z uzy-
ciem tej mieszaniny.
Nie jes¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilos¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Przestrzegaé zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Normalne $rodki ochrony przeciwpozarowe;.
pozarowej
Srodki higieny . Stosowacé zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakonczeniu pracy.

Kraj PL 000000608755 6/16
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i

mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé

magazynowych ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla unik-
niecia wyciekow. Przechowywaé zgodnie z przepisami lokal-
nymi.

Dalsze informacje o stabilno- : Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

Sci w przechowywaniu zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czace kontroli *
diizocyjanian difenylometanu, mieszanina | 9016-87-9 NDS 0,03 mg/m3 PL NDS
izomeréw i homologbéw
NDSch 0,09 mg/m3 PL NDS
*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty

charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu : okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Ochrona rak : Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Do krétkotrwatego uzycia lub ochrony przed ochlapaniem:
Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej (> 0,1 mm)
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac¢ usuniete.

Do stosowania przy statej ekspozycji:

Rekawice vitonowe (0,4 mm),

czas przebicia >30 min.

Ochrona skéry i ciata . Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

Ochrona dr6g oddechowych  : Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji, niebez-
pieczenstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybra-
nej maski.

Kraj PL 000000608755 7116
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Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy, wyposazony w filtr
powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong
normg powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje,
ze jest to konieczne.

filtr oparéw organicznych (typ A)

Al: <1000 ppm; A2: <5000 ppm; A3: < 10000 ppm
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggnac¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej warto$ci granicz-
nych, wowczas nalezy stosowac srodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Zapewni¢ odpowiednig wentylacje szczegdlnie w pomiesz-
czeniach zamknietych.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogo6lne . Nie wylewa¢ do wéd powierzchniowych i kanalizacji.
W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw
powiadomi¢ odpowiednie wtadze.

SEKCJA 9: Wihasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny . ciecz

Barwa : jasno brgzowy

Zapach o lekki

Prég zapachu : Brak dostepnych danych
pH . Nie dotyczy
Temperatura topnienia/zakres : Brak dostepnych danych

temperatur topnienia / Tempe-
ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu : >150°C
Metoda: zamkniety tygiel

Szybkos¢ parowania :  Brak dostepnych danych
Palnoé¢ (ciata statego, gazu) : Brak dostepnych danych
Godrna granica wybuchowosci : Brak dostepnych danych

Kraj PL 000000608755 8/16
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/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci/ : Brak dostepnych danych
Dolna granica palnosci

Preznos¢ par ;0,01 hPa
Gestos¢ wzgledna par . ok.8,5
Gestos¢ : ok. 1,23 g/cm3 (20 °C)
Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w wo- . nierozpuszczalny
dzie
Rozpuszczalnos¢ w innych : Brak dostepnych danych

rozpuszczalnikach

Wspétczynnik podziatu: n- . Brak dostepnych danych
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu . Brak dostepnych danych
Temperatura rozktadu :  Brak dostepnych danych
Lepkos¢é
Lepkos¢ dynamiczna :  0k.40-80 mPa.s (20 °C)
Lepkos$¢ kinematyczna . >20,5mm2/s (40 °C)
Wtasciwosci wybuchowe :  Brak dostepnych danych
Wiasciwosci utleniajgce :  Brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnosé chemiczna

Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje . Trwatly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Warunki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych

Kraj PL 000000608755 9/16
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kac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos$¢ ostra
Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

Skladniki:

diizocyjanian difenylometanu, mieszaninaizomeréw i homologéw:
Toksycznos$c¢ ostra - droga :  LD50 doustnie (Szczur): > 10.000 mg/kg
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50: 1,5 mgl/l

drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Opinia eksperta

Ocena: Skfadnik/mieszanina jest umiarkowanie toksyczna po
krétkotrwatym wdychaniu.

Toksyczno$c¢ ostra - po na- . LD50 skérnie (Krélik): > 9.400 mg/kg
niesieniu na skore

Dziatanie zrgce/draznigce na skore
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

Dziatanie uczulajgce na skére

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Moze powodowacé objawy alergii lub astmy lub trudnosci w oddychaniu w nastepstwie wdychania.
Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwoérczosé

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Dziatlanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Moze powodowaé uszkodzenie narzagdéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane.

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznos¢
Sktadniki:

diizocyjanian difenylometanu, mieszaninaizomeréw i homologéw:

Toksyczno$c¢ dla ryb :  LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): > 1.000 mg/|
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksyczno$¢ dla glo- . EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): > 1.640
ny/rosliny wodne mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

12.2 Trwatosé i zdolnosé do rozktadu
Brak dostepnych danych
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajace bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Wlasciwosci zaburzajace funkcjonowanie ukladu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje eko-  : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
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logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wykfadziny mogg zachowywacé resztki
produktu.
Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadéw a takze z wymogami wtadz lokalnych.
Nalezy unikac rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 08 05 01* odpady izocyjanianu

Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny
14.6 Szczegodlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nie dotyczy
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.
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SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy
sie chemikaliéw toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych : Zaden ze sktadnikdw nie znajduje
bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).
REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzadzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- :  Nie dotyczy
stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (WE) NR 850/2004 dotyczace trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczeh organicznych

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliéw

Informacja 0 REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcow i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wytgczone z rozporzadzenia i/lub
- zwolnione z rejestraciji.

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne : Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z
dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemystowych
(zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)
Nie dotyczy

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz.U.
2019 nr 0 poz. 1225)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-
lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-
stosowaniami do postepu technicznego.
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Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporza-
dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-
magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-
wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku
pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166 with later
amendments).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005
r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
Dz. U. z2013 r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzagdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobéw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-
kéw A i B do Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towa-
réw niebezpiecznych (ADR), sporzgdzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
p0z.769).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknie-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z p6zn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczehstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H334 Moze powodowac objawy alergii lub astmy lub trudnosci w
oddychaniu w nastepstwie wdychania.

H335 Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwa-
te lub narazenie powtarzane.

H373 Moze powodowaé uszkodzenie narzgdéw poprzez diugotrwa-

Pelny tekst innych skréotow

te lub narazenie powtarzane drogg oddechowa.

Acute Tox. Toksycznos$¢ ostra

Carc. Rakotwdrczos¢

Eye Irrit. Dziatanie draznigce na oczy

Resp. Sens. Uczulenie uktadu oddechowego

Skin Irrit. Draznigce na skoére

Skin Sens. Dziatanie uczulajgce na skore

STOT RE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - powtarzane nara-
zenie

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

PL NDS / NDSch
ADR

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe
Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament

and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
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stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC : Substances of Very High Concern
vPvB . Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje
Klasyfikacja mieszaniny:

Acute Tox. 4 H332
Skin Irrit. 2 H315
Eye Irrit. 2 H319
Resp. Sens. 1 H334
Skin Sens. 1 H317
Carc. 2 H351
STOT SE 3 H335
STOT RE 2 H373

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie

Procedura klasyfikacji:

Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa
Metoda obliczeniowa

przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie moga by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznaé

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
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®

Aktualizacja 09.01.2020 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 31.01.2020

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa - Sikafloor®-31 PurCem® Part C

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Uzycie produktu . Specjalny powlekanie

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa firmowa dostawcy : Sika Poland Spétka z o.0.
Karczunkowska 89
02-871 Warszawa

Numer telefonu . +4822 3100 700
Telefaks . +4822 31 00 800
Adres e-mail osoby odpo- . EHS@pl.sika.com

wiedzialnej za SDS

1.4 Numer telefonu alarmowego
112

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)

Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu, Kategoria 1 H318: Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie toksyczne na narzady docelo- H335: Moze powodowac¢ podraznienie drog odde-

we - narazenie jednorazowe, Kategoria 3,  chowych.
Ukfad oddechowy

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia Etg

Hasto ostrzegawcze . Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj : H315 Dziata draznigco na skore.

zagrozenia H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowacé podraznienie drog odde-

chowych.

Zwrot.y w’sk.aZUJace Srodki Zapobieganie:

ostroznosci
P261 Unika¢ wdychania pytu/ dymu/ gazu/ mgty/

Kraj PL 000000207586 1/13
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Reagowanie:

Magazynowanie:
P403 + P233

P304 + P340 + P312

par/ rozpylonej cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ ciato po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/
ochrone twarzy.

Niebezpieczne sktadniki muszg by¢ wymienione na etykiecie:

¢ Cement

2.3 Inne zagrozenia

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wyniesé poszkodowanego na swieze powie-
trze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego
oddychania. W przypadku ztego samopoczu-
cia skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM
ZATRUC/ lekarzem.

P305 + P351 + P338 + P310 W PRZYPADKU DOSTANIA

SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez

kilka minut. Wyjg¢ soczewki kontaktowe, je-

zeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptu-

kaé. Natychmiast skontaktowac sie z

OSRODKIEM ZATRUC/ lekarzem.

Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym
miejscu. Przechowywac pojemnik szczelnie
zamkniety.

Zawarto$c¢ rozpuszczalnego chromu (V1) nie jest wigksza niz 0,0002% zgodnie z Zatgcznikiem XVII,

Paragraf 47 Rozporzgadzenia UE 1907/2006.
Produkt reaguje silnie alkalicznie z wodg.

Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych albo za trwate, podlegajgce bioakumu-
lacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na poziomie

0,1% badz powyze,j.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Sktadniki

Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE w/w)
Numer rejestraciji

Cement 65997-15-1 Skin Irrit. 2; H315 >=80
266-043-4 Eye Dam. 1; H318

STOT SE 3; H335
Kraj PL 000000207586 2/13
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SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomo

Zalecenia ogdlne

W przypadku wdychania

W przypadku kontaktu ze
skoérag

W przypadku kontaktu z
oczami

W przypadku potkniecia

cy

Usung¢ z zagrozonej strefy.

Zasiegng¢ porady medycznej.

Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki Sub-
stancji Niebezpiecznej.

Wyprowadzi¢ poszkodowanego na swieze powietrze.
ZasiegngC porady lekarza po istotnym narazeniu.

Natychmiast zdjgé skazone obuwie i ubranie.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Jesli objawy utrzymuja sie, wezwac lekarza.

Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.

W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie prze-
my¢ je duzg iloscig wody i zasiegnaé pomocy lekarskie;.
Kontynuowac¢ przemywanie oczu w trakcie transportu do szpi-
tala.

Usungc szkta (szkio) kontaktowe.

W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.

Nie wywotywac¢ wymiotéw bez konsultacji z lekarzem.
Wyptukaé usta woda.

Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Objawy

Zagrozenia

Kaszel

Zaburzenia oddychania

Nadmierne fzawienie

Rumien

Stan zapalny skory

Bardziej szczegoétowe informacje dotyczace wptywu na stan
zdrowia oraz ewentualnych objawéw mozna znalez¢ w roz-
dziale 11.

dziatanie draznigce
Dziata draznigco na skore.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepo-

wania z poszkodowanym
Leczenie

Leczenie objawowe.

Kraj PL 000000207586
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SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze : W przypadku pozaru stosowa¢ wode/mgte wodna/strumien
wody/dwutlenek wegla/piasek/piane/piane alkoholoodpor-
na/proszek chemiczny do gaszenia.

5.2 Szczegblne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Niebezpieczne produkty spa- : Niebezpieczne produkty spalania nie sg znane
lania

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie . W razie pozaru zatozy¢ aparat oddechowy z zamknietym
ochronne dla strazakow obiegiem powietrza.
Dalsze informacje . Standardowa procedura w przypadku pozaru z udziatem sub-

stancji chemicznych.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Indywidualne srodki ostroz- . Uzy¢ srodkdw ochrony osobistej.
nosci. Unika¢ wdychania pytu.
Zakaza¢ wstepu osobom bez zabezpieczenia.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostrozno$ci w zakre-  :  Staraé sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do
sie ochrony srodowiska sieci wodnej lub kanalizacji.
Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony srodowiska.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzagce do usuwania ska-
Zenia
Metody oczyszczania . Zbiera¢ i przygotowac do usuniecia unikajgc rozpylania.
Przechowa¢ w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Sposoby bezpiecznego po- . Nie wdychaé oparow/pytu.
stepowania Unika¢ przekraczania dopuszczalnych stezen w srodowisku
pracy (patrz w sekgcji 8).
Nie wprowadza¢ do oczu, na skére lub na odziez.
Kraj PL 000000207586 4713
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Srodki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.
Nie jesc i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Przestrzega¢ zasad higieny podczas pracy z produktami

chemicznymi.
Wytyczne ochrony przeciw- : Unika¢ tworzenia sie pytu. Zapewni¢ odpowiedni wycigg wen-
pozarowe;j tylacyjny w miejscu tworzenia sie pytu.
Srodki higieny . Stosowac zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pra-

cy. Nie jes¢ i nie pi¢ podczas stosowania produktu. Nie pali¢
tytoniu podczas stosowania produktu. My¢ rece przed posit-
kami i po zakohAczeniu pracy.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem po- . Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu. Przechowywac¢ w
mieszczen i pojemnikow dobrze wentylowanym miejscu. Stosowac sie do zalecen na
magazynowych etykiecie. Przechowywac¢ zgodnie z przepisami lokalnymi.
Dalsze informacje o stabilno- : Przechowywac¢ w suchym miejscu. Brak rozktadu w przypadku
Sci w przechowywaniu przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Przed uzyciem nalezy zapozna¢ sie z najnowszg Kartg Infor-
macyjng Produktu.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry doty- | Podstawa *
(Droga narazenia) | czgce kontroli *

Cement 65997-15-1 NDS (frakcja 6 mg/m3 PL NDS
wdychana)

Dalsze informacje: Frakcja wdychalna - frakcja aerozolu wnikajgca
przez nos i usta, ktéra po zdeponowaniu w drogach oddechowych
stwarza zagrozenie dla zdrowia, okreslona zgodnie z normg PN-
EN 481.

NDS (frakcja 2 mg/m3 PL NDS
respirabilna)

Dalsze informacje: Frakcja respirabilna - frakcja aerozolu wnikaja-
ca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla zdrowia
po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, okreslona zgod-
nie z normg PN-EN 481., Obowigzuje jednoczesne oznaczanie
stezen frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.

*Wyzej wymienione wartosci sg zgodne z przepisami i obowigzujg od daty wydania niniejszej karty
charakterystyki.

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu . okulary ochronne z bocznymi ostonami zgodne z EN 166
Butelka z czystg wodg do przemywania oczu

Kraj PL 000000207586 5/13
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Ochrona rak . Odporne na czynniki chemiczne rekawice powinny by¢ no-
szone w kazdym przypadku pracy z produktami chemicznymi,
kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne.

Zaleca sie: Rekawice ochronne z gumy butylowej/nitrylowej.
Zanieczyszczone rekawice powinny zostac usuniete.

Ochrona skory i ciata . ochronny ubidr pytoszczelny
Odziez ochronna (np. buty zgodne z EN ISO 20345, odziez
z dtugimi rekawami, dtugie spodnie). Fartuchy gumowe i
obuwie ochronne sg dodatkowo zalecane podczas procesu
mieszania.

Ochrona drég oddechowych  : W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosowac¢ indywidu-
alne srodki ochrony drég oddechowych.
Wybdér maski oddechowej powinien by¢ dokonany na podsta-
wie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozyciji, niebez-
pieczehstwa produktu i limitow bezpieczenstwa pracy wybra-
nej maski.
filtr lotnych czgstek statych P
P1: Materiat obojetny; P2, P3: substancje niebezpieczne
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Mozna to osiggna¢ po-
przez miejscowy wycigg lub wentylacje kompleksowg(EN 689
- Metody oznaczania narazenia na wdychanie). Odnosi sie to
w szczegolnosci do strefy mieszania. W przypadku, gdy nie-
mozliwe jest utrzymanie stezenia ponizej wartosci granicz-
nych, wéwczas nalezy stosowac srodki ochrony uktadu odde-
chowego.

Kontrola narazenia srodowiska

Zalecenia ogdlne . Starac sie, aby nie dopusci¢ do przedostania sie materiatu do
sieci wodnej lub kanalizacji.
Brak szczegdlnych wymagan co do ochrony srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad . proszek

Barwa :  biaty

Zapach :  bez zapachu

Prog zapachu : Brak dostepnych danych
pH o> 11

Stezenie: 500 g/l

Temperatura topnienia/zakres : Brak dostepnych danych
temperatur topnienia / Tempe-
ratura topnienia

Temperatura wrzenia/Zakres : Brak dostepnych danych
temperatur wrzenia

Temperatura zaptonu : Nie dotyczy

Szybkos¢ parowania . Brak dostepnych danych
Palnoé¢ (ciata statego, gazu) : Brak dostepnych danych
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Goérna granica wybuchowosci

/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci
Preznos¢ par

Gestos¢ wzgledna par
Gestos¢

Gestos¢ nasypowa
Rozpuszczalnosé

Rozpuszczalnosé w wo-
dzie

Rozpuszczalnosé w innych

rozpuszczalnikach
Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda
Temperatura samozaptonu
Temperatura rozktadu

Lepkosc¢
Lepkos¢ dynamiczna

Lepkos¢ kinematyczna
Wiasciwosci wybuchowe
Wiasciwosci utleniajgce

9.2 Inne informacje
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

ok. 1.500 kg/m3 (20 °C)

nierozpuszczalny

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych
Brak dostepnych danych

Brak dostepnych danych

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania.
10.2 Stabilnosé chemiczna
Produkt jest stabilny chemicznie.

10.3 Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Niebezpieczne reakcje Brak szczegdlnych zagrozen.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé

Warunki, ktérych nalezy uni- Brak dostepnych danych
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kac

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy uni- : Brak dostepnych danych
kac

10.6 Niebezpieczne produkty rozkiadu
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych
Toksycznos$¢ ostra
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie zrace/draznigce na skére
Dziata draznigco na skore.

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Dziatanie uczulajgce na skére

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Uczulenie ukiadu oddechowego

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Rakotwérczosé

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Szkodliwe dziatlanie na rozrodczos¢

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Moze powodowacé podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Zagrozenie spowodowane aspiracja

Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé
Brak dostepnych danych
Kraj PL 000000207586 8/13
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12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu
Brak dostepnych danych

12.3 Zdolnos¢é do bioakumulaciji
Brak dostepnych danych

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnych danych

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Produkt:

Ocena . Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikbw uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;..

12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:

Dodatkowe informacje eko- : Dla produktu nie ma dostepnych danych.
logiczne

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt Tworzenie odpadow powinno by¢ unikane lub ograniczane do
minimum, jesli mozliwe.
Puste pojemniki lub ich wyktadziny mogg zachowywac resztki
produktu.
Usuwac produkt i jego opakowanie w sposob bezpieczny.
Nalezy utylizowa¢ nadmiar produktéw i produkty nie nadajgce
sie do recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utyli-
zacji odpadow.
Utylizacja niniejszego produktu, roztworéw lub produktéw
pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wy-
mogami ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacja
odpadéw a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania sie rozlanego materiatu jego
sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi,
drenami i ka

Europejski Katalog Odpadéw : 16 03 03* odpady nieorganiczne zawierajgce substancje nie-
bezpieczne

Zanieczyszczone opakowa- : 1501 10* opakowania zawierajgce pozostatosci lub zanie-
nie czyszczone przez substancje niebezpieczne
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SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.4 Grupa pakowania
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska
Nieregulowany jako towar niebezpieczny

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow
Nie dotyczy

14.7 Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji, wprowa- : Nalezy uwzgledni¢ warunki ograni-

dzania do obrotu i stosowania niektorych niebezpiecz- czenia dla ponizszych wpiséw:

nych substancji, preparatow i wyrobéw (Zatgcznik XVII) cement, portland, chemicals (Numer
na liscie 47)

Konwencja o zakazie broni chemicznej (CWC) w zakre- : Nie dotyczy

sie chemikaliow toksycznych i prekursorow

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Zaden ze sktadnikdw nie znajduje

bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59). sie w wykazie (=> 0.1 %).

REACH - Wykaz substancji podlegajacych procedurze . Nie dotyczy

udzielania zezwolen (Zatgcznik XIV)

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie sub- . Nie dotyczy

stancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzadzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych : Nie dotyczy

zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu niebezpiecz-
nych chemikaliow
Informacja 0 REACH: Wszystkie substancje zawarte w produktach Sika zostaty:
- zarejestrowane przez naszych dostawcéw i/lub
- zarejestrowane przez Sika i/lub
- wylgczone z rozporzgdzenia i/lub
- zwolnione z rejestracji.
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Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrozen
powaznymi awariami zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.
Nie dotyczy

Lotne zwigzki organiczne . Prawo dotyczace podatku od lotnych zwigzkéw organicznych
(VOC)
brak obcigzen z tytutu VOC (Lotne Substancje Organiczne)

Inne przepisy:

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednoli-

ty Dz. U. 2015, poz. 1203).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008

r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchy-

lajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr

1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi do-

stosowaniami do postepu technicznego (1 - 7 ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006

roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie

chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe

1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji

(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,

93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-

skiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzg-

dzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu

klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (j.t. Dz. U. 2015 nr. 0, poz. 208).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wy-

magan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie naj-

wyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku

pracy (Dz.U 2018 pos 1286).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw

czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higie-

ny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005

r.nr 11, poz. 86 z pézn. zm.).

Ustawa 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Dz. U.z2013r., poz. 888, z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw

(Dz. U. 2014 poz. 1923).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu

termicznego przeksztatcania odpadéw oraz sposobdéw postepowania z odpadami powstatymi w

wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.

1367 z pézn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatgczni-

kéw A i B Umowy Europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw

niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. nr 178, poz.

1481, z p6zn. zm.)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
Kraj PL 000000207586 11/13
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substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (j.t. Dz. U.
z 2015 nr. 0 poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie kategorii substanciji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, ktérych opakowania wyposaza sie w zamknieg-
cia utrudniajgce otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczen-
stwie (Dz. U. z 2012, poz. 688, z pdzn. zm.).

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tej mieszaniny dostawca nie przeprowadzit oceny bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H315 Dziata draznigco na skére.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych.

Peiny tekst innych skrétéow

Eye Dam. Powazne uszkodzenie oczu

Skin Irrit. Draznigce na skore

STOT SE Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jedno-
razowe

PL NDS W sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy

PL NDS / NDS Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

ADR Accord européen relatif au transport international des mar-
chandises Dangereuses par Route

CAS Chemical Abstracts Service

DNEL Derived no-effect level

EC50 Half maximal effective concentration

GHS Globally Harmonized System

IATA International Air Transport Association

IMDG International Maritime Code for Dangerous Goods

LD50 Median lethal dosis (the amount of a material, given all at
once, which causes the death of 50% (one half) of a group of
test animals)

LC50 Median lethal concentration (concentrations of the chemical in
air that kills 50% of the test animals during the observation
period)

MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution from
Ships, 1973 as modified by the Protocol of 1978

OEL Occupational Exposure Limit

PBT Persistent, bioaccumulative and toxic

PNEC Predicted no effect concentration

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament
and of the Council of 18 December 2006 concerning the Regi-
stration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemi-
cals (REACH), establishing a European Chemicals Agency

SVHC Substances of Very High Concern

vPVvB Very persistent and very bioaccumulative

Dalsze informacje

Kraj PL 000000207586

12/13



KARTA CHARAKTERYSTYKI
zgodnie z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006

Sikafloor®-31 PurCem® Part C

®

Aktualizacja 09.01.2020 Wersja 2.0 Wydrukowano dnia 31.01.2020
Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikacji:
Skin Irrit. 2 H315 Metoda obliczeniowa
Eye Dam. 1 H318 Metoda obliczeniowa
STOT SE 3 H335 Metoda obliczeniowa

Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki sg zgodne z aktualnym stanem wiedzy w czasie
przygotowania ww danych. Informacje zawarte w Karcie Danych Bezpieczenstwa nie mogg by¢
podstawg jakichkolwiek roszczen. Przed uzyciem nalezy zawsze zapoznac

‘ ‘ Zmiany w odniesieniu do poprzedniej wersji!

PL/PL
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BUILDING TRUST

Sikafloor®-22 PurCem?®

Samozagtadzajacy, wytrzyma:ij, odporny chemicznie i odporny na szok termiczny, poliuretano-
wy, hybrydowy jastrych posadzkowy

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-22 PurCem® jest wielosktadnikowym, barw-
nym, samozagtadzajgcym, hybrydowym jastrychem
posadzkowym na bazie wodorozcienczalnej zywicy po-
liuretanowej. Charakteryzuje sie rowng powierzchnig
o wysokiej odpornosci na Scieranie, odpornosci che-
micznej i odpornosci na uderzenia oraz wiasciwosciach
antyposlizgowych.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-22 PurCem® przeznaczony jest do stosowa-
nia przez doswiadczonych wykonawcéw.

= Sikafloor®-22 PurCem® stosowany jest jako warstwa
bazowa w antyposlizgowych systemach posadzkowy-
ch Sikafloor® PurCem®.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

* Dobra odpornosé na niektdre substancje chemiczne

= Wysoka odporno$¢ mechaniczna

* Niska emisja LZO

» Nie wydziela zapachu

» Odpornosc na powstawanie plam

= Rozszerzalno$¢ cieplna podobna do betonu

» Mozliwosc¢ aplikacji na podtoza o wysokiej wilgotno-
Sci

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-22 PurCem®
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INFORMACJE SRODOWISKOWE

= Deklaracja Srodowiskowa Produktu (EPD) zgodna z
EN 15804 zweryfikowana przez Institut fiir Bauen
und Umwelt e.V. (IBU).

= Spetnia wymagania LEED v4 EQ credit: Materiaty ni-
skoemisyjne

= Spetnia wymagania LEED v4 MR (opcja 1): Materiaty
budowlane szczegdty i optymalizacja — Deklaracja
Srodowiskowa Produktu

APROBATY / CERTYFIKATY

= Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetycznej
zgodnie z EN 13813:2002, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych w oparciu o badania typu, oznakowany
znakiem CE

= Badania ogniowe EN 13501-1, APPLUS,
nr 21/32307479-2



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Hybryda wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej i cementu

Pakowanie

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)

2,5 kg pojemnik
3 kg pojemnik

Sktadnik B 3 kg pojemnik
Sktadnik C 17 kg worek
Sktadnik D 0,5 kg woreczek z tworzywa do

sktadnika A neutralnego

Zestaw: 23 kg

Czas sktadowania

Sktadnik A 12 miesiecy do daty produkcji
Sktadnik B 12 miesiecy do daty produkgji
Sktadnik C 9 miesiecy do daty produkcji

Sktadnik D 12 miesiecy do daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze od +5°C do
+30°C.

Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdu-
jg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wyglad / Barwa

lekko bezowa ciecz

barwna ciecz

brgzowa ciecz

szary proszek

wg ponizszej listy do sktadnika A
neutralnego

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)
Sktadnik B
Sktadnik C
Sktadnik D

Wyglad po zwigzaniu: wykonczenie matowe

Kolory po zwigzaniu: Pebble Grey, Beige, Golden Yellow, Dusty Grey, Car-
mine Red, Agate Grey, Marine Blue, Yellow Green. Dostepnos¢ koloréw za-
lezna jest od aktualnego cennika.

Uwaga: W przypadku wystawienia Sikafloor®-22 PurCem® na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych mogg wystgpi¢ przebarwienia i zmiany ko-
loru, nie ma to jednak wptywu na funkcjonalnosé¢ i wtasciwosci materiatu.
Zgodnos¢ koloru: Przed ostatecznym wyborem zaleca sie poréwnanie proé-
bek kolorow z kolorami wzornika w tych samych warunkach oswietlenia.

Gestosé

Wymieszany materiat ~ 1,93 kg/dms3 (+20°C) (ENISO 2811-1)

INFORMACIJE TECHNICZNE

Twardos$é Shore'a D

Zwigzany materiat 85 (ASTM D 2240)

po 7 dniach (23°C)

Wytrzymatos¢ na $ciskanie Zwigzany materiat 50 MPa (EN 13892-2)
po 28 dniach (23°C)
Wytrzymatos¢ na zginanie Zwigzany materiat ~15 MPa (EN 13892-2)

po 28 dniach (23°C)

Reakcja na ogien

B-s1 (EN 13501-1)

INFORMACIJE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C :
sktadnik D

2,5:3,0:17:0,5

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C 3,0:3,0:17
Zuzycie ~ 1,9 kg/m2/mm
Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-22 PurCem®
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Grubos¢ warstwy

Warstwa bazowa 4-6mm

Temperatura produktu

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza

Maksimum 80%

Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki. Niskie temperatury i wysoka wil-
gotnosc zwiekszajg ryzyko wystgpienia wykwitow.

Temperatura podioza

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

Wilgotnos¢ podtoza

Mozliwos¢ aplikacji na podtozach o wysokiej wilgotnosci, bez zastoin wody.

Sprawdzi¢ podcigganie kapilarne wilgoci. Podtoze powinno wygladac jak
suche i mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ (pul-off minimum 1,5 MPa).

Przydatnos¢ do stosowania Temperatura Czas
+10°C ~ 40 minut
+20°C ~ 25 minut
+30°C ~ 18 minut
+35°C ~ 15 minut

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Przed naniesieniem kolejnej warstwy nalezy odczekac:

Temperatura podtoza  Minimum Maksimum
+10°C 24 godziny 72 godziny
+20°C 24 godziny 48 godzin

+30°C 12 godzin 24 godziny
+35°C 12 godzin 24 godziny

Uwaga: Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od
warunkow zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzgledne;j

otoczenia.

Uwaga: W przypadku stosowania innego materiatu gruntujgcego niz stoso-
wana w systemie Sikafloor® PurCem® warstwa szpachlowa nalezy prze-
strzegac czasow podanych w odpowiednich Kartach Informacyjnych Pro-
duktu. Nalezy sie upewnic, ze warstwa gruntujaca i warstwa szpachlowa sg
w petni zwigzane przed aplikacjg pierwszej warstwy Sikafloor® PurCem®.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréow
moga nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktére producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jakos¢ i przygotowanie podtoza

Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i
przygotowanie podtoza pod systemy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji

Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiatéw i
aplikacja systeméw posadzkowych Sika".
Konserwacja

Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posa-
dzek Sikafloor® za pomocg srodkéw czyszczacych Di-
versey".

OGRANICZENIA
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WAZNE:

Zabrudzenia w czasie utwardzania powierzchni

W warunkach wolnego utwardzania mogg sie pojawic

zabrudzenia powierzchni spowodowane ruchem pie-

szym, pomimo iz parametry mechaniczne zostaty osig-

gniete.

1. Zabrudzenia usung¢ suchym mopem lub szmatka.

2. Przez pierwsze trzy dni nie nalezy stosowac czyszcze-
nia i szorowania na mokro.

EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.

BUILDING TRUST



INSTRUKCJA APLIKACII

WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE DO MIESZANIA

= Elektryczna mieszarka z pojedynczym mieszadtem to-
patkowym (300 - 400 obr./min.)

* Elektryczna mieszarka z podwdjnym mieszadtem to-
patkowym (> 700 W, 300 - 400 obr./min.)

WYPOSAZENIE DO APLIKACJI

*» Ptaska kielnia stalowa z zaokrgglonymi krawedziami

= Watek z kolcami

* Pace w tym pace zebate

* Rakla

JAKOSC PODLOZA

WAZNE

Niewtasciwe zabezpieczenie rys

Niewtfasciwa ocena i zabezpieczenie szczelin, zaryso-
wan podtoza moze prowadzi¢ do skrécenia okresu
uzytkowania oraz pojawienia sie spekan odbitych na
posadzce.

Przerwy robocze i istniejgce statyczne rysy powierzch-
niowe w podtozu wymagajg wstepnej obrébki przed
natozeniem powtoki. Stosowac zywice Sikadur® lub Si-
kafloor®.

Materiat mozna naktadaé na swiezy lub wilgotny beton
bez stojgcej wody. Nalezy odczeka¢ co najmniej 3 dni,
aby nastgpit wczesny skurcz betonu, aby zapobiec po-
jawianiu sie rys skurczowych na powierzchni warstwy
wierzchniej.

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe)
muszg by¢ nosne i o odpowiedniej wytrzymatosci na
Sciskanie (minimum 25 MPa), préba pull-off nie powin-
na da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

Podtoze musi by¢ czyste, bez substancji pogarszajgcy-
ch przyczepnosé, takich jak pyt, olej, smar, powtoki i
srodki do pielegnacji powierzchniowej, mleczko ce-
mentowe, luzne czastki itp.

PRZYGOTOWANIE PODtOZA

Aby zapobiec zawijaniu sie jastrychu podczas tward-
nienia (wigzania) nalezy nacig¢ bruzdy wzdtuz wszyst-
kich odstonietych krawedzi (po obwodzie, przy szczeli-
nach, potgczeniach, na krawedzi kazdego pola robo-
czego, wokot stupdw, podstaw maszyn, studzienek i in-
nych elementdw, ktére przerywajg ciggtosc posadzki),
zgodnie z Zaleceniami stosowania Sikafloor®-Pur-
Cem®. Gtebokosc¢ i szerokos¢ bruzdy musi by¢ dwu-
krotnoscig grubosci posadzki.

MIESZANIE

WAZNE

Miesza¢ tylko petne opakowania.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIAtU TROJSKtADNIKO-

WEGO

1. Wymieszac sktadnik A (zywice) do uzyskania mie-
szanki o jednolitej barwie.

2. Dodac sktadnik B (utwardzacz) do sktadnika A.

3. Mieszac sktadniki A + B w sposdéb ciggty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Caty czas mieszajgc stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.
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5. Cato$¢ mieszad przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty dtuzej.

6. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przela¢
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
szac¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

7. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomoca ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymiesza¢ caty materiat.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIAtU CZTEROSKtEADNI-

KOWEGO

1. Wymieszac sktadnik A (zywice) przez ~30 sekund.

2. Dodac sktadnik D (colour pack) do sktadnika A.

3. Mieszac sktadniki A + D w sposéb ciagty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Po wymieszaniu sktadnikow A + D przez 30 sekund,
stopniowo dodawa¢ sktadnik B i kontynuowaé mie-
szanie przez 30 sekund.

5. Caty czas mieszajac stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.

6. Catos¢ mieszaé przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty dtuzej.

7. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przelac¢
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
sza¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

8. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomocg ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymiesza¢ caty materiat.

APLIKACJA

WAZNE

Ochrona $wiezo utozonego materiatu

Swiezo utozony materiat musi by¢ chroniony przed wil-
gocig, kondensacjg i bezposrednim dziataniem wody,
przez co najmniej 24 godziny.

WAZNE

Ochrona przed wodg podczas aplikacji

Podczas aplikacji zabezpieczy¢ powierzchnie przed
kondensatem powstajgcym na rurach lub innych insta-
lacjach na suficie.

WAZNE

Wentylacja w pomieszczeniach zamknietych

Zawsze w czasie aplikacji w ograniczonej przestrzeni
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

WAZNE

Aplikacja na zaprawach polimerowo-cementowych
Nie stosowac na podtozach PCC, ktére mogg rozsze-
rzac sie pod wptywem wilgoci, po zamknieciu warstwa
nieprzepuszczalnej zywicy

WAZNE

Czas oczekiwania w przemysle spozywczym

Posadzka w pomieszczeniach przeznaczonych do ma-
gazynowania lub produkcji zywnosci, powinna by¢ se-
zonowana, przez co najmniej 48 godzin przed odda-
niem do uzytkowania.

WARSTWA SZPACHLOWA

1. Wymieszany Sikafloor®-22 PurCem® wyla¢ na przy-
gotowane podtoze.

2. Wetrze¢ w podtoze za pomocg stalowej pacy na wy-
magang grubos¢, tak aby wypetnié pory i nieréwnosci
podtoza.

BUILDING TRUST



WARSTWA BAZOWA

1. Wymieszany Sikafloor®-22 PurCem® wyla¢ na podto-
Ze zgodnie z wymaganym zuzyciem.

2. Réwnomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni za po-
moca rakli lub pacy.

3. Przewatkowad powierzchnie krzyzowo (w obu kierun-
kach, pod katem prostym) watkiem z kolcami. Uwa-
ga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni
mozna osiggnac¢ zachowujac ,,mokre” krawedzie w
trakcie aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i wyposazenie nalezy czysci¢ bezposrednio
po uzyciu rozcienczalnikiem C (Sika® Thinner C).
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usungc¢ je-
dynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE

NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkow i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktéw po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazowkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawa do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0s6b trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
2y towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich umow sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415
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nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS s3
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Witasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sikafloor-22PurCem-pl-PL-(05-2022)-3-1.pdf
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikafloor®-31 PurCem?®

Odporna chemicznie i odporna na szok termiczny, poliuretanowa, hybrydowa powtoka doszczel-

niajgca

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-31 PurCem® jest wielosktadnikowa, barwng,
hybrydowga posadzkowg powtoka doszczelniajgcg na
bazie wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej. Cha-
rakteryzuje sie wysoka odpornoscig na Scieranie, od-
pornoscig chemiczng i termiczng.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-31 PurCem® przeznaczony jest do stosowa-
nia przez doswiadczonych wykonawcéw.

» Sikafloor®-31 PurCem® stosowany jest jako powtoka
doszczelniajgca w systemach antyposlizgowych Sika-
floor® PurCem® oraz jako powtoka doszczelniajgca
Sikafloor®-29 PurCem®.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Dobra odpornos¢ na niektdre substancje chemiczne
* Bardzo dobra odpornos¢ mechaniczna

* Dobra odpornos¢ na temperature

* Nie wydziela zapachu

* Odpornosc na powstawanie plam

* Niska emisja LZO

Karta Informacyjna Produktu
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INFORMACJE SRODOWISKOWE

= Deklaracja Srodowiskowa Produktu (EPD) zgodna z
EN 15804 zweryfikowana przez Institut fiir Bauen
und Umwelt e.V. (IBU).

= Spetnia wymagania LEED v4 EQ credit: Materiaty ni-
skoemisyjne

= Spetnia wymagania LEED v4 MR (opcja 1): Materiaty
budowlane szczegdty i optymalizacja — Deklaracja
Srodowiskowa Produktu

APROBATY / CERTYFIKATY

= Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetycznej
zgodnie z EN 13813:2002, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych w oparciu o badania typu, oznakowany
znakiem CE

= Badania ogniowe EN 13501-1, APPLUS,
nr21/32305616-2



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Hybryda wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej i cementu

Pakowanie

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)

1,0 kg pojemnik
1,5 kg pojemnik

Sktadnik B 1,5 kg pojemnik
Sktadnik C 2,1 kg worek
Sktadnik D 0,5 kg woreczek z tworzywa do

sktadnika A neutralnego

Zestaw: 5,1 kg

Czas sktadowania

Sktadnik A 12 miesiecy do daty produkcji
Sktadnik B 12 miesiecy do daty produkgji
Sktadnik C 9 miesiecy do daty produkcji

Sktadnik D 12 miesiecy do daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze od +5°C do
+30°C.

Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdu-
jg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wyglad / Barwa

lekko bezowa ciecz

barwna ciecz

brgzowa ciecz

szary proszek

wg ponizszej listy do sktadnika A
neutralnego

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)
Sktadnik B
Sktadnik C
Sktadnik D

Wyglad po zwigzaniu: wykonczenie matowe

Kolory po zwigzaniu: Pebble Grey, Beige, Golden Yellow, Dusty Grey, Car-
mine Red, Agate Grey, Marine Blue, Yellow Green. Dostepnos¢ koloréw za-
lezna jest od aktualnego cennika.

Uwaga: W przypadku wystawienia Sikafloor®-31 PurCem® na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych mogg wystgpi¢ przebarwienia i zmiany ko-
loru, nie ma to jednak wptywu na funkcjonalnosé¢ i wtasciwosci materiatu.
Zgodnos¢ koloru: Przed ostatecznym wyborem zaleca sie poréwnanie proé-
bek kolorow z kolorami wzornika w tych samych warunkach oswietlenia.

Gestosé

Wymieszany materiat ~ 1,60 kg/dms3 (+20°C) (ENISO 2811-1)

INFORMACIJE TECHNICZNE

Twardos$é Shore'a D

85 (ASTM D 2240)

Zwigzany materiat
po 7 dniach (23°C)

Reakcja na ogien

B-s1 (EN 13501-1)

INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C :
sktadnik D

1,0:1,5:2,1:0,5

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C 1,5:1,5:2,1
Zuzycie 0,4 -1,0 kg/m2
Temperatura produktu Minimum +10°C / Maksimum +35°C
Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +35°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza Maksimum 80%
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Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podtfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac¢ ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki. Niskie temperatury i wysoka wil-
gotnosc zwiekszajg ryzyko wystgpienia wykwitow.

Temperatura podioza

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

Przydatnosc¢ do stosowania Temperatura Czas
+10°C ~ 35 minut
+20°C ~ 22 minut
+30°C ~ 15 minut
+35°C ~ 15 minut

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Przed naniesieniem kolejnej warstwy nalezy odczekac:

Temperatura podtoza  Minimum Maksimum
+10°C 16 godzin 72 godziny
+20°C 8 godzin 48 godzin

+30°C 4 godziny 24 godziny
+35°C 4 godziny 24 godziny

Uwaga: Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od
warunkdéw zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej

otoczenia.

Uwaga: W przypadku stosowania innego materiatu gruntujgcego niz stoso-
wana w systemie Sikafloor® PurCem® warstwa szpachlowa nalezy prze-
strzegac czasow podanych w odpowiednich Kartach Informacyjnych Pro-
duktu. Nalezy sie upewnic, ze warstwa gruntujgca i warstwa szpachlowa sg
w petni zwigzane przed aplikacjg pierwszej warstwy Sikafloor® PurCem®.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jako$¢ i przygotowanie podtoza

Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i
przygotowanie podtoza pod systemy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji

Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiatéw i
aplikacja systeméw posadzkowych Sika".
Konserwacja

Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posa-
dzek Sikafloor® za pomocg srodkéw czyszczgcych Di-
versey".

OGRANICZENIA

WAZNE:

Zabrudzenia w czasie utwardzania powierzchni

W warunkach wolnego utwardzania mogg sie pojawic
zabrudzenia powierzchni spowodowane ruchem pie-
szym, pomimo iz parametry mechaniczne zostaty osia-
gniete.

1. Zabrudzenia usung¢ suchym mopem lub szmatka.

2. Przez pierwsze trzy dni nie nalezy stosowac czyszcze-

nia i szorowania na mokro.
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EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) — Obo-
wigzkowe szkolenie

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie
przeszkolenie przed przemystowym lub profesjonal-
nym uzyciem tego produktu. Wiecej informacji oraz
link do szkolenia mozna znaleZ¢ na stronie
pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html.
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INSTRUKCJA APLIKACII

WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE DO MIESZANIA

= Elektryczna mieszarka z pojedyncza koricéwka (300 -
400 obr./min.)

» Elektryczna mieszarka z podwdjng koncéwka (> 700
W, 300 - 400 obr./min.)

WYPOSAZENIE DO APLIKACJI

= Sciggaczka gumowa

» Watek o srednim wtosiu

JAKOSC PODLOZA

WAZNE

Niewtasciwe zabezpieczenie rys

Niewtasciwa ocena i zabezpieczenie szczelin, zaryso-
wan podtoza moze prowadzi¢ do skrécenia okresu
uzytkowania oraz pojawienia sie spekan odbitych na
posadzce.

Przerwy robocze i istniejgce statyczne rysy powierzch-
niowe w podtozu wymagajg wstepnej obrobki przed
natozeniem powtoki. Stosowac zywice Sikadur® lub Si-
kafloor®.

System mozna naktadac na swiezy lub wilgotny beton
bez stojacej wody. Nalezy odczekac co najmniej 3 dni,
aby nastgpit wczesny skurcz betonu, aby zapobiec po-
jawianiu sie rys skurczowych na powierzchni warstwy
wierzchniej.

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe)
muszg by¢ nosne i o odpowiedniej wytrzymatosci na
Sciskanie (minimum 25 MPa), préba pull-off nie powin-
na da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

Podtoze musi by¢ czyste, bez substancji pogarszajgcy-
ch przyczepnosé, takich jak pyt, olej, smar, powtoki i
srodki do pielegnacji powierzchniowej, mleczko ce-
mentowe, luzne czastki itp.

MIESZANIE

WAZNE

Mieszac tylko petne opakowania.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIAtU TROJSKtADNIKO-

WEGO

1. Wymieszad sktadnik A (zywice) do uzyskania mie-
szanki o jednolitej barwie.

2. Dodac sktadnik B (utwardzacz) do sktadnika A.

3. Mieszac¢ sktadniki A + B w sposéb ciggty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Caty czas mieszajgc stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.

5. Catos$¢ mieszac przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty diuzej.

6. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przelaé
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
szac¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

7. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomoca ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymieszac¢ caty materiat.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIALU CZTEROSKtADNI-

KOWEGO

1. Wymieszac sktadnik A (zywice) przez ~30 sekund.

2. Dodac sktadnik D (colour pack) do sktadnika A.
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3. Mieszac sktadniki A + D w sposéb ciggty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Po wymieszaniu sktadnikow A + D przez 30 sekund,
stopniowo dodawac sktadnik B i kontynuowaé mie-
szanie przez 30 sekund.

5. Caty czas mieszajac stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.

6. Catos$¢ mieszaé przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty dtuzej.

7. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przelac¢
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
szac¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

8. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomocg ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymiesza¢ caty materiat.

APLIKACIA

WAZNE

Ochrona swiezo utozonego materiatu

Swiezo utozony materiat musi by¢ chroniony przed wil-
gocia, kondensacjg i bezposrednim dziataniem wody,
przez co najmniej 24 godziny.

WAZNE

Ochrona przed wodg podczas aplikacji

Podczas aplikacji zabezpieczy¢ powierzchnie przed
kondensatem powstajgcym na rurach lub innych insta-
lacjach na suficie.

WAZNE

Wentylacja w pomieszczeniach zamknietych

Zawsze w czasie aplikacji w ograniczonej przestrzeni
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

WAZNE

Aplikacja na zaprawach polimerowo-cementowych
Nie stosowac na podtozach PCC, ktére mogg rozsze-
rzac sie pod wptywem wilgoci, po zamknieciu warstwa
nieprzepuszczalnej zywicy

WAZNE

Czas oczekiwania w przemysle spozywczym

Posadzka w pomieszczeniach przeznaczonych do ma-
gazynowania lub produkcji zywnosci, powinna by¢ se-
zonowana, przez co najmniej 48 godzin przed odda-
niem do uzytkowania.

POWLOKA DOSZCZELNIAJACA

1. Wymieszany Sikafloor®-31 PurCem® wyla¢ na podto-
ze zgodnie z wymaganym zuzyciem.

2. Rébwnomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni za po-
moca $ciggaczki gumowe;.

3. Przewatkowa¢ powierzchnie krzyzowo (w obu kierun-
kach, pod katem prostym) watkiem o srednim wto-
siu. Uwaga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni
mozna osiggnac¢ zachowujac ,mokre” krawedzie w
trakcie aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i wyposazenie nalezy czysci¢ bezposrednio
po uzyciu rozcienczalnikiem C (Sika® Thinner C).
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usung¢ je-
dynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE

BUILDING TRUST



NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkdéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-31 PurCem?®
Wrzesien 2022, Wersja 05.01
020814020030000003

5/5

Sikafloor-31PurCem-pl-PL-(09-2022)-5-1.pdf

BUILDING TRUST



