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CERTIFICATION

Ucrete® PRIMER FS

MASTER®
> BUILDERS

Wysokowydajny poliuretanowy srodek gruntujgcy w formie szybkowigzacej do systemow

Ucrete®.

OPIS PRODUKTU

Grunt Ucrete® PRIMER FS jest to btyskawicznie utwardza-
jacy sie, wolny od rozpuszczalnikdw preparat gruntujgcy
w formie zawiesiny, naktadany watkiem gumowym i pacg
na grubo$¢ od 0,3 do 1 mm.

PRIMER FS nie stanowi warstwy wierzchniej i nalezy na
nim zaaplikowaé powloke odpowiedniego rodzaju z serii
Ucrete®.

OBSZARY ZASTOSOWAN

Grunt PRIMER FS naktada sie jako potptynny preparat
gruntujgcy na przygotowane podtoze betonowe w celu cat-
kowitego uszczelnienia podtoza przed przystgpieniem do
ktadzenia nastepnej powtoki przemystowej Ucrete®.
Zapewnia on gtadki i rowny podktad.

PRIMER FS stanowi najlepszy wybor dla wszystkich posa-
dzek Ucrete® wszedzie tam, gdzie istotna jest szybka
aplikacja.

CECHY | KORZYSCI

» Aplikacja przez autoryzowanych wykonawcéw

» Nadaje sie do naktadania na siedmiodniowy beton oraz
trzydniowe polimerowe wylewki wyréwnujgce.

* Pozwala na potozenie odpowiednich systemow posadz-
kowych Ucrete® po okoto 6 godzinach w temperaturze
7°C oraz 3 godzin w temperaturze 20°C.

» Odpornos¢ na wysokie temperatury dla posadzek w $ro-
dowiskach ekstremalnych.

JAKOSC POWIETRZA

Ucrete® zostat nagrodzony “Indoor Air Comfort Gold” pod
wzgledem emisji LZO testowane w procesie zarzadzania
jakoscig i procedur kontroli produkciji.

To pokazuje iz Ucrete® jest ekstremalnie czystym produk-
tem bez zadnych lotnych zwigzkéw organicznych ktore
moga skazi¢ srodowisko produkcyjne i wptywac negatyw-
nie na dobre samopoczucie pracownikow.

Wszystkie rodzaje Ucrete® dajg bardzo niskg emisje | sg
dostosowane do wszystkich wymogoéw dotyczgcych emisji
wewnetrznych systemoéw posadzkowych w Europe wia-
czajgc w to AgBB w Niemczech, Afsset we Francji, gdzie
sg one oceniane na A+ dla emisji LZO (najwyzsza ocena),
i M1 w Finlandi.

W celu blizszych informaciji prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem firmy Master Builders Solutions.

PROCEDURA NAKLADANIA

Jakos¢ podtoza

Podiozem przewaznie bedzie beton lub modyfikowane
polimerami wylewki wyréwnujgce. Inne podktady moga sie
rébwniez nadawaé: o porade prosze sie zwroci¢ do
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specjalistycznej firmy monterskiej lub lokalnego biura firmy
Master Builders Solutions.

Podtoza betonowe i cementowe muszg byé w sposob
widoczny suche i posiada¢ przecietng wytrzymato$é na
rozcigganie na poziomie 1,5 N/mm?2. Ucrete® mozna nakta-
da¢ na podiozach o nizszej wytrzymatosci, lecz moze to
wptyngé negatywnie na diugoterminowe parametry eks-
ploatacyjne posadzki. Wszelkie $lady substancji zanie-
czyszczajgcych, takich jak oleje, ttuszcze, smary, pozosta-
tosci po farbie, chemikalia, rozrost roslinnosci i mleczko
cementowe nalezy usungc.

Przygotowanie podtoza

Tak jak w przypadku wszystkich powtok powierzchni,
odpowiednie przygotowanie powierzchni ma znaczenie
kluczowe dla zapewnienia skutecznej aplikacji i pomysinej
eksploatacji posadzek Ucrete®.

Powierzchnie przygotowac poprzez Srutowanie z zastoso-
waniem odkurzacza, zestruganie powierzchni betonowej,
oczyszczanie strumieniowo-$cierne lub  szlifowanie
powierzchni w celu uzyskania czystego, solidnego pod-
ktadu o dobrej strukturze nadajgcej sie do potozenia
wykonczeniowej powtoki zywicznej.

Wokét wszystkich wolnych krawedzi wycigé bruzdy na
kotwy zgodnie z opisem zawartym w broszurze dotyczgcej
projektowania i przygotowywania podtozy.

Mieszanie i aplikacja

Dla uzyskania jak najlepszych rezultatébw temperatura
miejsca aplikacji oraz temperatura materialu powinna
miesci¢ sie w zakresie 15-25°C. Minimalna temperatura
podktadu powinna wynosi¢ 5°C.

Nie naktadac¢, gdy wystepujg badz spodziewane sg opady
atmosferyczne przed potozeniem nastepnej warstwy, tzn.
po osiggnieciu punktu rosy, badz kiedy temperatura otocze-
nia lub podktadu znajdzie sie w obrebie 3°C od punktu rosy.

Miesza¢ w naczyniu do mieszania odpowiedniej wielkosci
mieszadtem wyposazonym w $limak mieszajgcy. Mieszac
w sposob ciggty w celu utrzymania wilgoci na krawedziach.

Poniewaz minimalny dopuszczalny okres uzytkowania jest
krotki, wyla¢ materiat na posadzke natychmiast i naniesé
go watkiem gumowym i pacg stalowg. Mocno wetrze¢ go
w podktad w obu kierunkach, aby catkowicie uszczelni¢
posadzke. Nie ktas¢ zbyt cienko.

Gruntem PRIMER FS nalezy wypetié rowki na kotwy
8x8 mm w posadce o gr4 mm. Wiekszych rowkéw na
kotwy gruntem PRIMER FS nie wypetniac.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia czysci¢ natychmiast po uzyciu ksylenem.

Abrand of

MBCC GROUP
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Ucrete® PRIMER FS
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Wysokowydajny poliuretanowy srodek gruntujgcy w formie szybkowigzacej do systemow

Ucrete®.

UTWARDZENIE

Przed potozeniem nastepnej powtoki, nalezy sprawdzi¢,
czy powierzchnia jest juz twarda i niekleista. Czas przystg-
pienia do ktadzenia nastepnej powtoki zalezy od wilgotno-
Sci i temperatury, lecz przewaznie nastepng warstwe
gruntu PRIMER FS mozna potozy¢:

po 7 godzinach przy 5°C

po 4 godzinach przy 10-15°C

po 3 godzinach przy 20°C

po 2 godzinach przy 30°C

Przed przystgpieniem do ktadzenia nastepnej powtoki
nalezy naprawi¢ wady powierzchni zagruntowanej, jak np.
pecherze w powierzchni w wyniku uchodzenia powietrza
z porow w podktadzie, zwtaszcza w przypadku Ucrete® MF
lub Ucrete® MFAS. Niewykonanie tego moze prowadzi¢ do
powstawania wad powierzchni na wykonczonej posadce.
Jezeli czas pomiedzy naktadaniem kolejnych powtok prze-
kracza 30 godzin, badz jezeli powierzchnia podlega
oddziatywaniu opadéw atmosferycznych lub wody, przed
przystagpieniem do ktadzenia nastepnej powtoki nalezy
catkowicie usung¢ starg powierzchnie.

ZUZYCIE

Na wydajnos¢ krycia olbrzymi wptyw ma struktura i poro-
watos¢ podktadu, jak réwniez temperatura i wydajnosc
mieszalnika. Typowe wydajnosci krycia wynosza:

0,6—2 kg/m?

6—20 m?/kpl.

Typowe zuzycie 0,6 kg/m? tam gdzie wymagana jest apli-
kacja watkiem.

Typowe zuzycie 1-1,5 kg/m? tam gdzie wymagana jest
aplikacja za pomocg pacy zebate;.

Producent:

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch, B98 8YP

PAKOWANIE
Ucrete® PRIMER FS jest dostarczany w 12,69 kg opako-
waniach roboczych.

MAGAZYNOWANIE

W warunkach magazynowania pod zadaszeniem, powyze;j
5°C i ponizej 30°C, z dala od bezposredniego nastonecz-
nienia. Materiaty muszg by¢ podniesione ponad powierzch-
ni¢ podtogi i utrzymywane w warunkach suchych. Czesci
ptynng nalezy chroni¢ przed mrozem.

UTYLIZACJA

Pojemniki czesci 2 nalezy po uzyciu odkazi¢ w roztworze
5% weglanu sodu (sody czyszczgcej) i odprowadzic jako
odpad budowlany w zgodno$ci z przepisami lokalnymi.

SRODKI OSTROZNOSCI
W stanie utwardzonym Ucrete® FS nie jest niebezpieczny
dla zdrowia ludzkiego.

Przy normalnym zastosowaniu posadzki Ucrete® nie
wymagajg uzycia sprzetu ochrony drég oddechowych
podczas aplikaciji.

Wykonawcy powinni zapoznac sie z analizg ryzyka oraz ze
swoimi instrukcjami roboczymi.

C€

Kiedy Ucrete® PRIMER FS jest stosowany jako podktad pod inne systemy
Ucrete®, wowczas produkt jest zgodny z odpowiednimi znakami CE danego
systemu
Prosze odnie$¢ sie do odpowiedniej deklaracji wtasciwosci uzytkowych
i karty technicznej danego systemu.

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00

fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl
budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razgcego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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7.10 UCRETE DPAS
Wysoko odporny, poliuretanowo cementowy system posadzkowy, antyelektrostatyczny.

UCRETE DPAS to rodzina przewodzgcych systemoéw posypkowych 6 mm, dajgca powierzchnie o jednolite;
fakturze. Uzyskuje sie jg ze sktadnikdw wyszczegdlnionych ponizej:

UCRETE BASECOAT BC6AS

FILLER F5AS lub F20AS

UCRETE TOPCOAT lub UCRETE TOPCOAT GLOSS

Podczas budowania kolejnych warstw w systemie nie wolno poming¢ zadnego kroku.

UCRETE DP10AS uzyskuje sie poprzez posypanie wypetniaczem FILLER F5AS
UCRETE DP20AS uzyskuje sie poprzez posypanie wypetniaczem FILLER F20AS

7.10.1 Opakowanie

UCRETE BASECOAT BC6AS Czes¢ 1 2,93 kg

Czesc¢ 2 3,29 kg

Czesc 3 14,50 kg

Czesc 4 0,50 kg

21,22 kg netto na opakowanie

FILLER F5AS Worek 25 kg
FILLER F20AS Worek 25 kg
UCRETE DP TOPCOAT Czescé 1 0,77 kg

Czes¢ 2 1,09 kg

Czes¢ 3 1,36 kg

CIEKLY PIGMENT 0,50 kg

3.72 kg netto na opakowanie
UWAGA:PIGMENTOWE LAKIERY BAZOWE

Aby zabarwi¢ system nalezy zastgpi¢ Czes¢ 1 UCRETE BC/BCAS/FL 2,93 kg Czescig 1 UCRETE
MF/MF40AS/PIG BC 2,52 kg i doda¢ saszetke z pigmentem Czesci 4.

© BASF plc, Construction Chemicals Strona 56
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g 7.10.2 Krycie

; BASECOAT BC6AS 10 - 12 kg/m?

fﬁ FILLER F5AS 4,0-5,0 kg/m?

FILLER F20AS 4,0-5,0 kg/m?
UCRETE TOPCOAT na FILLER F5 do UCRETE DP10AS 0,4-0,6 kg/m?
UCRETE TOPCOAT na FILLER F20 do UCRETE DP20AS 0,7-0,9 kg/m?

7.10.3 Planowanie
Szerokos¢ pola powinna by¢ taka, zeby powstat pas materiatu minimum 40 cm wzdtuz i w poprzek cate;j
szeroko$ci pola, aby umozliwi¢ wydajne uzycie grzebienia. W zwigzku z tym maksymalne szerokosci pol
powinny by¢ nastepujace:
Do BASECOAT BC6AS 5 m dla mieszanki pojedynczej 10,5 m dla mieszanki podwojnej

Na posadzkach o duzej powierzchni nalezy zaplanowac jak podzieli¢ caty obszar, aby uzyskaé posadzke
jak najbardziej praktyczna i najlepsza pod wzgledem estetyki.

7.10.4 Gruntowanie
Przed przystgpieniem do ktadzenia warstwy gtownej upewnié¢ sie, ze PRIMER jest odpowiednio
utwardzony i suchy w dotyku. Jezeli czas pomiedzy potozeniem kolejnych warstw przekracza 48 godzin,
badz jezeli wptyw na powierzchnie wywiera woda lub kondensacja, nalezy catkowicie zetrzeé
powierzchnie.

Uziemienie: Szczegotowe informacje o uziemieniu podano w pkt. 8.1.

Nalezy zainstalowac tasmy i potgczenia miedziane, przetrze¢ grunt papierem sciernym szmerglowym i
usung¢ pyt odkurzaczem dla zapewnienia dobrego przylegania taSmy miedziane;.

Przetrze¢ tasme ostroznie suchg szmatkg lub recznikiem papierowym, aby mie¢ pewnos$¢, ze na
powierzchni nie bedzie oleju lub zabrudzen.

Whystarczajgcy ilo$¢ tasmy miedzianej nalezy pozostawic¢ w stanie odkrytym, aby umozliwi¢ potgczenie
z nastepnym polem materiatu.

7.10.5 Mieszanie
Wymagania w zakresie temperatury: Temperatury otoczenia: 12-30°C, temperatury materiatéw: 16-22°C
Temperatura ma szczegdlne znaczenie dla wtasciwego pofozenia warstwy UCRETE BASECOAT BC6GAS.
Temperatury ponizej 18°C stwarzajg problemy podczas naktadania. Nalezy zwrdcié szczegolng uwage
na przechowywanie materiatdbw w niskiej temperaturze. Temperatura powietrza i podktadu podczas

naktadania powinna by¢ wyzsza niz 12°C.

Temperatura lakieru BASECOAT BC6AS po wylaniu z mieszalnika powinna wynosi¢ przynajmniej
18°C.

© BASF plc, Construction Chemicals Strona 57
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Wymieszanie jest w przypadku BASECOAT BCG6AS kluczowe, poniewaz niewtasciwe wymieszanie
negatywnie wptynie na wiasnosci antyelektrostatyczne gotowej posadzki. Niewystarczajgce
wymieszanie doprowadzi do powstania grudek wiékien w mieszance, co moze pogorszy¢ rozlewnos¢ i
pozostawi¢ gorszy efekt wizualny na powierzchni. Nadmierne wymieszanie niszczy witdkna. Prawidtowo
wymieszany materiat posiada bardzo niewiele grudek witdkien, odpowiedni kolor, a poszczegdlne widkna
powinny by¢ ledwie widoczne na powierzchni gotowego lakieru bazowego.

C
I
N

Zob. takze Sekcja C

Odpowiedni sprzet do mieszania: Collomatic XM2 650 lub podobny
Cretangle

Warunki mieszania sg nastepujgce:

1. Na urzadzeniu nalezy ustawié najnizsza predko$c¢ obrotowa, a jezeli jest to urzgdzenie Collomix,
nalezy je nastawi¢ na dwa ,,zabki”, két gwiazdowych stosowaé nie wolno.

2. Mieszaé co najmniej 2 opakowania za jednym razem

3. Wymieszac sktadniki ciekte, Czes¢ 1 + Czes¢ 2 (oraz Cze$¢ 4 jesli posadzka jest barwiona) az
do uzyskania jednorodnej konsystencji

4. Doda¢ Czesc¢ 3 i mieszaé przez nastepne 2-3 minuty. Nie przekraczaé¢ 3 minut.

5. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny w naczyniu do mieszania pozostanie nierozproszony proszek,

mozna skorzysta¢ z wiertarki z mieszadlem korkociagowym (wolnoobrotowa, maks.
350 obr./min), co pozwoli wymiesza¢ materiat w ciggu 10 sekund.

7.10.6 Naktadanie produktu

Roéwnomiernie rozprowadzi¢ mieszanke na podkfadzie grzebieniem ustawionym na odpowiednig
gtebokos¢. Do krawedzi uzyé pacy stalowe;.

Uzy¢ watka z kolcami, aby uzyskaé gtadkie i rowne wykonczenie. Catg posadzke nalezy watkowac
watkiem z kolcami dwukrotnie:

Przy pierwszym watkowaniu watkiem z kolcami watek nalezy docisngé mocno do podkfadu, aby pomaéc
w rownomiernym rozprowadzeniu materiatu, usuna¢ slady po grzebieniu i wyréwnaé powierzchnie.

Kolejne przejscia wykonac¢ delikatnie, nie dociskajgc watka do powierzchni, aby wydoby¢ zywice na
powierzchnie i poprawi¢ w ten sposdb estetyke.

Dla zapewnienia réwnomiernego wykonczenia zacieranie i watkowanie watkiem z kolcami nalezy
zakonczy¢ zanim mieszanka bedzie miata wiecej niz 10 minut.

Nalezy uwazaé, by nie rozrzuca¢ zywicy na juz posypang posadzke poprzez zbyt agresywne uzycie
watka z kolcami, w przeciwnym wypadku powstang wady na powierzchni.

Uwagi:
Jezeli lakier BASECOAT BC6AS nie ma wystarczajacej ptynnosci i na powierzchni pozostajg slady po
grzebieniu itd., nawet po watkowaniu watkiem z kolcami, nalezy sprobowac zastosowa¢ nastepujace
$rodki zaradcze:

Sprawdzi¢ wydajno$¢ mieszarki

zwiekszy¢ temperature materiatu

wydtuzyé czas mieszania (nie przekraczajgc 3 minut po dodaniu Czeéci 3)
zwiekszy¢ grubosé

Zwiekszy¢ temperature podkfadu lub miejsca wykonania

Nierozwigzanie tego problemu pogorszy estetyke, spowoduje zmienno$¢ faktury powierzchni
i wykonczenie ponizej akceptowalnego standardu.

© BASF plc, Construction Chemicals Strona 58
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7.10.7 Posypka

e
Sz
W

Przed przystgpieniem do wykonywania posypki lakier BASECOAT BC6AS musi by¢ ptaski i gtadki.
Niedoskonatosci powierzchni lakieru BASECOAT beda widoczne na wykonczonej posadzce.

nazwa pliku: UCRE
data zapist

Czas wykonania posypki na lakierze BASECOAT BC6AS ma olbrzymie znaczenie:

. Jezeli zostanie wykonana zbyt wcze$nie, wéwczas powierzchnia stanie sie nieréwna.
o Jezeli zostanie wykonana zbyt pézno, nie uzyska sie petnej penetracji kruszywa.
. W celu zagwarantowania dtugoterminowej trwato$ci posypke nalezy koniecznie wykonac na tyle

wczesnie, aby zostata wchtonieta przez powierzchnie.

W temperaturze 20°C posypke nalezy rozpocza¢ po 10-15 minutach, a wiec przewaznie po potozeniu
dalszych dwéch lub trzech mieszanek BASECOAT i stosowac takg samg przerwe przez caty proces
naktadania. W wyzszych temperaturach bedzie to jedna do dwdch mieszanek, natomiast w nizszych
temperaturach - trzy do czterech mieszanek.

FILLER sypie sie na utwardzajacy sie lakier BASECOAT. W przypadku wykonywania posypki recznie
nalezy zadbaé o to, zeby uzyskaé rowng powierzchnie posypki. Zadbaé o to, by kruszywo spadato
pionowo na powierzchnie lakieru BASECOAT, nie nalezy nie rzuca¢ kruszywa na posadzke.

W miare wykonywania posypki powinno dac sie zauwazy¢, jak zywica z dotu wychodzi na powierzchnie.
Nastepnie posypywanie nalezy kontynuowa¢ az do nadmiaru, w przeciwnym wypadku powstang
niewypetnione taty, odbiegajace od estetycznego wygladu oraz nie posiadajgce wymaganej
przewodnosci i odpornosci na poslizg. Wydajno$¢ naktfadania 4-5 kg/m? jest duzo wyzsza niz w zwykle
stosowanych systemach posypkowych. Odkryto, Ze taka wtasnie wydajno$¢ jest potrzebna do uzyskania
spojnego, trwatego i jednolitego wykonczenia.

Po utwardzeniu sie powierzchni przez noc (standardowo 16 godzin) usuna¢ nadmiar kruszywa szczotkg
i odkurzaczem. Jezeli odzyskany materiat FILLER jest czysty i suchy, mozna go uzy¢ powtérnie
w nastepnych miejscach.

Zastosowanie podwodjnej mieszanki w wersji btyskawicznej + normalnej Cze$ci 1w lakierze
pigmentowanym pozwala na usuniecie nadmiaru kruszywa i piaskowanie posadzki do stanu, w ktérym
bedzie mozliwe potozenie warstwy TOPCOAT po 6 godzinach w temperaturze 20°C.

Lekko zdrapaé posadzke uzywajgc obrotowej maszyny piaskujgcej aby usungc czesciowo przylegajgce
kruszywo, uzyskujac w ten sposéb duzo bardziej jednolitg powierzchnie i zwiekszajgc wydajnos¢ krycia
$rodkiem UCRETE TOPCOAT. Po zakonczeniu piaskowania, oczyscic¢ catg posadzke odkurzaczem.

7.10.8 Powloka wierzchnia
UCRETE TOPCOAT to czteroskfadnikowa powtoka wierzchnia.

Wymagania w zakresie temperatury: temperatury otoczenia: 8-30°C, temperatury materiatéw: 18-22°C
Temperatura ma szczegdlne znaczenie dla wiasciwego potozenia warstwy UCRETE TOPCOAT . Nalezy
szczegolnie doktadnie zapoznaé sie z Sekcjg C powyzej oraz tabelg czaséw mieszania.

Temperatury ponizej 18°C stwarzajg problemy podczas naktadania. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na przechowywanie materiatéw w niskiej temperaturze. Temperatura powietrza i podktadu podczas
nakfadania powinna byé wyzsza niz 8°C.

Wymieszac¢ razem Czes¢ 1, Cze$¢ 2 oraz pigment Czesci 4 przez 30 sekund korzystajac z mieszadta do
farb w wolnoobrotowe] wiertarce elektrycznej az do uzyskania jednorodnej konsystencji, a nastepnie
dodaé cze$¢ 3 i mieszaé przez nastepne 1-3 minuty, zaleznie od temperatury i wydajnosci mieszania.

Nie naktadaé, gdy ma miejsce lub moze mie¢ miejsce kondensacja atmosferyczna przed uzyskaniem
petnego utwardzenia, tzn., po dojsciu do punktu rosy, bgdz gdy temperatura otoczenia lub podkfadu jest
w obrebie 3°C od punktu rosy.
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ROZDZIAL D: Produkty

Podwdéjne mieszanki mogg by¢ odpowiednie dla duzych, otwartych obszaréw z posadzka, lecz
generalnie najbardziej jednolity wyglad otrzymuje sie stosujgc szybko wymieszane i rozprowadzone
mieszanki pojedyncze. Na posadzkach o duzej powierzchni nalezy zaplanowac jak podzieli¢ caty obszar,
aby uzyskaé posadzke jak najbardziej praktyczng i najlepszg pod wzgledem estetyki.

C
I
N

Nalezy zabezpieczyé odpowiednig licze pracownikéw na miejscu do rozprowadzenia catej mieszanki
w ciggu 3-4 minut przed dotarciem kolejnej mieszanki. Instalatorzy ci moga mie¢ obuwie z kolcami,
przy czym kolce muszg by¢ ptaskie by nie uszkodzié posadzki. Podobnie jak w innych klasach
posadzek UCRETE mieszanie i naktadanie materiatu musi postepowaé w tym samym tempie.

Natychmiast po wymieszaniu wyla¢ UCRETE TOPCOAT na catfg szeroko$c¢ pola i rozprowadzic¢
miekka Sciggaczka z gabki i z powrotem watkiem o Srednim wiosie (8-12 mm).

Wazne jest osiggniecie odpowiedniego pokrycia przy pomocy $ciggaczki, by watek musiat tylko
wyrownaé posadzke i nadac je jednorodng fakture i wyglad, a takze by nie zabierat zbyt wiele
materiatu. Z doswiadczenia wiadomo, ze szeroko$¢ sciggaczki powinna wynosi¢ okoto 35 cm, by
mozna byto wywrzeé wystarczajgcy nacisk pozwalajgcy na prawidtowe pokrycie. Jesli watek gumowy
jest zbyt szeroki, niewielka nieréwno$¢ posadzki spowoduje pozostawienie zbyt duzej ilosci
materiatu. Przeciggna¢ $ciggaczke w obu kierunkach przez posadzke celu odpowiedniego
wypefienia faktury i unikniecia poréw formujgcych sie w cieniu wybrzuszen z kruszywa.

Najpierw watkowaé w dét i w gore pola przez pas nakfadanej powtoki TOPCOAT. Nie nalezy
przeciagac¢ watka poza poprzednig mieszanke TOPCOAT w celu zmniejszenia zmian koloru lub
potysku. Jesli watek zbiera¢ bedzie zbyt duzo powtoki wierzchniej, bedzie ona wylewac sie z koncow
watka i zbieraé sie na posadzce na koniec kazdego pociggniecia. Aby tego unikng¢ nalezy usungé
nadmiar powtoki TOPCOAT na przyktad na kartonie.

Jednorodng powierzchnie osigga sie lekkimi pociggnieciami watka przez pole, pod odpowiednim
katem wzgledem pierwszego przej$cia, uzywajac watka o szeroko$ci 50-60 mm do usuwania $ladow
watka.

Jesli na posadzce zostanie zbyt duzo powtoki TOPCOAT, nie wystarczy czasu na odpowiednie
wykonanie przejscia watkiem. Jesli tak sie dzieje, nalezy zmniejszy¢ dawki do pojedynczych
mieszanek, zwolnié proces mieszania lub zaangazowa¢ wiekszg liczbe pracownikow.

Petne utwardzenie standardowo osigga sie po uptynieciu 24 godzin, jednak w bardzo niskich
temperaturach i suchych srodowiskach czas ten moze wynie$¢ do 48 godzin.

Przy wykonywaniu dylatacji nalezy zachowaé ostrozno$¢ by nie uszkodzi¢ tasm miedzianych
zabudowanych w posadzce.
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KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU
Sikafloor®-31 PurCem?®

Odporna chemicznie i odporna na szok termiczny, poliuretanowa, hybrydowa powtoka doszczel-

niajgca

OPIS PRODUKTU

Sikafloor®-31 PurCem® jest wielosktadnikowa, barwng,
hybrydowga posadzkowg powtoka doszczelniajgcg na
bazie wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej. Cha-
rakteryzuje sie wysoka odpornoscig na Scieranie, od-
pornoscig chemiczng i termiczng.

ZASTOSOWANIA

Sikafloor®-31 PurCem® przeznaczony jest do stosowa-
nia przez doswiadczonych wykonawcéw.

» Sikafloor®-31 PurCem® stosowany jest jako powtoka
doszczelniajgca w systemach antyposlizgowych Sika-
floor® PurCem® oraz jako powtoka doszczelniajgca
Sikafloor®-29 PurCem®.

CHARAKTERYSTYKA / ZALETY

= Dobra odpornos¢ na niektdre substancje chemiczne
* Bardzo dobra odpornos¢ mechaniczna

* Dobra odpornos¢ na temperature

* Nie wydziela zapachu

* Odpornosc na powstawanie plam

* Niska emisja LZO

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-31 PurCem?®
Wrzesien 2022, Wersja 05.01
020814020030000003
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INFORMACJE SRODOWISKOWE

= Deklaracja Srodowiskowa Produktu (EPD) zgodna z
EN 15804 zweryfikowana przez Institut fiir Bauen
und Umwelt e.V. (IBU).

= Spetnia wymagania LEED v4 EQ credit: Materiaty ni-
skoemisyjne

= Spetnia wymagania LEED v4 MR (opcja 1): Materiaty
budowlane szczegdty i optymalizacja — Deklaracja
Srodowiskowa Produktu

APROBATY / CERTYFIKATY

= Materiat posadzkowy na bazie zywicy syntetycznej
zgodnie z EN 13813:2002, deklaracja wtasciwosci
uzytkowych w oparciu o badania typu, oznakowany
znakiem CE

= Badania ogniowe EN 13501-1, APPLUS,
nr21/32305616-2



INFORMACIJE O PRODUKCIE

Baza chemiczna

Hybryda wodorozcienczalnej zywicy poliuretanowej i cementu

Pakowanie

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)

1,0 kg pojemnik
1,5 kg pojemnik

Sktadnik B 1,5 kg pojemnik
Sktadnik C 2,1 kg worek
Sktadnik D 0,5 kg woreczek z tworzywa do

sktadnika A neutralnego

Zestaw: 5,1 kg

Czas sktadowania

Sktadnik A 12 miesiecy do daty produkcji
Sktadnik B 12 miesiecy do daty produkgji
Sktadnik C 9 miesiecy do daty produkcji

Sktadnik D 12 miesiecy do daty produkcji

Warunki sktadowania

Produkt przechowywa¢ w fabrycznie zamknietych, oryginalnych i nieuszko-
dzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze od +5°C do
+30°C.

Informacje na temat bezpiecznego postepowania i magazynowania znajdu-
jg sie w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wyglad / Barwa

lekko bezowa ciecz

barwna ciecz

brgzowa ciecz

szary proszek

wg ponizszej listy do sktadnika A
neutralnego

Sktadnik A (neutralny)
Sktadnik A (barwiony)
Sktadnik B
Sktadnik C
Sktadnik D

Wyglad po zwigzaniu: wykonczenie matowe

Kolory po zwigzaniu: Pebble Grey, Beige, Golden Yellow, Dusty Grey, Car-
mine Red, Agate Grey, Marine Blue, Yellow Green. Dostepnos¢ koloréw za-
lezna jest od aktualnego cennika.

Uwaga: W przypadku wystawienia Sikafloor®-31 PurCem® na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych mogg wystgpi¢ przebarwienia i zmiany ko-
loru, nie ma to jednak wptywu na funkcjonalnosé¢ i wtasciwosci materiatu.
Zgodnos¢ koloru: Przed ostatecznym wyborem zaleca sie poréwnanie proé-
bek kolorow z kolorami wzornika w tych samych warunkach oswietlenia.

Gestosé

Wymieszany materiat ~ 1,60 kg/dms3 (+20°C) (ENISO 2811-1)

INFORMACIJE TECHNICZNE

Twardos$é Shore'a D

85 (ASTM D 2240)

Zwigzany materiat
po 7 dniach (23°C)

Reakcja na ogien

B-s1 (EN 13501-1)

INFORMACIE O APLIKACII

Proporcje mieszania

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C :
sktadnik D

1,0:1,5:2,1:0,5

Sktadnik A : sktadnik B : sktadnik C 1,5:1,5:2,1
Zuzycie 0,4 -1,0 kg/m2
Temperatura produktu Minimum +10°C / Maksimum +35°C
Temperatura otoczenia Minimum +10°C / Maksimum +35°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza Maksimum 80%
Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-31 PurCem®
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Punkt rosy

Uwaga na kondensacje!

Temperatura podtfoza i nieutwardzonej posadzki musi by¢ zawsze o 3°C
wyzsza od temperatury punktu rosy, aby zredukowac¢ ryzyko kondensacji
lub wykwitow na powierzchni posadzki. Niskie temperatury i wysoka wil-
gotnosc zwiekszajg ryzyko wystgpienia wykwitow.

Temperatura podioza

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

Przydatnosc¢ do stosowania Temperatura Czas
+10°C ~ 35 minut
+20°C ~ 22 minut
+30°C ~ 15 minut
+35°C ~ 15 minut

Czas oczekiwania / Przemalowanie

Przed naniesieniem kolejnej warstwy nalezy odczekac:

Temperatura podtoza  Minimum Maksimum
+10°C 16 godzin 72 godziny
+20°C 8 godzin 48 godzin

+30°C 4 godziny 24 godziny
+35°C 4 godziny 24 godziny

Uwaga: Podano czasy przyblizone, ktére mogg by¢ inne w zaleznosci od
warunkdéw zewnetrznych, gtéwnie temperatury i wilgotnosci wzglednej

otoczenia.

Uwaga: W przypadku stosowania innego materiatu gruntujgcego niz stoso-
wana w systemie Sikafloor® PurCem® warstwa szpachlowa nalezy prze-
strzegac czasow podanych w odpowiednich Kartach Informacyjnych Pro-
duktu. Nalezy sie upewnic, ze warstwa gruntujgca i warstwa szpachlowa sg
w petni zwigzane przed aplikacjg pierwszej warstwy Sikafloor® PurCem®.

PODSTAWA DANYCH

Wszelkie podane dane techniczne bazujg na prébach i
testach laboratoryjnych. Praktyczne wyniki pomiaréw
mogg nie by¢ identyczne w zwigzku z okolicznosciami,
na ktore producent nie ma wptywu.

DODATKOWE DOKUMENTY

Jako$¢ i przygotowanie podtoza

Zalecenia stosowania "Ocena stanu technicznego i
przygotowanie podtoza pod systemy posadzkowe".
Instrukcja aplikacji

Zalecenia stosowania "Przygotowanie materiatéw i
aplikacja systeméw posadzkowych Sika".
Konserwacja

Zalecenia stosowania "Czyszczenie i utrzymanie posa-
dzek Sikafloor® za pomocg srodkéw czyszczgcych Di-
versey".

OGRANICZENIA

WAZNE:

Zabrudzenia w czasie utwardzania powierzchni

W warunkach wolnego utwardzania mogg sie pojawic
zabrudzenia powierzchni spowodowane ruchem pie-
szym, pomimo iz parametry mechaniczne zostaty osia-
gniete.

1. Zabrudzenia usung¢ suchym mopem lub szmatka.

2. Przez pierwsze trzy dni nie nalezy stosowac czyszcze-

nia i szorowania na mokro.
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EKOLOGIA, ZDROWIE | BEZPIECZEN-
STWO

Przed zastosowaniem produktow uzytkownik jest zo-
bowigzany do zapoznania sie z zapisami aktualnych
Kart Charakterystyki. Zawarte sg w nich szczegétowe
informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa stoso-
wania, sktadowania i usuwania, a takze dane dotycza-
ce ekologii, wasciwosci toksykologicznych materiatu

itp.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) — Obo-
wigzkowe szkolenie

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie
przeszkolenie przed przemystowym lub profesjonal-
nym uzyciem tego produktu. Wiecej informacji oraz
link do szkolenia mozna znaleZ¢ na stronie
pol.sika.com/pl/purform/reach-pu.html.

BUILDING TRUST
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INSTRUKCJA APLIKACII

WYPOSAZENIE

WYPOSAZENIE DO MIESZANIA

= Elektryczna mieszarka z pojedyncza koricéwka (300 -
400 obr./min.)

» Elektryczna mieszarka z podwdjng koncéwka (> 700
W, 300 - 400 obr./min.)

WYPOSAZENIE DO APLIKACJI

= Sciggaczka gumowa

» Watek o srednim wtosiu

JAKOSC PODLOZA

WAZNE

Niewtasciwe zabezpieczenie rys

Niewtasciwa ocena i zabezpieczenie szczelin, zaryso-
wan podtoza moze prowadzi¢ do skrécenia okresu
uzytkowania oraz pojawienia sie spekan odbitych na
posadzce.

Przerwy robocze i istniejgce statyczne rysy powierzch-
niowe w podtozu wymagajg wstepnej obrobki przed
natozeniem powtoki. Stosowac zywice Sikadur® lub Si-
kafloor®.

System mozna naktadac na swiezy lub wilgotny beton
bez stojacej wody. Nalezy odczekac co najmniej 3 dni,
aby nastgpit wczesny skurcz betonu, aby zapobiec po-
jawianiu sie rys skurczowych na powierzchni warstwy
wierzchniej.

Podtoza cementowe (beton/jastrychy cementowe)
muszg by¢ nosne i o odpowiedniej wytrzymatosci na
Sciskanie (minimum 25 MPa), préba pull-off nie powin-
na da¢ wyniku ponizej 1,5 MPa.

Podtoze musi by¢ czyste, bez substancji pogarszajgcy-
ch przyczepnosé, takich jak pyt, olej, smar, powtoki i
srodki do pielegnacji powierzchniowej, mleczko ce-
mentowe, luzne czastki itp.

MIESZANIE

WAZNE

Mieszac tylko petne opakowania.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIAtU TROJSKtADNIKO-

WEGO

1. Wymieszad sktadnik A (zywice) do uzyskania mie-
szanki o jednolitej barwie.

2. Dodac sktadnik B (utwardzacz) do sktadnika A.

3. Mieszac¢ sktadniki A + B w sposéb ciggty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Caty czas mieszajgc stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.

5. Catos$¢ mieszac przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty diuzej.

6. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przelaé
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
szac¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

7. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomoca ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymieszac¢ caty materiat.

PROCEDURA MIESZANIA MATERIALU CZTEROSKtADNI-

KOWEGO

1. Wymieszac sktadnik A (zywice) przez ~30 sekund.

2. Dodac sktadnik D (colour pack) do sktadnika A.
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3. Mieszac sktadniki A + D w sposéb ciggty przez 30 se-
kund do uzyskania mieszanki o jednolitej barwie.

4. Po wymieszaniu sktadnikow A + D przez 30 sekund,
stopniowo dodawac sktadnik B i kontynuowaé mie-
szanie przez 30 sekund.

5. Caty czas mieszajac stopniowo dodawac do wymie-
szanej zywicy sktadnik C.

6. Catos$¢ mieszaé przez co najmniej 2 minuty, do uzy-
skania jednorodnej mieszanki. Uwaga: Przy tempera-
turze otoczenia ponizej +15 °C mieszac od 30 sekund
do 1 minuty dtuzej.

7. W celu zapewnienia doktadnego wymieszania przelac¢
materiat do czystego pojemnika i raz jeszcze wymie-
szac¢ do uzyskania gtadkiej i jednorodnej mieszanki.

8. Podczas mieszania, co najmniej raz zebra¢ materiat z
dna i bokéw pojemnika za pomocg ptaskiej, prostej
kielni, tak aby doktadnie wymiesza¢ caty materiat.

APLIKACIA

WAZNE

Ochrona swiezo utozonego materiatu

Swiezo utozony materiat musi by¢ chroniony przed wil-
gocia, kondensacjg i bezposrednim dziataniem wody,
przez co najmniej 24 godziny.

WAZNE

Ochrona przed wodg podczas aplikacji

Podczas aplikacji zabezpieczy¢ powierzchnie przed
kondensatem powstajgcym na rurach lub innych insta-
lacjach na suficie.

WAZNE

Wentylacja w pomieszczeniach zamknietych

Zawsze w czasie aplikacji w ograniczonej przestrzeni
nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

WAZNE

Aplikacja na zaprawach polimerowo-cementowych
Nie stosowac na podtozach PCC, ktére mogg rozsze-
rzac sie pod wptywem wilgoci, po zamknieciu warstwa
nieprzepuszczalnej zywicy

WAZNE

Czas oczekiwania w przemysle spozywczym

Posadzka w pomieszczeniach przeznaczonych do ma-
gazynowania lub produkcji zywnosci, powinna by¢ se-
zonowana, przez co najmniej 48 godzin przed odda-
niem do uzytkowania.

POWLOKA DOSZCZELNIAJACA

1. Wymieszany Sikafloor®-31 PurCem® wyla¢ na podto-
ze zgodnie z wymaganym zuzyciem.

2. Rébwnomiernie rozprowadzi¢ na powierzchni za po-
moca $ciggaczki gumowe;.

3. Przewatkowa¢ powierzchnie krzyzowo (w obu kierun-
kach, pod katem prostym) watkiem o srednim wto-
siu. Uwaga: Bezspoinowe wykonanie powierzchni
mozna osiggnac¢ zachowujac ,mokre” krawedzie w
trakcie aplikacji.

CZYSZCZENIE NARZEDZI

Narzedzia i wyposazenie nalezy czysci¢ bezposrednio
po uzyciu rozcienczalnikiem C (Sika® Thinner C).
Utwardzony lub zwigzany materiat mozna usung¢ je-
dynie mechanicznie.

OGRANICZENIA LOKALNE

BUILDING TRUST



NOTA PRAWNA

Informacje, a w szczegdlnosci zalecenia dotyczace
dziatania i koncowego zastosowania produktéw Sika
Poland Spétka z o0.0. z siedzibg w Warszawie (dalej: ,Si-
ka”) sa podane w dobrej wierze, przy uwzglednieniu
aktualnego stanu wiedzy i doswiadczenia Sika i odno-
szg sie do produktéw sktadowanych, przechowywany-
ch i uzywanych zgodnie z zaleceniami podanymi przez
Sika. Z uwagi na wystepujace w praktyce zréznicowa-
nie materiatéw, substancji, warunkdéw i sposobu ich
uzywania i umiejscowienia, pozostajgce catkowicie po-
za zakresem wptywu Sika, wiasciwosci produktow po-
dane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych
wskazéwkach udzielonych przez Sika nie mogg by¢
podstawg do przyjecia odpowiedzialnosci Sika w przy-
padku uzywania produktéw niezgodnie z zaleceniami
podanymi przez Sika. Uzytkownik produktu jest zobo-
wigzany do uzywania produktu zgodnie z jego przezna-
czeniem i zaleceniami podanymi przez firme Sika. Pra-
wa wiasnosci 0sdb trzecich muszg by¢ przestrzegane.
Sprzedaz, w ktdrej strong sprzedajaca jest Sika Poland,
jest realizowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
Ogolnymi Warunkami Sprzedazy Sika (w skrocie OWS),
okreslajgcymi prawa i obowigzki stron umow sprzeda-
zy towardw Sika. OWS stanowig integralng czesé
wszystkich uméw sprzedazy zawieranych z firmg Sika.
Kupujacy jest zobowigzany zapoznad sie z postanowie-
niami aktualnie obowigzujacych Ogdlnych Warunkéw
Sprzedazy Sika jeszcze przed ostatecznym uzgodnie-
niem wszystkich istotnych elementéw umowy, w mo-
mencie podpisania umowy lub ztozenia zamowienia, a
najpozniej w momencie odbioru towaru, kupujacy jest
takze zobowigzany do zapoznania sie z informacjami
zawartymi w aktualnej Karcie Informacyjnej uzytkowa-
nego produktu oraz do przestrzegania postanowien
lub wymagan zawartych w tych dokumentach. OWS sg
ogdlnie dostepne na stronie internetowej www.sika.pl
oraz we wszystkich oddziatach Sika na terenie kraju.
Kopie aktualnej Karty Informacyjnej Produktu Sika do-
starcza Uzytkownikowi na jego zgdanie. Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych dostepne na stronie www.si-
ka.pl w zaktadce Dokumentacja Techniczna.

Sika Poland Sp. z 0.0.

ul. Karczunkowska 89

02-871 Warszawa

tel: 22 27 28 700

mail: sika.poland@pl.sika.com
www.sika.pl

BDO 000015415

Karta Informacyjna Produktu
Sikafloor®-31 PurCem?®
Wrzesien 2022, Wersja 05.01
020814020030000003
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Ucrete® DPAS
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> BUILDERS

Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

OPIS PRODUKTU

Ucrete® DPAS unikalna wysokowydajna technologia zywic
poliuretanowych o wyjgtkowej odpornosci na agresywng
chemie, silne uderzenia mechaniczne i temperatury
dochodzace do 80°C i whasciwosciach antystatycznych do
uzytku w miejscach narazonych na wybuchy.

Ucrete® DP jest to rodzina produktéw o okreslonej struktu-
rze powierzchni, nadajgca sie do zastosowania w mokrych
i suchych srodowiskach technologicznych.

System ten oferuje jednolitos¢ struktury powierzchni
o podwyzszonych walorach estetycznych, zapewniajgc
bezpieczne i atrakcyjne srodowisko robocze.

Dostepne sg dwie wersje antyelektrostatycznej posadzki
z drobng i $rednig strukturg wykonczenia by spetni¢ sze-
reg warunkéw antyposlizgowosci, estetyki i fatwosé wymo-
goéw czyszczenia.

Posadzka przemystowa Ucrete® jest szeroko stosowana
w przemys$le od ponad 40 lat, wiele z nich jest w ciggtej
eksploatacji. Na zaméwienie dostepna lista referencyjna.

DANE EKSPLOATACYJNE

Wiasciwosci antystatyczne

Ucrete® DP10AS oraz DP 20AS sg w petni zgodng z wymo-
gami norm : BS5958, EN1081 i DIN51953

W celu uzyskania bardziej szczegoétowych informaciji pro-
simy zapoznac sie z broszurg: Wskazdwki dotyczgce uzie-
mienia posadzek antystatycznych Ucrete®.

Jakos¢ powietrza

Ucrete® zostat nagrodzony “Indoor Air Comfort Gold” pod
wzgledem emisji LZO testowane w procesie zarzgdzania
jakoscig i procedur kontroli produkcji.

To pokazuje iz Ucrete® jest ekstremalnie czystym produk-
tem bez zadnych lotnych zwigzkéw organicznych ktore
moga skazi¢ srodowisko produkcyjne i wptywac negatyw-
nie na dobre samopoczucie pracownikow.

Wszystkie rodzaje Ucrete® dajg bardzo niskg emisje | sg
dostosowane do wszystkich wymogoéw dotyczgcych emisji
wewnetrznych systeméw posadzkowych w Europie wia-
czajgc w to AgBB w Niemczech, Afsset we Francji, gdzie
sg one oceniane na A+ dla emisji LZO (najwyzsza ocena),
i M1 w Finlandi.

W celu blizszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem firmy Master Builders Solutions.

Odpornos¢ na poslizg
Struktura systeméw Ucrete® DP posiada wspotczynnik tar-
cia okreslony wedtug EN13038 Czes$¢ 4 przy pomocy testu
wahadta na mokrej posadce jak ponizej:

Ucrete® DP10AS 45-50

2020-07-01
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| Ucrete® DP20AS 45-55

Struktura systemoéw Ucrete® DP zgodna z normg DIN51130
daje rezultat jak ponize;j:

Ucrete® DP10AS R11 -

Ucrete® DP20AS R12 - lub R13 v4*

Niesamowicie wytrzymate kruszywa uzyte do struktury
Ucrete® DP20 i Ucrete® DP30 przeznaczone sg gtéwnie do
zapewnienia optymalnej odpornosci na poslizg przez wiele
lat.

Optymalng odpornos¢ na poslizg mozna utrzymac tylko
przy odpowiednim czyszczeniu posadzki.

Odpornosé¢ na temperature

Posadzki Ucrete® DP nie miekng az do przekroczenia tem-
peratury powyzej 130°C.

Specyfikacja 6 mm daje mozliwos¢ w petni uzytkowania
posadzki do temperatury 80°C i lekkiego czyszczenia parg
wodna. Nadaje sie do minusowych temperatur do -25°C

Niepowodujgca skazen

Systemy Ucrete® DP sg wolne od rozpuszczalnikow
i innych zwigzkéw lotnych nawet po zakonczeniu procesu
mieszania. Zbadane przez Campden Technology Ltd.

Wytrzymatés¢é mechaniczna

Dzieki wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i niskiemu
modutowi plastycznosci, Ucrete® DPAS jest bardzo spre-
zysty i wytrzymuje ostre obcigzenia udarowe. Cho¢ zaden
materiat nie jest niezniszczalny i kazda powierzchnia moze
sie wykruszag, to wady zwigzane z kruchoscig, powstawa-
niem spekan i utratg wigzania nie sg znane w przypadku
posadzek Ucrete®

Odpornos$é chemiczna

Ucrete® DPAS oferuje wyjatkowg odporno$¢ na szeroki
zakres agresywnych srodkéw chemicznych. Na przyktad
jest odporny na wystepujgce powszechnie srodki
chemiczne.

Kwas octowy, 50%: Jako ocet spirytusowy szeroko stoso-
wany w przemysle spozywczym, wykazuje odpornosé na
ocet, sosy itd.

Kwas mlekowy we wszelkich stezeniach w temp. 60°C:
Wykazuje odpornos¢ na mleko i produkty mleczarskie.

Kwas oleinowy, 100% w temp. 60°C: Reprezentant kwa-
séw organicznych powstajgcych w efekcie oksydac;ji ttusz-
czéw roslinnych i zwierzecych szeroko spotykanych
w przemysle spozywczym.

Stezony kwas cytrynowy: Wystepujgcy w owocach cytru-
sowych, reprezentant szerszego zakresu kwaséw owoco-
wych, ktére mogg bardzo szybko degradowaé inne
posadzki zywiczne.

Abrand of
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Ucrete® DPAS
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Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

Metanol, 100%: Reprezentant alkoholi oraz szerszego
zakresu rozpuszczalnikdw wykorzystywanych w przemy
$le farmaceutycznym.

Ucrete® DP jest réwniez odporny na szeroki zakres olejéw
mineralnych, soli i kwaséw nieorganicznych. Na zamoéwie-
nie dostepna jest wyczerpujgca tabela odpornosci
chemicznej.

Uwaga: w przypadku niektérych srodkéw chemicznych moga pojawic sie
pewne zaplamienia lub odbarwienia w zalezno$ci od charakteru rozlania
oraz standardéw utrzymania czystoSci.

Przepuszczalnosé

Ucrete® DPAS wykazuje zerowa absorpcje przy testach
wediug CP.BM2/67/2.

CZYSZCZENIE | HIGIENA

Systemy posadzkowe Ucrete® posiadajg akredytacje do
stosowania w obiektach opartych o zasady systemu
HACCP.

Regularne czyszczenie i konserwacja przedituza okres
uzytkowania i wyglad kazdej posadzki.

Posadzki Ucrete® DPAS czysci sie przy zastosowaniu
standardowych, czyszczacych $rodkéw chemicznych
i sprzetu czyszczgcego. Zalecane jest stosowanie maszyn
do mycia i suszenia posadzki standardowo wykorzystywa-
nych w przemysle spozywczym.

Szczegodtowe wytyczne dotyczgce czyszczenia s3g
dostepne w lokalnym biurze firmy Master Builders
Solutions.

TOLERANCJA PODKLADU NA WILGOC
Posadzki przemystowe Ucrete® sg tolerancyjne na wilgo¢
podktadu i mozna je kta$¢ bezposrednio na siedmiodniowy
beton lub na stare zawilgocone podtoze dobrej jakosci bez
koniecznosci stosowania specjalnych $rodkéw gruntujg-
cych, pod warunkiem, ze w strukturze podtoza obecny jest
dobrze funkcjonujacy materiat izolacyjny.

Umozliwia to realizacje bardzo szybkich zadan budowla-
nych i utatwia prace remontowe na mokrych obszarach
technologicznych.

KOLORY
Ucrete® DP jest w o$miu standardowych kolorach:
Czerwony 2oty Zielony Pomaranczowy
Szary Kremowy Niebieski Zielony/Braz

Wszystkie kolory wystepujg w wersji matowej i potysku

Systemy posadzkowe Ucrete® opracowano w celu zapew-
nienia jak najwyzszej odpornosci chemicznej i odpornosci
na wysokie temperatury. W bezposredniej konsekwenciji
moze pojawic sie pewne zo6tknienie zamontowanej podtogi

2020-07-01

na obszarach narazonych na bezposrednie oddziatywanie
promieniowania UV. Jest to najbardziej widoczne w przy-
padku koloréw jasniejszych

SPECYFIKACJA
Systemy Ucrete® DP10AS/DP20AS mozna aplikowaé na
gr.6 mm zgodnie z instrukcjg producenta.

W Srodowiskach ekstremalnych wstrzgséw termicznych,
kluczowe znaczenie odgrywa dobrze zaprojektowany pod-
ktad z betonu wysokiej jakosci.

UZIEMIENIE

Podtoga musi by¢ prawidtowo uziemiona w co najmniej
w 2 punktach uziemienia w danym pomieszczeniu, aby
zapewnié, ze wszystkie obszary posadzki sg niezawodnie
potaczone z ziemia.

Aby uzyska¢ wiecej szczegodtowych informacji na temat
uziemienia posadzek antystatycznych nalezy sie odniesé¢
do broszury ,Wskazdéwki dotyczgce uziemienia posadzek
Ucrete® antyelektrostatycznych *

JAKOSC PODKLADU

Podkiady betonowe powinny by¢ w widoczny sposoéb
suche i posiada¢ minimalng wytrzymato$¢ na rozcigganie
na poziomie 1,5 MPa

Wszystkie dylatacje w podktadzie betonowym, gdzie
wystepujg przemieszczenia, powinny byC¢ przeniesione
nad posadzke Ucrete® DP i uszczelnione odpowiednim
materiatem uszczelniajgcym.

WARUNKI APLIKACJI

Dla uzyskania jak najlepszych rezultatow, temperatura
materiatdw, podktadu i powietrza powinna miesci¢ sie
w zakresie 15-25°C. Podczas gdy Ucrete® DPAS utwar-
dza sie efektywnie w szerokim zakresie temperatur, opty-
malny wyglad i profil najlepiej uzyskuje sie przy dobrych
warunkach na miejscu budowy.

Niskie temperatury spowalniajg proces utwardzania
i mogg ostabia¢ wizualny wyglad podtogi.

Wysokie temperatury skracajg czas otwarcia i mogg osta-
bia¢ wyglad posadzki.

UTWARDZENIE

Przewaznie podtogi Ucrete® DPAS mozna przekazac do
eksploatacji w ciggu 24 godzin nawet przy temperaturze
8°C

Strona2z4
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Ucrete® DPAS

Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

MAGAZYNOWANIE

W warunkach magazynowania pod zadaszeniem, powyzej
5°C i ponizej 30°C, z dala od bezposredniego nastonecz-
nienia. Materiaty muszg by¢ podniesione ponad powierzch-
nie podtogi i utrzymywane w warunkach suchych. Czesci 1
i 2 nalezy chroni¢ przed mrozem.

UTYLIZACJA

Pojemniki cze$ci 2 nalezy po uzyciu odkazi¢ w roztworze
5% weglanu sodu (sody czyszczacej) i odprowadzi¢ jako
odpad budowlany w zgodnosci z przepisami lokalnymi.

SRODKI OSTROZNOSCI
W stanie utwardzonym Ucrete® nie jest niebezpieczny dla
zdrowia ludzkiego.

Przy normalnym zastosowaniu posadzki Ucrete® nie
wymagajg uzycia sprzetu ochrony drég oddechowych
podczas aplikaciji.

Wykonawcy powinni zapoznac sie z analizg ryzyka oraz ze
swoimi instrukcjami roboczymi.

C€

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch
Great Britain B98 8YP
04
01040054, 01040055, 01040056

EN 13813:2002
Syntetyczna zywica do posadzek

Reakcja na ogien: B, -8,
Uwalnianie sig substancji korodujacych: NPD
Przepuszczalno$¢ wody: NPD
Odporno$¢ mechaniczna: NPD
Odporno$¢ na zuzywanie sig: ARO0,5
Sita wigzania: B>2,0
Odpornos¢ na uderzenia: IR> 4
Izolacja dzwigkowa: NPD
Pochtanianie dzwigku: NPD
QOdpornos¢ cieplna: NPD
Odpornosé chemiczna: NPD
Odpornosc¢ elektryczna: ER%< 1%-ER3%< 1%

2020-07-01 Strona3z4
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Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

TYPOWE WLASCIWOSCI

Gestos¢ kg/m? 2000-2090
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN13892-2) MPa 48-54
Wytzrymatosc¢ na rozcigganie (BS6319 Part 7) MPa 5-7
Wytrzymato$¢ na skrecanie (EN13892-2) MPa 12-14
Dynamiczny modut sprezystosci (BS 6319:Part 6) MPa 3250-5000
Wytzrymatos¢ na odrywanie (EN13892-8) Zerwanie betonu
Wspotczynnikrozszerzalnoséi termicznej (ASTM C531:Part 4.05) °ct 4% 105
Klasyfikacja ogniowa (EN13501: Part 1) By — S,
Odpornos¢ uziemienia (EN1081) Q < 106

Uwaga: Testowane probki po 28 dniach w tem. 20°C

Producent:

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch, B98 8YP

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl

budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razacego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.

2020-07-01
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Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

OPIS PRODUKTU

Ucrete® DP unikalna wysokowydajna technologia zywic
poliuretanowo — cementowych o wyjgtkowej odpornosci na
agresywng chemie, silne uderzenia mechaniczne | tempe-
ratury dochodzace do 120°C.

Ucrete® DP jest to rodzina produktéw o okreslonej struktu-
rze powierzchni, nadajgca sie do zastosowania w mokrych
| suchych $rodowiskach technologicznych.

System ten oferuje jednolitos¢ struktury powierzchni
o podwyzszonych walorach estetycznych, w wykonczeniu
matowym lub potysku, zapewniajgce bezpieczne i atrak-
cyjne srodowisko robocze.

Jest gesty, nieprzepuszczalny | zapewniajgcy idealne
wykonczenie posadzki dla zastosowania w przemysle pro-
dukcji zywnosci, napojéw, farmaceutycznym i chemicz-
nym oraz wszedzie tam gdzie wymagane sg solidne
posadzki o dtugiej trwatosci.

Przy dostepnych trzech rodzaj wykonczenia i grubosci
posadzki, Ucrete® DP ma zaspokoi¢ szeroki zakres wymo-
goéw eksploatacyjnych i temperaturowych.

Posadzka przemystowa Ucrete® jest szeroko stosowana
w przemys$le od ponad 40 lat, wiele z nich jest w ciggtej
eksploatacji. Na zaméwienie dostepna lista referencyjna.

Dostepna jest wersja antystatyczna Ucrete® DP10 i Ucrete®
DP20 w odrebnych kartach technicznych.

DANE EKSPLOATACYJNE

Jakos¢ powietrza

Ucrete® zostat nagrodzony “Indoor Air Comfort Gold” pod
wzgledem emisji LZO testowane w procesie zarzadzania
jakoscig i procedur kontroli produkcji.

To pokazuje iz Ucrete® jest ekstremalnie czystym produk-
tem bez zadnych lotnych zwigzkdéw organicznych ktére
moga skazi¢ srodowisko produkcyjne i wptywac negatyw-
nie na dobre samopoczucie pracownikow.

Wszystkie rodzaje Ucrete® dajg bardzo niskg emisje | sg
dostosowane do wszystkich wymogow dotyczgcych emisji
wewnetrznych systeméw posadzkowych w Europe wig-
czajgc w to AgBB w Niemczech, Afsset we Francji, gdzie
sg one oceniane na A+ dla emisji LZO (najwyzsza ocena),
i M1 w Finlandi.

W celu blizszych informacji prosimy o kontakt z lokalnym
przedstawicielem firmy Master Builders Solutions.

Odpornosé na poslizg
Struktura systeméw Ucrete® DP posiada wspotczynnik tar-
cia okreslony wedtug EN13038 Czes$¢ 4 przy pomocy testu
wahadta na mokrej posadce jak ponizej:

Ucrete® DP10 45-50

Ucrete® DP20 45-55

2020-07-01
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| Ucrete® DP30 50-60

Struktura systemoéw Ucrete® DP zgodna z normg DIN51130
daje rezultat jak ponize;j:

Ucrete® DP10 R11 -
Ucrete® DP20 R12 - lub R13 V4*
Ucrete® DP30 R13 V8

*W zaleznos$c¢i od specyfikacji

Niesamowicie wytrzymate kruszywa uzyte do struktury
Ucrete® DP20 i Ucrete® DP30 przeznaczone sg gtéwnie do
zapewnienia optymalnej odpornosci na poslizg przez wiele
lat. Wszedzie tam gdzie wystepuje intensywny ruch wozkéw
kotowych, zaleca sie zastosowanie Ucrete® DP 30
Optymalng odpornos$¢ na poslizg mozna utrzymac tylko
przy odpowiednim czyszczeniu posadzki.

Odpornosé¢ na temperature

Posadzki Ucrete® DP nie miekng az do przekroczenia tem-
peratury powyzej 130°C. Specyfikacja 9 mm daje mozli-
wos$¢ w petni uzytkowania posadzki do temperatury 120°C
i nadaje sie do minusowych temperatur do -40°C

Poprawnie zaaplikowana posadzka Ucrete® DP o 9 mm
grubosci wytrzymuje regularne zrzuty wrzacej wody oraz
goracych olejow i ttuszczow.

Niepowodujaca skazen

Systemy Ucrete® DP sga wolne od rozpuszczalnikow
i innych zwigzkéw lotnych nawet po zakonczeniu procesu
mieszania. Zbadane przez Campden Technology Ltd.

Wytrzymatés¢ mechaniczna

Dzieki wysokiej wytrzymatosci mechanicznej i niskiemu
modutowi plastycznosci, Ucrete® DP jest bardzo sprezysty
i wytrzymuje ostre obcigzenia udarowe. Cho¢ zaden mate-
riat nie jest niezniszczalny i kazda powierzchnia moze sie
wykruszaé, to wady zwigzane z kruchoscia, powstawa-
niem spekan i utratg wigzania nie sg znane w przypadku
posadzek Ucrete®

Odpornosé chemiczna

Ucrete® DP oferuje wyjatkowg odporno$é na szeroki
zakres agresywnych srodkdéw chemicznych. Na przyktad
jest odporny na wystepujgce powszechnie S$rodki
chemiczne.

Kwas octowy, 50%: Jako ocet spirytusowy szeroko stoso-
wany w przemysle spozywczym, wykazuje odpornos¢ na
ocet, sosy itd.

Kwas mlekowy we wszelkich stezeniach w temp. 60°C:
Wykazuje odpornosc¢ na mleko i produkty mleczarskie.

Kwas oleinowy, 100% w temp. 60°C: Reprezentant kwa-
séw organicznych powstajgcych w efekcie oksydac;ji ttusz-
czow roslinnych i zwierzecych szeroko spotykanych
w przemysle spozywczym.

Abrand of
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Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

Stezony kwas cytrynowy: Wystepujgcy w owocach cytru-
sowych, reprezentant szerszego zakresu kwaséw owoco-
wych, ktére mogg bardzo szybko degradowaé inne
posadzki zywiczne.

Metanol, 100%: Reprezentant alkoholi oraz szerszego
zakresu rozpuszczalnikéw wykorzystywanych w przemy-
$le farmaceutycznym.

Ucrete® DP jest réwniez odporny na szeroki zakres olejow
mineralnych, soli i kwaséw nieorganicznych. Na zaméwie-
nie dostepna jest wyczerpujgca tabela odpornosci
chemicznej.

Uwaga: w przypadku niektérych Srodkéw chemicznych moga pojawic sie
pewne zaplamienia lub odbarwienia w zalezno$ci od charakteru rozlania
oraz standarddéw utrzymania czysto$ci.

Przepuszczalnosé¢
Ucrete® DP wykazuje zerowg absorpcje przy testach
wedtug CP.BM2/67/2.

CZYSZCZENIE | HIGIENA

Systemy posadzkowe Ucrete® posiadajg akredytacje do
stosowania w obiektach opartych o zasady systemu
HACCP.

Regularne czyszczenie i konserwacja przedtuza okres
uzytkowania i wyglad kazdej posadzki.

Posadzki Ucrete® DP czysci sie przy zastosowaniu stan-
dardowych, czyszczgcych srodkéw chemicznych i sprzetu
czyszczgcego. Zalecane jest stosowanie maszyn do mycia
i suszenia posadzki standardowo wykorzystywanych
w przemysle spozywczym.

Szczegotowe wytyczne dotyczgce czyszczenia s3
dostepne w lokalnym biurze firmy Master Builders
Solutions.

TOLERANCJA PODKLADU NA WILGOC
Posadzki przemystowe Ucrete® sg tolerancyjne na wilgo¢
podktadu i mozna je ktas¢ bezposrednio na siedmiodniowy
beton lub na stare zawilgocone podtoze dobrej jakosci bez
koniecznosci stosowania specjalnych srodkéw gruntujg-
cych, pod warunkiem, ze w strukturze podtoza obecny jest
dobrze funkcjonujacy materiat izolacyjny.

Umozliwia to realizacje bardzo szybkich zadan budowla-
nych i utatwia prace remontowe na mokrych obszarach
technologicznych.

KOLORY
Ucrete® DP jest w o$miu standardowych kolorach:

Czerwony 2oty Zielony Pomaranczowy

Szary Kremowy Niebieski Zielony/Braz

Wszystkie kolory wystepujg w wersji matowej i potysku

2020-07-01

Systemy posadzkowe Ucrete® opracowano w celu zapew-
nienia jak najwyzszej odpornoéci chemicznej i odporno$ci
na wysokie temperatury. W bezposredniej konsekwenciji
moze pojawi¢ sie pewne z6tknienie zamontowanej podtogi
na obszarach narazonych na bezposrednie oddziatywanie
promieniowania UV. Jest to najbardziej widoczne w przy-
padku koloréw jasniejszych

SPECYFIKACJA

Na system Ucrete® DP sktadajg sie trzy struktury
powierzchni, DP10, DP20 i DP30, ktére mozna naktadac¢
na grubos¢ 4, 6 lub 9 mm w zalezno$ci od warunkéw
eksploatacyjnych.

Osoba opracowujgca specyfikacje powinna okresli¢
wymagany rodzaj oraz strukture powierzchni, jako: Ucrete®
DP10, Ucrete® DP20 lub Ucrete® DP30, a takze wyma-
gang grubos¢ czy rodzaj wykonczenie matowy czy potysk.

Na przyktad:

Srodkiem wykonczeniowym do posadzki powinien byé
Ucrete® DP10/20/30 (dobra¢ w zaleznos$ci od wymaganej
struktury) firmy Master Builders Solutions, potozony na
grubos¢ 4/6/9* mm (dobra¢ w zaleznosci od warunkow
eksploatacyjnych) potozony w zgodnosci z podrecznikiem
aplikacji posadzek Ucrete®.

* Posadzka Ucrete® DP 4 mm jest catkowicie odporna na rozlania cieczy
i wycieki do 70°C. Nadaje sie do temperatur zamarzania dochodzgcych
do -15°C.

* Posadzka Ucrete® DP 6 mm jest catkowicie odporna na rozlania cieczy
i wycieki do 80°C i moze by¢ lekko czyszczona parg wodng. Nadaje sie
do temperatur zamarzania dochodzgcych do -25°C

* Posadzka Ucrete® DP 9 mm jest catkowicie odporna na wysoko tempera-
turowe rozlania i wycieki do 120°C i w petni mozna jg czy$ci¢ parg wodng.
Nadaje sie do temperatur zamarzania dochodzgcych do -40°C.

W Srodowiskach ekstremalnych wstrzgsow termicznych,
kluczowe znaczenie odgrywa dobrze zaprojektowany pod-
ktad z betonu wysokiej jakosci.

JAKOSC PODKLADU

Podkiady betonowe powinny by¢ w widoczny sposob
suche i posiada¢ minimalng wytrzymato$¢ na rozcigganie
na poziomie 1,5 MPa

Wszystkie dylatacje w podktadzie betonowym, gdzie
wystepujg przemieszczenia, powinny by¢ przeniesione
nad posadzke Ucrete® DP i uszczelnione odpowiednim
materiatem uszczelniajgcym.

WARUNKI APLIKACJI

Dla uzyskania jak najlepszych rezultatow, temperatura
materiatow, podktadu i powietrza powinna miesci¢ sie
w zakresie 15-25°C. Podczas gdy Ucrete® DP utwardza
sie efektywnie w szerokim zakresie temperatur, optymalny

Strona2z4
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Ucrete® DP

Wysokowydajny poliuretanowy system posadzkowy

wyglad i strukture najlepiej uzyskuje sie przy dobrych
warunkach na miejscu budowy.

Niskie temperatury spowalniajg proces utwardzania
i moga ostabia¢ wizualny wyglgd podtogi.

Wysokie temperatury skracajg czas wigzania i mogg osta-
bia¢ wyglad posadzki.

UTWARDZENIE

Przewaznie posadzki Ucrete® DP mozna przekaza¢ do
eksploatacji w ciggu 24 godzin nawet przy temperaturze
8°C

MAGAZYNOWANIE

W warunkach magazynowania pod zadaszeniem, powyzej
5°C i ponizej 30°C, z dala od bezposredniego nastonecz-
nienia. Materiaty muszg by¢ podniesione ponad powierzch-
nie podtogi i utrzymywane w warunkach suchych. Czesci 1
i 2 nalezy chroni¢ przed mrozem.

UTYLIZACJA

Pojemniki czesci 2 nalezy po uzyciu odkazi¢ w roztworze
5% weglanu sodu (sody czyszczacej) i odprowadzi¢ jako
odpad budowlany w zgodnosci z przepisami lokalnymi.

SRODKI OSTROZNOSCI
W stanie utwardzonym Ucrete® DP nie jest niebezpieczny
dla zdrowia ludzkiego.

Przy normalnym zastosowaniu posadzki Ucrete® nie

wymagajg uzycia sprzetu ochrony drég oddechowych
podczas aplikaciji. c €
Wykonawcy powinni zapoznac si¢ z analizg ryzyka oraz ze
swoimi instrukcjami roboczymi. Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch
Great Britain B98 8YP
04

01040054, 01040055, 01040056

EN 13813:2002
Syntetyczna zywiczna do posadzek

Reakcja na ogien: B, -8,
Uwalnianie sig substancji korodujacych: NPD
Przepuszczalno$¢ wody: NPD
Odporno$¢ mechaniczna: NPD
Odporno$¢ na zuzywanie sig: ARO0,5
Sita wigzania: B>2,0
Odpornos¢ na uderzenia: IR> 4
Izolacja dzwigkowa: NPD
Pochtanianie dzwigku: NPD
QOdpornos¢ cieplna: NPD
Odpornosé chemiczna: NPD
Odpornos¢ elektryczna: NPD
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TYPOWE WLASCIWOSCI

Gestos¢ kg/m? 2000-2090
Wytrzymato$¢ na Sciskanie (EN13892-2) MPa 48-54
Wytzrymatosc¢ na rozcigganie (BS6319 Part 7) MPa 5-7
Wytrzymato$¢ na skrecanie (EN13892-2) MPa 12-14
Dynamiczny modut sprezystosci (BS 6319:Part 6) MPa 3250-5000
Wytzrymatos¢ na odrywanie (EN13892-8) Zerwanie betonu
Wspotczynnikrozszerzalnoséi termicznej (ASTM C531:Part 4.05) °ct 4% 105
Klasyfikacja ogniowa (EN13501: Part 1) By — S,

Uwaga: Testowane probki po 28 dniach w tem. 20°C

Producent:

Master Builders Solutions UK Ltd
19 Broad Ground Road
Lakeside, Redditch, B98 8YP

Dystrybutor:

Master Builders Solutions Polska Sp. z o.0.
ul. Kazimierza Wielkiego 58

32-400 Myslenice

tel. +48 12 372 80 00
fax +48 12 372 80 10
www.master-builders-solutions.com/pl

budownictwo@mbcc-group.com

Zastrzezenie: Ze wzgledu na duzg zmienno$¢ warunkow i zastosowan naszych wyrobéw informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowig
jedynie ogolne wytyczne dotyczace zastosowania. Informacje te sg oparte na naszej obecnej wiedzy i doswiadczeniu. Nie zwalniajg one klienta z obo-
wigzku starannego sprawdzenia czy wyréb bedzie odpowiedni dla danego zastosowania. Informacje o zastosowaniach, ktérych nie wymieniono w spo-
s6b wyrazny w niniejszym dokumencie w czesci ,Zakres zastosowan”, mozna uzyskac, kontaktujgc si¢ z nasza linig wsparcia technicznego. Klient ponosi
wytgczng odpowiedzialno$¢ za wykorzystanie wyrobu bez uprzedniej konsultacji z Master Builders Solutions w innych obszarach zastosowan niz podano
w niniejszej karcie technicznej, a takze za ewentualne szkody z tego wynikajgce. Wszelkie opisy, ilustracje, zdjecia, dane, proporcje, wagi itp. podane
w niniejszym dokumencie mogg ulec zmianie bez uprzedzenia i nie przedstawiajg wtasciwosci wyrobow, okreslonych w tresci umowy. Uzytkownik
naszych wyrobéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie praw wtasnosci oraz istniejgcych przepiséw ustawowych i wykonawczych.
Odniesienia do nazw handlowych innych dostawcéw nie oznaczajg ich rekomendaciji i nie wykluczajg wykorzystania wyrobéw podobnego typu. Podane
tu informacje sg jedynie opisem jakos$ci naszych wyrobdw oraz ustug i nie stanowig ich gwarancji. Ponosimy odpowiedzialno$¢ za niepetne lub niepra-
widtowe dane zawarte w naszych kartach technicznych jedynie wéwczas, gdy takie uchybienie wynika z celowego dziatania lub razacego zaniedbania,
bez uszczerbku dla roszczen przystugujacych na podstawie przepiséw o odpowiedzialnosci za wyréb.
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