Nr sprawy: AL.0141.21.2025 Zatacznik nr 4 do WP

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wykonania i odbioru robét — montazu i demontazu stupéw
trakcyjnych, opraw oswietleniowych i odtgcznikéw sieciowych
we wskazanych lokalizacjach na terenie miasta Poznania
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1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (zwanej dalej ST) sg wymagania ogdélne
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie montazu i demontazu stupoéw trakcyjnych,
opraw os$wietleniowych, odtgcznikéw sieciowych na stupach trakcyjnych i oswietleniowych
oraz robét towarzyszgcych we wskazanych przez Zamawiajgcego lokalizacjach na terenie
miasta Poznania.

2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych
(Umowy) i nalezy je stosowac w zleceniu i wykonaniu czynnosci opisanych w pkt. 1.

3. Zakres robét.

3.1.

3.2.

Montaz stupa trakcyjno-oswietleniowego typu STOR-2, STOR-3 i kratowego typu
NPC.

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

wykonanie wykopu pod fundament stupa, wymiary wg rysunku fundamentu dla stupa
trakcyjnego-oswietleniowego typ STOR-2 i STOR-3 - zatgcznik nr 1 do ST. Fundament
dla stupa NPC analogiczny do STOR-2.

ustawienie pionowe stupa trakcyjno-oswietleniowego.

utozenie 2 rur DVK fi 75 mm dla kabli oswietleniowych, dtugos¢ rur po 1 mb kazda.
betonowanie fundamentu stupa mieszankg betonu B-20 (objetos¢ fundamentu dla
stupa typu STOR-2 / NPC ~4,4 m3, dla stupa STOR-3 ~6,3 m3).

odtworzenie nawierzchni wokét stupa do stanu pierwotnego i uporzadkowanie terenu.
wywoOz i utylizacja urobku, gruzu itp. zgodnie z obowigzujacymi przepisami po stronie
Wykonawcy.

W przypadku watpliwosci co do poprawnosci pionowego posadowienia stupéw
Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania przez Wykonawce geodezyjnego pomiaru
pionowosci i sporzgdzenia odpowiedniego protokotu podpisanego przez geodete.
Koszty pomiaréw geodezyjnych w kazdym przypadku ponosi Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zwigzanych z wykonaniem
wykopu, fundamentu, posadowieniem stupa, odtworzenia nawierzchni po wykonanych
pracach i uporzgdkowania terenu prac, Wykonawca musi dokona¢ wtasnym kosztem i
staraniem ponownego — prawidtowego wykonania dla takiego stupa.

Demontaz stupa trakcyjno-oswietleniowego typu STOR-2, STOR-3, betonowego
typu TOB oraz kratowego typu NPC.

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

demontaz istniejgcego stupa trakcyjnego.

skucie catego fundamentu po zdemontowanym stupie.

zasypanie piaskiem otworu po zdemontowanym fundamencie stupa oraz zageszczenie
podtoza gruntowego. W przypadku terenéw zielonych goérng warstwe 20-30 cm
zasypac ziemig urodzajng.

odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym fundamencie stupa i uporzadkowanie
terenu.
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3.3.

3.4.

3.5.

wywoOz i utylizacja urobku, gruzu, fundamentu itp. zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami po stronie Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z wykonaniem
demontazu stupa, usuniecia fundamentu stupa, odtworzenia nawierzchni po
wykonanych pracach i uporzadkowania terenu prac, Wykonawca musi dokonac
wiasnym kosztem i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych prac.

Montaz oprawy oswietleniowej na stupie trakcyjnym typu STOR Ilub stupie
oswietleniowym.

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

montaz wysiegnika i oprawy oswietleniowej na stupie.

wykonanie i podtgczenie instalacji zasilajgcej do oprawy oswietleniowej przewodami
zasilajgcymi YDY 3x2,5 mm2 1 kV wciggnietymi wewnatrz stupa. We wnece stupa
zamontowac i podtgczy¢ ztgcze kablowe typu TB-1 z wktadkami topikowymi D01 2A.
Nie wolno podtgczac jakichkolwiek przewoddw do konstrukcji stupa — w tym przewodu
ochronnego i neutralnego.

wykonanie pomiaréw kontrolnych instalacji zasilajgcej oprawy oswietleniowej na stupie.
uporzgdkowanie terenu po zakonczonych pracach.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zwigzanych z wykonaniem
montazu oprawy os$wietleniowej na stupie, wykonania i podtgczenia instalacji
zasilajgcej i uporzadkowania terenu prac, Wykonawca musi dokona¢ wtasnym kosztem
i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych prac.

Demontaz oprawy oswietleniowej na stupie trakcyjnym typu STOR lub stupie
oswietleniowym.

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

demontaz istniejgcego wysiegnika i oprawy oswietleniowej zamontowanych na stupie.
uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z wykonaniem
demontazu oprawy oswietleniowej i uporzgdkowania terenu prac, Wykonawca musi
dokona¢ wtasnym kosztem i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych
prac.

Montaz odtacznikéw sieciowych wraz z napedem elektrycznym i szafkami RSO na
stupach trakcyjnych.

zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

prace mozna rozpoczgc¢ po dopuszczeniu do prac przez stuzby techniczne MPK.
montaz odtgcznikdw sieciowych wraz z napedem elektrycznym, przykrecenie kabli
doprowadzonych do odfgcznika, montaz obejm, montaz oraz podtgczenie zasilania
i uktadu sterowania napedu elektrycznego (montaz szafek RSO).

prace nalezy wykonywac ze specjalistycznego podnosnika koszowego lub pojazdu
z balkonem roboczym przystosowanego do jazdy po szynach tramwajowych —
bezwzglednie zabrania sie wykonywania prac z drabiny.

regulacja odtgcznika i napedu.

uruchomienie i testowanie napedu elektrycznego odtgcznika sieciowego.

Strona32z8



Nr sprawy: AL.0141.21.2025 Zatacznik nr 4 do WP

uporzgdkowanie terenu po zakonczonych pracach.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowos$ci zwigzanych z wykonaniem
prac i uporzgdkowania terenu prac, Wykonawca musi dokona¢ witasnym kosztem
i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych prac.

3.6. Demontaz odtacznikéw sieciowych wraz z napedem elektrycznym i szafkami RSO
na stupach trakcyjnych.

» zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac.

* prace mozna rozpoczg¢ po dopuszczeniu do prac przez stuzby techniczne MPK.

* demontaz odtgcznikbw sieciowych wraz z napedem elektrycznym, odkrecenie
i zabezpieczenie kabli doprowadzonych do odtacznika, demontaz obejm, demontaz
oraz odtgczenie zasilania i uktadu sterowania napedu elektrycznego (demontaz szafek
RSO).

» prace nalezy wykonywac¢ z specjalistycznego podnosnika koszowego lub pojazdu
z balkonem roboczym przystosowanego do jazdy po szynach tramwajowych —
bezwzglednie zabrania sie wykonywania prac z drabiny.

» uporzadkowanie terenu po zakonczonych pracach.

* W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z wykonaniem
prac i uporzadkowania terenu prac, Wykonawca musi dokona¢ wltasnym kosztem
i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych prac.

3.7. Montaz i demontaz tymczasowego stupa trakcyjnego wraz z podstawag
i balastem betonowym.

» zabezpieczenie i oznakowanie terenu prac, w tym bezposredniej przestrzeni wokot
stupa.

* przygotowanie i zabezpieczenie nawierzchni w miejscu ustawiania podstawy stupa
i balastu betonowego.

* po demontazu stupa przywrdcenie nawierzchni do stanu pierwotnego.

* montaz / demontaz podstawy stupa i balastu betonowego.

* montaz / demontaz stupa tymczasowego do podstawy stupa.

* sprawdzenie poprawno$ci pionowego ustawienia stupa.

» uporzadkowanie terenu.

« W przypadku watpliwosci, co do poprawnosci pionowego ustawienia stupa
Zamawiajgcy moze zazada¢ wykonania przez Wykonawce geodezyjnego pomiaru
pionowosci i sporzgdzenia odpowiedniego protokotu podpisanego przez geodete.
Koszty pomiaréw geodezyjnych w kazdym przypadku ponosi Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci zwigzanych z wykonaniem
prac i uporzadkowania terenu prac, Wykonawca musi dokona¢ wilasnym kosztem
i staraniem ponownego — prawidtowego wykonania tych prac.

4. Materiaty.
4.1. Stupy trakcyjno-oswietleniowe typu STOR-2/STOR-3 i kratowe typu NPC do zabudowy

zapewnia Zamawiajgcy, pozostaty materiat niezbedny do wykonania prac zapewnia
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem.
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Stupy trakcyjne stalowe pochodzgce z demontazu Wykonawca wiasnym kosztem
i staraniem, protokolarnie przekaze do siedziby Zamawiajgcego — Zajezdnia Franowo
przy ul. Szwajcarskiej 15.

Oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikiem na stup, odtgczniki sieciowe wraz z
napedem i szafkami RSO, przeznaczone do zabudowy zapewnia Zamawiajgcy,
pozostaly materiat niezbedny do wykonania prac zapewnia Wykonawca wtasnym
kosztem i staraniem.

Oprawy oswietleniowe wraz z wysiegnikiem, odtgczniki sieciowe wraz z napedem i
szafkami RSO, pochodzagce z demontazu Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem,
protokolarnie przekaze do siedziby Zamawiajagcego — Zajezdnia Franowo przy
ul. Szwajcarskiej 15.

Materiaty tzn. ziemie, ztom bitumiczny i betonowy, stupy betonowe Wykonawca
utylizuje w cenie ofertowej. Urobek oraz materiat pochodzgcy z demontazu nalezy
niezwtocznie usung¢ z terenu robot.

5. Sprzet i transport.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Transport stupdéw trakcyjno-o$wietleniowych (w tym stupa tymczasowego wraz
z podstawg i balastem) oraz opraw oswietleniowych wraz z wysiegnikami, odtgczniki
sieciowe wraz z napedem i szafkami RSO, przeznaczonych do zabudowy, z magazynu
MPK przy ul. Szwajcarskiej 15, 61-285 Poznan (Zajezdnia Franowo) na teren budowy
zapewnia Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem, w tym sprzet niezbedny do
zatadunku i roztadunku stupow trakcyjnych.

Transport stupa tymczasowego wraz z podstawg i balastem po demontazu do
magazynu MPK przy ul. Szwajcarskiej 15, 61-285 Poznan (Zajezdnia Franowo)
zapewnia Wykonawca wtasnym kosztem, w cenie ofertowej i staraniem, w tym sprzet
niezbedny do zatadunku i roztadunku.

Sprzet niezbedny do wykonania robdét zapewnia Wykonawca w cenie ofertowej
i wlasnym staraniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych
materiatdw.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczgce
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na 0$
i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, w cenie ofertowej, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na terenie
robét.
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6. Odbior robét.

6.1. Odbior robét zanikajacych:

6.1.1. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

6.1.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.

6.1.3. Odbioru rob6t zanikajgcych nastgpi przez Zamawiajgcego niezwtocznie po zgtoszeniu
przez Wykonawce gotowosci danej czesci rob6t do odbioru.

6.2. Odbior ostateczny robét:

6.2.1. Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

6.2.2. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce i zostanie bezzwtocznie zgtoszone do Zamawiajgcego.

6.2.3. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

6.2.4. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw (atesty, certyfikaty, deklaracje na zastosowane materiaty), wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z ST.

6.2.5. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

6.2.6. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt
odbioru ostatecznego rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

6.2.7. Termin wykonania robét poprawkowych i robédt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.3. Odbiér pogwarancyjny:

6.3.1. Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6.3.2. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 6.2 ,,0dbiér ostateczny robét”.

7. Wymagania ogolne dotyczace robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z ST
i poleceniami oraz wytycznymi Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby
posiadajgce stosowne wazne, stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w tym zaswiadczenie o uprawnieniach do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen
we witasciwych specjalnosciach, aktualne zaswiadczenie o cztonkostwie w odpowiedniej Izbie
Inzynierow Budownictwa oraz w zakresie robdt energetycznych aktualne sSwiadectwo
kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci.
7.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem jest zobowigzany do zorganizowania
i zabezpieczenia terenu prac oraz miejsca sktadowania materiatdw (stupéw trakcyjnych
itp.) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i wliczony jest w cene ofertowa.
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7.2.

7.2.1.
7.2.2.

7.3.

7.4.
7.41.

7.4.2.

7.4.3.

7.4.4.

7.5.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie prowadzenia robét
Wykonawca bedzie:
utrzymac teren budowy i wykopy bez wody stojgcej,
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowania sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
wglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-  zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
-  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz
bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania robét.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia innych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi ich gestora, Zamawiajgcego i wiasciwe stuzby oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej potrzebnej pomocy przy dokonywaniu napraw
i pokryje ich koszty i nastepstwa.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.
Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.
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8. Ustalenia ogdlne.

8.1.

8.2.

8.3.

Podstawg pfatnosci jest kwota ryczattowa, jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za poszczegdlny zakres prac.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST.

Kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatbw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zalaczniki — zatgczniki stanowig integralng czes¢ Specyfikacji Technicznej (ST).
Zatgcznik nr 1 — Rysunek fundamentu dla stupa trakcyjno-o$wietleniowego STOR-2 i STOR-3.
Zatgcznik nr 2 — Rysunek stupa trakcyjno-oswietleniowego STOR-2 i STOR-3.

Zatgcznik nr 3 — Stup trakcyjny tymczasowy.

Zatagcznik nr 4 — Podstawa stupa tymczasowego.
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