Nr sprawy: AL.0141.19.2025 Zatacznik nr 4 do WP
WARUNKI TECHNICZNE

wykonania regeneracji (naprawy) gtéwnej wybranych komponentéw hydraulicznego
uktadu hamulcowego w wagonach Solaris Tramino

I. Grupa |l - zaciski hamulcowe *

1. Zadaniem Wykonawcy jest przywrécenie petnej sprawnosci eksploatacyjnej oraz
pierwotnych parametréow technicznych iwtasnosci uzytkowych regenerowanych
komponentéw uktadéw hamulcowych, tak aby mogty by¢ eksploatowane przez okres
kolejnych 8 lat lub 800 tys. km - do nastepnej regeneracji (naprawy) gtéwnej (rewizyjnej).

2. Wykonawca musi wykonac regeneracje z nalezytg starannoscig, przy wykorzystaniu
norm, warunkow, specyfikacji technicznych i technologii, stosowanych przez producenta
uktadu hamulcowego.

3. Wykonawca musi posiadaé wiedze, niezbedng dokumentacje, wyposazenie
specjalistyczne oraz czesci zamienne spetniajgce specyfikacje i normy produkcji
producenta, niezbedne do wykonania regeneracji (naprawy) komponentéw ukfaddéw
hamulcowych.

4. Komponenty uktadu hamulcowego przeznaczone do regeneracji:
1) zacisk hamulcowy — HYS 358,
2) zacisk hamulcowy prawy/lewy — HYS 258.

5. Wykonawca podczas regeneracji (naprawy) wymienionych w ust. 4 komponentéw uktadu
hamulcowego, zobowigzany jest obligatoryjnie wymieni¢ na nowe, czesci
wyspecyfikowane w Zatgczniku WT1 — zaciski hamulcowe - Podstawowe Czesci Naprawy
(PCN).

6. Wykonawca podczas regeneracji zaciskdbw hamulcowych musi wykonaé nastepujace

czynnosci:
1) Demontaz wszystkich komponentéw
2) Chemiczne odttuszczanie i oczyszczanie komponentéw ze starych powtok

lakierniczych

3) Wymiana na nowe wszystkich podzespotéw wykazanych w  Zafaczniku
WT1 — zaciski hamulcowe - Podstawowe Czes$ci Naprawy (PCN),

4) Weryfikacja pozostatych czesci.

5) W przypadku, gdy z uwagi na stopien zuzycia i zaktadany okres dalszej eksploatacji
niezbedna. jest wymiana innych czesci niz wyszczegdlnione w zatgczniku WT1
Wykonawca dokona ich wymiany przywracajgc petna sprawnos¢ komponentu, o
ktorym mowa w pkt 1. Sporzadzi liste czesci dodatkowo wymienionych i dostarczy
wraz z dostawg po wykonanej regeneracji z podaniem nr komponentu, w ktérym
zostaty wymienione.

6) Jezeli podczas weryfikacji zacisku hamulcowego przed naprawg okaze sie, ze
uszkodzony jest korpus zacisku, zostanie on dostarczony przez Zamawiajacego w
terminie uzgodnionym miedzy Stronami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
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korpusu zacisku, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z naprawy zacisku
hamulcowego.

7. Kontrola techniczna (sprawdzenie na stanowisku préb) zaciskéw hamulcowych po
wykonanej naprawie, zgodnie z technologia Wykonawcy (wymagany protokot z
wykonanej kontroli)

8. Gruntowanie i malowanie/lakierowanie obudow (korpuséw) Zaciskow hamulcowych.

Zatqcznik WT1: Zaciski hamulcowe - Podstawowe Czesci Naprawy (PCN)

Il. Grupa Il - agregaty hydrauliczne *

1. Zadaniem Wykonawcy jest przywrécenie petnej sprawnosci eksploatacyjnej oraz
pierwotnych parametréow technicznych iwtasnosci uzytkowych regenerowanych
komponentéw uktadéw hamulcowych, tak aby mogty by¢ eksploatowane przez okres
kolejnych 8 lat lub 800 tys. km - do nastepnej regeneracji(naprawy)gtéwnej (rewizyjnej).

2. Wykonawca musi wykonac regeneracje z nalezytg starannoscia, przy wykorzystaniu
norm, warunkow, specyfikacji technicznych i technologii, stosowanych przez producenta
uktadu hamulcowego.

3. Wykonawca musi posiada¢ wiedze, niezbedng dokumentacje, wyposazenie
specjalistyczne oraz cze$ci zamienne spetniajgce specyfikacje i normy produkcji
producenta, niezbedne do wykonania regeneracji (naprawy) komponentéw ukfadéw
hamulcowych.

4. Komponenty uktadu hamulcowego przeznaczone do regeneracji:
1) agregat hydrauliczny — HZY K100-DPR
2) agregat hydrauliczny — HZY K140-PR

5. Wykonawca podczas regeneracji (naprawy) wymienionych w ust. 4 komponentéw uktadu
hamulcowego, zobowigzany jest obligatoryjnie wymieni¢ na nowe, czesci
wyspecyfikowane w Zatgczniku WT1 — agregaty hydrauliczne - Podstawowe Czesci
Naprawy (PCN),

6. Wykonawca podczas regeneracji uktadu hamulcowego musi wykonaé nastepujace

czynnosci:
1) Demontaz wszystkich komponentéw
2) Chemiczne odttuszczanie i oczyszczanie komponentéw ze starych powtok

lakierniczych

3) Wymiana na nowe wszystkich podzespotéw wykazanych w Zataczniku
WT1 — agregaty hydrauliczne - Podstawowe Czesci Naprawy (PCN),

4) Weryfikacja pozostatych czesci.
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W przypadku, gdy z uwagi na stopien zuzycia i zaktadany okres dalszej eksploatacji
niezbedna jest wymiana innych czesci niz te wyszczegdlnione w zatgczniku WT1
Wykonawca dokona ich wymiany przywracajgc petna sprawnos¢ komponentu, o
ktérej mowa w pkt 1. Sporzadzi liste czesci dodatkowo wymienionych i dostarczy
wraz z dostawg po wykonanej regeneracji z podaniem nr komponentu, w ktérym
zostaty wymienione.

Jezeli podczas weryfikacji agregatu hydraulicznego przed naprawg okaze sie, ze
uszkodzony jest korpus agregatu, zostanie on dostarczony przez Zamawiajgcego w
terminie uzgodnionym miedzy Stronami. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
korpusu agregatu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rezygnacji z naprawy agregatu
hydraulicznego.

5) Gruntowanie i malowanie/lakierowanie obudéw (korpuséw) urzadzen.

6) Kontrola techniczna (sprawdzenie na stanowisku préb) komponentéw po wykonanej
naprawie, zgodnie z technologia Wykonawcy (wymagany protokét z wykonanej
kontroli)

7) Dostarczone przez Wykonawce po naprawie komponenty muszg by¢ kompletne, w
petni sprawne dostarczone w stanie suchym (bez oleju), umozliwiajgce po
zamontowaniu do tramwaju i zalaniu olejem - ich bezawaryjng eksploatacje.

Zatgcznik WT1- : Agregaty hydrauliczne - Podstawowe Czesci Naprawy (PCN)

*) Zapisy warunkéw technicznych zostang odpowiednio dostosowane do wybranej w wyniku
przeprowadzonego postepowania oferty w zakresie grup, na ktdre zostata ztozona oferta.
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