Zatgcznik nr 5 do umowy AL.0141.37.2025

INSTRUKCJA 16-10-01

(zat. nr 1 do P6-10)
Data wydania:
OGOLNE ZASADY PORUSZANIA SIE ORAZ WYKONYWANIA PRAC PRZEZ .29 031082 r.
OSOBY SPOZA PRZEDSIEBIORSTWA NA TERENIE MPK POZNAN Sp. zo.0.

Wyd. |

CEL: okreslenie minimalnych wymagan, jakie w zakresie bezpieczenstwa pracy winni
spetia¢ wykonawcy i dostawcy.

§1.

Informacja o zagrozeniach.

1. MPK wymaga od firm zewnetrznych zapewnienia nadzoru zaréwno nad swoimi
pracownikami podczas wykonywania prac, jak i nad pracownikami firm podwykonawczych,
ktore ich zatrudniajg, a takze organizowania i prowadzenia prac w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo i higiene pracy, bezpieczenstwo p.poz. a takze ochrone $rodowiska.
Pracownik Dziatu BHP Ilub inny wyznaczony pracownik ma prawo do kontrolowania
przestrzegania przepiséw bhp, p.poz. oraz ochrony $rodowiska przez firmy zewnetrzne
pracujace na terenie MPK.

2. Wykonawca na Zzadanie kontrolujgcego ma obowigzek udostepnié mu wszystkie,
wymagane przez przepisy prawa, instrukcje oraz inne dokumenty dotyczgce BHP
wykonywanych prac.

3. Przedstawiciel Wykonawcy, zobowiazany jest do zapoznania z niniejszymi zasadami
nadzorowanych przez siebie pracownikéw i potwierdzenia tego faktu na
sporzadzonym przez siebie protokole. Protokét (Zatacznik nr 1 do 16-10-01) nalezy
przedstawi¢ na zyczenie upowaznionego przedstawiciela MPK.

4. Do wykonywania prac nalezy kierowac¢ osoby spetniajgce wymagania formalne w zakresie
bezpieczenstwa pracy, posiadajgce kwalifikacje oraz umiejetnosci zawodowe odpowiednie
dla danego rodzaju i zakresu prac. W celu udokumentowania powyzszych wymagan —
Wykonawca ma obowigzek posiadania dla swoich pracownikéw i pracownikéw
podwykonawcéw, do wgladu dla MPK:

1) aktualnych Zaswiadczen lekarskich potwierdzajgcych brak przeciwwskazan do
wykonywania pracy,

2) zaswiadczen potwierdzajacych aktualne szkolenia BHP,

3) uprawnien kwalifikacyjnych (np. do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie),
dokumentow potwierdzajagcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do
wykonywania danej pracy,

4) potwierdzen zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym, wewnetrznymi instrukcjami
wykonawcy,

5) aktualny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,

6) kopii aktualnych uméw lub pozwolen lub decyzji wydanych przez stosowny organ
administracji w zakresie gospodarowania wytwarzanymi w trakcie wykonywania prac
odpadami,

7) aktualnych decyzji zezwalajgcych na eksploatacje dla urzadzen podlegajgcych
dozorowi technicznemu.

5. Dodatkowo wykonawca zobowigzany jest (o ile postanowienia nie postanowiono inaczej)
do:

1) uzgadnianie z Koordynatorem sposobu i zakresu prowadzenia prac,

2) zapewnienia statego nadzoru nad narzedziami, urzgdzeniami i sprzetem nie
podlegajgcym dozorowi technicznemu,

3) zabezpieczenia na swoj koszt wtasnym pracownikom warunkéw socjalno-bytowych,
zgodnych z przepisami prawa,

4) wyposazenia swoich pracownikéw we wiasciwe ubrania robocze, $rodki ochrony
osobistej oraz prowadzenie nadzoru nad ich stosowaniem,
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5) informowania o szczeg6lnych warunkach wykonywanych prac, moggcych wptyngc na
zwiekszenie zagrozen dla bezpieczenstwa pracownikow MPK,

6) zgtasza¢ wszelkie naruszenia zasad BHP podczas wykonywanych prac w obszarze
MPK.

6. Wszelkie prace w poblizu elementdéw napowietrznej sieci trakcyjnej muszg by¢ prowadzone
z uwzglednieniem zapisow aktualnie obowigzujgcego rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. W zwigzku z tym prace ludzi i sprzetu oraz sktadowanie materiatow, w
poziomej odlegtosci <= 3,0 m od elementéw bedacych pod napieciem, wymagajg
wytgczenia napiecia.

§2.

Zasady poruszania sie po terenach obiektéw nalezacych do MPK POZNAN Sp. z 0.0.

1. Do poruszania sie po terenie MPK upowaznione sg osoby, na wstep ktérych wyrazili zgode
pracownicy ochrony poszczegélnych obiektéw — zgodnie z przekazang im, przez
gospodarza obiektu, listg 0séb lub otrzymanych wcze$niej imiennych przepustek.

2. Poruszajgc sie nalezy korzysta¢ =z drég wyznaczonych dla ruchu pieszego
i stosowaé sie do znakow drogowych i informacyjnych. W miejscach, gdzie nie ma
wyznaczonych drég pieszych nalezy zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢, zwtaszcza upewnic
sie czy w poblizu nie poruszaja sie pojazdy. Nalezy ustgpiC pierwszenstwa
nadjezdzajgcemu pojazdowi.

3. Osoba poruszajaca sie po terenach MPK POZNAN Sp. z 0.0. na zewnatrz budynkéw, ma
obowigzek ubrania na odziez wierzchnia, kamizelki odblaskowej koloru zottego lub
pomaranczowo-czwrwonego.

4. Pojazdy bedgce wtasnoscia wykonawcy, ktére uzyskaty zezwolenie na wjazd na teren MPK
moga poruszac sie z maksymalng predkoscig 10 km/h. Na terenie MPK POZNAN Sp. z0.0.
obowigzujg zasady ruchu zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy nalezy
parkowaé¢ w miejscach wyznaczonych lub wskazanych tak, aby nie blokowaty torowiska.

5. W zaleznosci od miejsca i zakresu realizacji Prac, osoba nadzorujgca Prace lub
Koordynator zobowigzany jest poinformowa¢ min. 2 dni przed terminem rozpoczecia

(w przypadku prac wczes$niej zaplanowanych):

1) wtasciwego kierownika wydziatu obstug taboru tramwajowego bgdz autobusowego wzgl.
wskazanej przez niego osobie — wszystkie Prace kat. 2 (remonty, inwestycje, przeglady,
serwisy — prace utrzymaniowe dot. infrastruktury technicznej) majgce zostac
wykonywane na terenie zajezdni tramwajowych lub autobusowych;

2) kontrolera ruchu/dyspozytora na petlach, na ktérych sterowanie ruchem odbywa sie
przez kontrolera ruchu/dyspozytora — wszystkie Prace majgce zosta¢ wykonywane na
terenie ww. petli oraz trasie PST,;

3) pracownikéw Punktu Nadzoru Ruchu, zlokalizowanego na terenie petli Franowo —
wszystkie prace majgce zosta¢ wykonywane w tunelu tramwajowym na Trasie Franowo;

4) kierownikowi wydziatu WS3 lub kierownikowi Kolejki Parkowej ,Maltanka” (budynek przy
stacji Maltanka) badz innej wskazanej przez nich osobie — wszystkie prace majgce
zosta¢ wykonywane na terenie Kolejki;

5) starszemu mistrzowi ds. utrzymania staciji i kabli lub kierownikowi wydziatu IT2 lub innej
wskazanej przez nich osobie — wszystkie prace majgce zostaé wykonywane w stacjach
prostownikowych trakcyjnych, stacjach transformatorowo-rozdzielczych, stacjach
kontenerowych 15/0,4 kV;

6) starszemu mistrzowi ds. utrzymania sieci i zwrotnic lub kierownikowi wydziatu IT2 lub
innej wskazanej przez nich osobie — wszystkie prace majgce zosta¢ wykonywane na
sieci trakcyjnej.
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Dodatkowo — o wszystkich Pracach kat. 2 oraz wykonywanych poza obszarem zajezdni
nalezy powiadomi¢ réwniez kierownika CNR.

§ 3.

Wymagania dotyczace odziezy roboczej.

1.

Pracownicy wykonawcy muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza i $rodki
ochrony indywidualnej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy.

Dodatkowo, pracownicy wykonawcy musza byé bezwzglednie ubrani w jeden
z elementow odziezy ostrzegawczej (np. kamizelke, kurtke, kombinezon itp.), wykonany
zgodnie z wymogami norm z materiatu fluorescencyjnego w kolorze pomararczowo-
czerwonym lub zottym z elementami odblaskowymi, z nazwg lub logo firmy wykonujacej
ustuge. Umieszczenie logo musi odby¢ sie z zachowaniem norm dotyczacych odziezy
ostrzegawczej. Odstepstwem moze by¢ zastosowanie odpowiednich identyfikatorow dla
pracownikéw.

W przypadku postugiwania sie przez pracownikdw maszynami, urzadzeniami (np.
opryskiwaczami plecakowymi, kosiarkami itp.) zakrywajacymi elementy odblaskowe na
odziezy ostrzegawczej, to takie maszyny i urzadzenia nalezy wyposazyé w analogiczne
elementy odblaskowe np. taSmy samoprzylepne odblaskowe itp.

§ 4.

Zasady przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska i gospodarowania odpadami

przez wykonawcow.

1.

Na terenie prowadzonych robét wykonawca:

1) moze sktadowa¢ materialy potrzebne do wykonywania prac tylko w miejscach
wyznaczonych i uzgodnionych z osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze
strony MPK POZNAN Sp. z 0.0.,

2) nie powinien wwozi¢ — bez konsultacn z osobg odeW|edZ|aIna ze strony MPK
POZNAN Sp. z o0.0. za realizacje umowy — materiatéw i substancji mogacych
zanieczysci¢ wode, glebe lub powietrze,

3) wszystkie wwozone oraz uzytkowane podczas $wiadczenia ustug materiaty i/lub
substancje niezbedne do wykonywania prac, powinien tak zabezpieczyé, aby
uniemozliwi¢ im zanieczyszczenie wody, gleby lub powietrza atmosferycznego;

4) nie powinien my¢ pojazdéw, sprzetéw, przechowywaé zapaséw paliwa, tankowaé
pojazdoéw, spalac jakichkolwiek substancji, przedmiotéw, odpadow, itp.,

5) nie powinien wylewa¢ jakichkolwiek substancji (ptynéw) zracych, trujgcych do
kanalizacji i/lub gleby.

2. Wytworcg powstatych w wyniku $wiadczenia ustug na rzecz MPK POZNAN Sp. z o.0.

odpadow jest wykonawca (chyba ze umowa stanowi¢ bedzie inaczej). Jezeli wytwérca
odpadéw jest Wykonawca/podwykonawca, woéwczas obowigzany jest on do
gospodarowania odpadami (ich usuniecie) zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
na zyczenie MPK POZNAN Sp. z 0.0. przedstawi¢ stosowne zaswiadczenia, rozliczenia
ilosci wytworzonych i usunietych (przekazanych) odpadéw (np. kopie Kart Przekazania
Odpadoéw pobranych z Systemu BDO). Odbiorcg odpadéw moze byé podmiot posiadajacy
stosowne zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadéw, ewentualnie inny podmiot
lub osoba fizyczna, jezeli przepisy prawa na to pozwalaja.

3. Wykonawca, ktéry w ramach $wiadczenia ustugi na rzecz MPK POZNAN Sp. z 0.0. bedzie

wskazany jako Wytwoérca odpaddéw, musi posiada¢ numer rejestrowy w ,Bazie danych o
produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (w skrécie BDO) — z wyjatkiem
sytuacji, w ktérych wtasciwe przepisy prawa zwalniajg go z tego obowigzku. Wszelkie
wytwarzane odpady musza byé ewidencjonowane w systemie BDO.
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W pozostatych przypadkach, w ktérych wytwérca odpadéw jest MPK POZNAN Sp. z 0.0.,
za wiasciwe czasowe ich magazynowanie, ewidencjonowanie i przekazanie do
uprawnionego podmiotu odpowiada jednostka realizujgca Prace.

4. Wytwarzane odpady w czasie $wiadczenia ustugi na rzecz MPK POZNAN Sp. z 0.0. muszg
by¢ sktadowane w wyznaczonym miejscu. Pojemniki i kontenery z nimi oraz plac odktadczy
winny uniemozliwia¢ negatywny wptyw odpadéw na Srodowisko (zabezpieczone przed
powstawaniem odciekéw i wymywaniem ewentualnych substancji niebezpiecznych z
wytwarzanych odpadéw mogacych doprowadzi¢ do skazenia $Srodowiska). Nadto
wytwarzane odpady musza by¢ na biezgco usuwane z terenéw MPK POZNAN Sp. z o.0.
bez zbednego czasu ich magazynowania.

5. Wykonawca ma obowiazek dotozenia wszelkich staran, aby w trakcie swiadczenia ustugi
na rzecz MPK POZNAN Sp. z 0.0. nie doszto do skazenia $rodowiska (ewentualnego
zanieczyszczenia wody, gleby lub powietrza atmosferycznego). W przypadku, gdy dojdzie
do wystgpienia sytuacji zagrozenia lub skazenia srodowiska, wykonawca powiadamia
Koordynatora ze strony MPK POZNAN Sp. z 0.0. 0 wystapieniu zaktocen i awarii oraz, na
wiasny koszt, podejmie natychmiast dziatania w celu:

1) ustania zagrozenia, usuniecia przyczyny skazenia srodowiska,

2) ograniczenia mozliwosci rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen w srodowisku przez
zastosowanie odpowiednich Srodkow,

3) usuniecia powstatego skazenia w $rodowisku i w razie potrzeby dziatan rekultywaciji
skazonego obszaru.

W przypadku natozenia kary na MPK POZNAN Sp. z 0.0. w wyniku zaistnienia wydarzenia,

o ktérym mowa powyzej zostaje ona pokryta przez wykonawce.

§ 5.

Zasady dotyczace przestrzegania przepisow p.poz. przez wykonawcoéw wykonujacych

prace na zlecenie MPK POZNAN Sp. z 0.0.

1. Wykonawcy prowadzacy prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym, do
zabezpieczenia muszg posiadaé wiasny sprzet przeciwpozarowy.

2. Uzytkownikom urzadzen zasilanych energig elektryczng lub gazem palnym zabrania si¢
dokonywania czynnos$ci, ktére mogtyby stworzy¢ zagrozenie pozarowe lub wybuchowe. W
szczegolnosci zabrania sie:

1) korzystania z uszkodzonych instalacji, urzgdzen elektrycznych i gazowych,

2) wigczania do sieci jednocze$nie urzadzen elektrycznych w takiej ilosci, ze tgczny pobor
energii elektrycznej moze wywotaé przecigzenie,

3) pozostawiania bez dozoru wigczonych do sieci urzgdzen elektrycznych
nieprzystosowanych do ciagtej eksploatacii,

4) zastawiania doj$cia do czynnych tablic rozdzielczych, wytgcznikow, przetgcznikdw itp.
urzadzen elektrycznych,

5) przechowywania w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw butli napetnionych gazem
ptynnym o wadze tadunku ponad 11 kg,

6) dokonywania samodzielnie przerébek i remontéw urzadzen oraz instalagji
elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktéw odbioru energii
elektrycznej i gazowej.

3. Ponadto zabrania sie:

1) uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych, okreslonych przez
MPK POZNAN Sp. z 0.0.,

2) pozostawianie szmat, trocin itp., nasyconych lub zanieczyszczonych substancjami
tatwopalnymi, utleniajgcymi sie lub szkodliwymi dla zdrowia albo wydzielajgcymi
zapachy bez zabezpieczenia ich w zamknietych naczyniach z materiatu niepalnego,

3) przechowywania odziezy ochronnej i roboczej w miejscach nieprzeznaczonych do tego
celu,
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4) przechowywania w bezposrednim sasiedztwie, bez nalezytego zabezpieczenia
substancji, ktorych wzajemne oddziatywanie moze spowodowaé zapalenie sie lub
wybuch,

5) przechowywania trucizn lub substancji niebezpiecznych w pomieszczeniach na terenie
zamawiajgcego bez pisemnej zgody,

6) blokowania dostepu do podrecznego sprzetu gasniczego oraz punktéw uruchamiania
instalacji gasniczych i oddymiajacych,

7) blokowania w jakikolwiek sposéb ciggéw komunikacyjnych stanowigcych drogi
ewakuacyijne,

8) wykonywania prac w spos6b powodujgcy aktywacje systeméw ochrony p.poz,
w szczegolnosci czujek, detektoréw, systeméw oddymiania.

§ 6.

Organizacja, zapewnienie bezpieczenstwa prac wykonywanych na terenie zajezdni.

1.

o~

Prace nalezy wykonywa¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla pracownikéw MPK
POZNAN Sp. z 0.0., 0s6b trzecich — zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
w zakresie bezpieczenstwa.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe zabezpieczenie miejsc, w ktorych

wykonywane sg prace moggce stworzy¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub Zzycia oséb

trzecich, szczeg6lnie w trakcie wykonywania prac ziemnych (wtasciwe zabezpieczenie i

oznakowanie wykop6w), prac na wysokosci (wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie stref

bezpieczenstwa, wyznaczenie i zabezpieczenie bezpiecznych przejs¢ i drog
komunikacyjnych), wykonywania pracy pod siecig trakcyjng (zachowanie odpowiednich
odlegtosci od sieci, wytgczenie napiecia w sieci).

Remonty, naprawy, przeglady lub konserwacja maszyn i urzadzen elektrycznych,

wykonywane by¢ muszg przez osoby posiadajgce stosowne uprawnienia, a dozwolone sg

po wykonaniu, stosownych do realizowanego zakresu prac, dziatarn zabezpieczajgcych,
polegajacych w szczegdélnosci na:

1) wytaczeniu obwodéw elektrycznych urzadzen, przy ktérych majg byé wykonywane
prace; o ile to wskazane — uzyskaniu widocznej przerwy izolacyjnej w obwodach
zasilania (np. poprzez wyjecie wktadek bezpiecznikowych);

2) wywieszeniu przy wytgczniku gtéwnym, w widocznym miejscu na urzadzeniu oraz na
pulpitach sterowniczych, tablic ,Uwaga-Nie zatgczac”;

3) sprawdzeniu czy w obwodach elektrycznych nie ptynie prad.

Prace te wykonuje wytgcznie pracownik posiadajacy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne.

Przy konserwaciji, remoncie, montazu urzadzen, instalacji elektrycznych, cieptowniczych,

hydrotechnicznych, gazowych itp. nalezy postepowaé zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi w tym zakresie.

. Kategorycznie zabrania sie wchodzenia do pomieszczen lub obiektéw, ktére nie zostaty

przekazane do wykonywania prac. W przypadku konieczno$ci takiego wejscia wymagana
jest zgoda pracownika nadzorujgcego ze strony MPK POZNAN Sp. z 0.0. wykonywanie
prac.

. Zabrania sie przechodzenia przez tory w bliskiej odlegtosci od nadjezdzajgcego (stojgcego)

tramwaju.

. Zabrania si¢ wchodzenia pomiedzy stojgce na zwrotnicach i zwezeniach miedzytorza

tramwaje, bez zabezpieczenia tychze tramwajéw przed mozliwoscig ich przypadkowego
uruchomienia.

. Zabrania sie przechodzenia na drodze cofajgcego sie pojazdu.
. Zabrania sie przechodzenia przez tory (torowisko) w ten sposéb, aby stopa/stopy dotykaty

szyn, a takze chodzenia po szynach.

. Zabrania sie przebywania pomiedzy przejezdzajgcymi autobusami.
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Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé przy chodzeniu po schodach, pochylniach,
pomostach oraz w poblizu kanatéw przegladowo-naprawczych. Podczas poruszania sie
schodami nalezy obowigzkowo korzysta¢ z dostepnych poreczy.

Nalezy porusza¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od kanatéw, nie skakaé przez nie.
Przechodzenie nad kanatami dopuszczalne jest tylko po przeznaczonych do tego celu
pomostach.

§7.

Organizacja, zapewnienie bezpieczenstwa prac wykonywanych na drogach, ulicach,
torowiskach, zajezdniach, petlach lub w ich poblizu.

1.

Przy wykonywaniu prac na infrastrukturze torowo-sieciowej lub w jej sgsiedztwie
(na zlecenie MPK POZNAN Sp. z 0.0.), kiedy prace te wykonywane sg one w skrajni
taboru tramwajowego i budowli, przedstawiciel Wykonawcy/Podwykonawcy ma
bezwzgledny obowiazek codziennie — zaréwno przed, jak i po zakonczeniu prac —
zglosic je kierownikowi zmiany w Centrali Nadzoru Ruchu — tel. 61 839 6510 lub tel.
alarmowy CNR 19 445. Pracownicy CNR maja obowiazek przekaza¢ informacje
o prowadzonych robotach prowadzacym pojazdy (przewidywane rozpoczecie
i zakonczenie), jesli odbywac sie one beda bez wstrzymania ruchu.

Obszar, na ktorym prace beda wykonywane, musi zosta¢ przez Wykonawce
oznakowany zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Po zakonczeniu
prac tymczasowe oznakowanie nalezy bezzwtocznie zdemontowac.

Wszelkie prace w skrajni torowiska lub drogi nalezy wykonywaé w zespotach minimum
dwuosobowych, z ktérych co najmniej jeden jest ubezpieczajagcym, a drugi (pozostali)
wykonuje (wykonujg) roboty. Pracownik ubezpieczajacy (,sygnalista”) ostrzega innych
o zblizajgcym sie tramwaju i obowigzku zejscia z toru — szczegdlnie w przypadku
postugiwania sie urzgdzeniami napedzanymi mechanicznie, generujagcymi duzy hatas
lub wymagajgcymi uwagi (fj. pracownik moze nie ustysze¢ i zobaczy¢ zblizajacego sie
tramwaju). Pracownicy wykonujacy prace winni mie¢ zapewniong i wyznaczong wolng
strefe zejécia z torowiska, a w przypadku torowisk, gdzie zejScie z toru moze byc¢
utrudnione (np. przez barierki oddzielajgce torowisko, zywoptoty, krzewy itp.) lub zejscie
z toru moze by¢ niemozliwe (torowiska bez lub z waskim poboczem czy pasem rozdziatu
pomiedzy jezdnig a torowiskiem, torowiska wspoélne z jezdnig) — miejsce pracy nalezy
obustronnie oznakowaé¢ znakiem B-20 ,stop”. Ruszenie spod ww. znaku moze nastgpi¢
na wyrazny znak np. reka, wydany przez upowaznionego pracownika sposrod osob
prowadzgcych prace.

Indywidualne prace moga by¢é wykonywane jedynie w przypadku prowadzenia prac poza
skrajnig torowiska, skrajnig drogi lub w obrebie przestrzeni przystanku przeznaczonej dla
pasazeréw np. utrzymanie czystosci, oprdznianie koszy, prace przy wyposazeniu
przystankow (wiaty, biletomaty, tablice informacji pasazerskiej, dzwigi i platformy
osobowe, schody ruchome itp.), skrzynie sterownicze, zabiegi pielegnacyjne roslin itp.

Pracownicy wykonujgcy jakiekolwiek prace przy torze (np. przegladowe, naprawcze,
konserwacyjne, obchodowe, sprzatanie, opryskiwanie, odchwaszczanie, koszenie itp.)
musza poruszac sie lewym torem i w czasie pracy muszg by¢ zwréceni twarzg w kierunku
nadjezdzajgcego pojazdu, za wyjatkiem tunelu na Franowo. Pracownicy wykonujgcy
prace w komorach tunelu Franowo obowigzani sg do przerwania prowadzonych prac
i zejScia z torowiska w przestrzen drogi ewakuacyjnej (szersza czesS¢ niesymetrycznej
komory tunelu wzgledem osi torowiska) na czas przejazdu tramwaju.
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§ 8.

1. Zabezpieczenie i oznakowanie prac powinno by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie normatywami zewnetrznymi.

2. W przypadku, gdy podczas prowadzenia prac zaistnieje konieczno$é zastosowania
czasowego kierowania ruchem drogowym, sprawujacy nadzér nad pracownikami
obowigzany jest do niego wyznaczy¢ wytacznie pracownikow, ktorzy odbyli ,Szkolenie z
zakresu wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem
drogowym” i posiadajg stosowne dokumenty wydane przez Wojewddzki Osrodek Ruchu
Drogowego, tj. ,Zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu wykonywania
niektorych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym”.

3. Dopuszcza sie wykonywanie prac bez ustawiania znakéw wymienionych
w obowigzujgcych normatywach zewnetrznych — wytgcznie w przypadku prowadzenia
czynnosci obchodowych, przegladowych, naprawczych o charakterze innym niz prace
torowo-sieciowe, wymagajgcych krotkotrwatego wejscia w skrajnie torowiska, na ktérych
wystepuje bezpieczna strefa zejscia z toru lub prac realizowanych w poblizu przystankéow,
torowisk wzdtuz przystankéw, przejazdéw rowerowych czy przej$¢ dla pieszych przez
torowisko.

§9.

Tryb postepowania Wykonawcy w przypadku wystapienia wypadku przy pracy lub
zdarzenia potencjalnie wypadkowego lub choroby zawodowej podczas wykonywania
prac na terenie i na rzecz MPK POZNAN Sp. z o.0.

1. W sytuacji wystgpienia wypadku przy pracy lub zdarzenia potencjalnie wypadkowego
podczas prac na terenie MPK POZNAN Sp. z 0.0., wykonawca jest obowigzany
natychmiast poinformowa¢ gospodarza obiektu lub Koordynatora o zaistniatym zdarzeniu,
ktorzy nastepnie informujg o powyzszym fakcie CNR. Dalsze dziatania podejmowane sg
zgodnie z wewnetrznymi procedurami MPK POZNAN Sp. z o.0.

2. W przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia i zycia lub zaistnienia wypadku, Wykonawca

ma obowigzek udzielania niezbednej pomocy kazdemu pracownikowi bez wzgledu na jego
pracodawce.
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